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1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege
(teljese felületen hegesztve)

Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen

Meglévő ereszszegély elbontása
Titáncink ereszszegély lemez 0,7mm max 2 m-es darabokból befelé
mechanikusan rögzítve kifelé 33 cm-enként beakasztó férc

meglévő lejtés 5%

meglévő lejtés 5%meglévő lejtés 5%
1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege
(teljese felületen hegesztve)

Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen
Meglévő bitumenes vízszigetelés

Meglévő bitumenes vízszigetelés

Meglévő homlokzati sík

R01
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege (teljes felületen hegesztve)
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege (teljese felületen hegesztve)
- Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen
· meglévő Vetroasfalto gyártmányú hegeszthető bitumenes vastaglemez
· meglévő 3 rétegű kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart felülettel
· meglévő 2-3 cm kiegyenlítő cementsímítás
· meglévő előre gyártott födémpallók a vasbeton gerendákon

 R01

 R01

 R01

KÖZBENSŐ ATTIKA

ATTIKA
1CSP M=1:10

2CSP M=1:10
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1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN
mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)
1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum)
mint a vízszigetelés első rétege
(teljese felületen hegesztve)
Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2
kiadóssággal, teljes felületen

Meglévő ereszszegély elbontása
Titáncink fallefedés szegély lemez 0,7mm
max 2 m-es darabokból befelé
mechanikusan rögzítve kifelé
33 cm-enként beakasztó férc

meglévő lejtés 5%

meglévő lejtés

meglévő lejtés

Előre beragasztandó 14-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

K1-es számú szerelvény (lásd: statikus terven)
K2-es számú szerelvény (lásd: statikus terven)

C6-os számú szerelvény (lásd: statikus terven)

Meglévő bitumenes vízszigetelés

Meglévő homlokzati sík

R01
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege (teljes felületen hegesztve)
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege (teljese felületen hegesztve)
- Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen
· meglévő Vetroasfalto gyártmányú hegeszthető bitumenes vastaglemez
· meglévő 3 rétegű kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart felülettel
· meglévő 2-3 cm kiegyenlítő cementsímítás
· meglévő előre gyártott födémpallók a vasbeton gerendákon

ATTIKA-KORLÁT-VÁPA

Előre beragasztandó 14-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

K1-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

C5-ös számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

ovál furat

C5-ös számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

K2-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

RAGASZTOTT DÜBEL

RAGASZTOTT DÜBEL

Vízszintes metszet korlát rögzítéséről M=1:5
Vízszigetelés vezetéséről

Előre beragasztandó 14-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

K1-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

K2-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

C6-os számú szerelvény
(lásd: statikus terven)RAGASZTOTT DÜBEL

RAGASZTOTT DÜBEL

Függőleges metszet korlát rögzítéséről M=1:5
Vízszigetelés vezetéséről

3csp M=1:10, 1:5
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1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege
(teljese felületen hegesztve)

Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen

RESIFLEX® SK dilatációs szalag

meglévő lejtésmeglévő lejtés

RESIFLEX® SK dilatációs szalag

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)

Meglévő ereszszegély elbontva
Titáncink ereszszegély lemez 0,7mm max 2 m-es darabokból befelé
mechanikusan rögzítve kifelé 33 cm-enként beakasztó férc

Meglévő bitumenes vízszigetelés

Meglévő homlokzati sík

R01
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege (teljes felületen hegesztve)
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege (teljese felületen hegesztve)
- Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen
· meglévő Vetroasfalto gyártmányú hegeszthető bitumenes vastaglemez
· meglévő 3 rétegű kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart felülettel
· meglévő 2-3 cm kiegyenlítő cementsímítás
· meglévő előre gyártott födémpallók a vasbeton gerendákon

 R01
 R01

DILATÁCIÓ FELÜLNÉZETI RAJZ

DILATÁCIÓ

4CSP M=1:10

 M=1:10
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1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege
(teljese felületen hegesztve)

Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege
(teljese felületen hegesztve)
Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)

Meglévő bitumenes vízszigetelés

Bauder Liquitec bevonat
Bauder PYE PV 200 S5 és S4 (2 rtg.)

R01
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege (teljes felületen hegesztve)
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege (teljese felületen hegesztve)
- Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen
· meglévő Vetroasfalto gyártmányú hegeszthető bitumenes vastaglemez
· meglévő 3 rétegű kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart felülettel
· meglévő 2-3 cm kiegyenlítő cementsímítás
· meglévő előre gyártott födémpallók a vasbeton gerendákon

ÁTVEZETÉS CSOMÓPONTJA

5CSP M=1:10
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1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege
(teljese felületen hegesztve)

Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen

meglévő felépítmény nagynyomású mosása,
vagy homokszórásos tisztítása

Tartósan rugalmas tömítés
bitumenes massza

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege
(teljese felületen hegesztve)
Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)

Alumínium viharléc, mechanikusan rögzítve a fémlemez kerethez
tartósan rugalmas tömítéssel lezárva

Meglévő bitumenes vízszigetelés

Meglévő bitumenes vízszigetelés

KEMPEROL 2K PUR (1/3-a)
 (szín RAL7034)
KEMPEROL 165 FILC
KEMPEROL 2K PUR (2/3-a)
 (szín RAL7034)
KEMPERTEC ALAPOZÓ ÉS TAPADÓHÍD

Meglévő, felhajtott bitumenes vízszigetelés bontandó

Meglévő acél keret

Meglévő lamella felület

Kőzetgyapot ékelem 5x5

Attikafal felső síkja

R01
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege (teljes felületen hegesztve)
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege (teljese felületen hegesztve)
- Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen
· meglévő Vetroasfalto gyártmányú hegeszthető bitumenes vastaglemez
· meglévő 3 rétegű kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart felülettel
· meglévő 2-3 cm kiegyenlítő cementsímítás
· meglévő előre gyártott födémpallók a vasbeton gerendákon

FELÉPÍTMÉNY-DÍSZ

FELÉPÍTMÉNY-SZELLŐZŐ

6CSP M=1:10

7CSP M=1:10
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1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN, mint a vízszigetelés zárórétege
(teljes felületen hegesztve)

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum), mint a vízszigetelés első rétege
(teljese felületen hegesztve)

Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen

40x40x5 cm beton járólap 75 cm-enként
alatta 4mm-es Kraitec top alátét lemez

villámvédelmi rendszer lába
alatta 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN, mint a
vízszigetelés zárórétege (30/30 cm-es foltban)

meglévő lejtés

napelem rendszer alumínium tartószerkezete alatta
1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN, mint a vízszigetelés
zárórétege (a sín alatt a lejtéssel párhuzamosan fektetve egy 10 cm széles sávban)

Meglévő bitumenes vízszigetelés

R01
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege (teljes felületen hegesztve)
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege (teljese felületen hegesztve)
- Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen
· meglévő Vetroasfalto gyártmányú hegeszthető bitumenes vastaglemez
· meglévő 3 rétegű kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart felülettel
· meglévő 2-3 cm kiegyenlítő cementsímítás
· meglévő előre gyártott födémpallók a vasbeton gerendákon

ALÁTÉT LEMEZEK
9CSP M=1:10


	SZ04 Részletrajzok (Borító)
	01 ATTIKÁK
	02 ATTIKA-KORLÁT-VÁPA
	03 DILATÁCIÓ
	04 ÁTVEZETÉS
	05 FELÉPÍTMÉNYEK
	07 ALÁTÉT LEMEZEK

