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TERVEZOI NYILATKOZAT

1. Tervezé(k) adatai:
Szaktervezé neve, cime, jogosultsagi szama:
Nagy és Perényi Epitész Iroda kft. - Perényi Laszlé Mihdly okl. épitészmérmdk
7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1. - E 02-0184
2. A tervezett épitési tevékenység, illetéleg dokumentdcié (rész) megnevezése:
Tetészigetelés felUjitasanak kiviteli terve
3. Megbizé : Tiszaviz VizerdmU Kft., 4450 Tiszaldk, Vizerém(
4. A tervezett épitési tevékenység:
a) az ingatlan cime: 4450 Tiszalok, Vizerém(
b) megnevezése, révid leirdsa (tartalma), jellemzdi:
A Turbinahaz tetészigetelésének felGjitasat kivanja a megbizé elvégeztetni miel6tt a tervezett
napelem rendszer felkerilne a lapostetdre.
Alulirott felelés tervezd nyilatkozom, hogy
o a tetészigetelési munkdk nem épitési engedély kdtelesek,
e az épllet nem mUemlék és nem élvez helyi védettséget sem
A tervezett megolddasok megfelelnek a rendeltetési céljuk szerint
e qaz dllékonysag és a mechanikai szilardsag,
a tUzbiztonsag,
a higiénia, az egészség- €s a kdrnyezetvédelem,
a biztonsé&gos haszndlat,
a zaj és rezgés elleni védelem,
az élet- és vagyonvédelem, valamint
a természeti eréforrdsok fenntarthatd haszndlata
alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvardsoknak.
Nyilatkozom tovdabba, hogy:

e Az dalapvetd kbdvetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvdny
alkalmazdsdval vagy mds, a kdvetelmények legaldbb ezzel egyenértékl teljesitését
biztositd megolddssal lehet teljesiteni.

e Epitési célra szolgdldé anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni csak a
jogszabdlyokban meghatdrozott feltételek szerint szabad.

o Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét Ugy
terveztUk meg,

o hogy azok karbantartds, korszerUsités, esetleges csere céljgbdl — a csatlakozd
szerkezetek dllékonysdgdnak veszélyeztetése nélkil — hozzaférneték legyenek,

o felelienek meg a tervezett vagy becsilt élettartamuk alatt — a rendeltetési céljuknak
megfeleld biztonsdggal — az dllékonysdg és a mechanikai szildrdsdg, valamint a
rendeltetésszery és biztonsdgos haszndlat kbvetelményeinek,

o nyUjtsanak védelmet a vdarhatd hatdsok okozta drtalmak ellen az épitmény
rendeltetésszerd haszndlata sordn, és

o felelienek meg és dlljanak ellen a varhatd mértéky terheléseknek, hatdsoknak.

A tervezés sordn szakhatdésdgi egyeztetés nem volt szikséges.
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Mdszaki leirds
El6zmények - Tervezési program

A Tiszaldki VizerémU terUletén taldlhatd Turbinahdzra napelem rendszer telepitését hatdrozta el a
Megbizé. Ennek kapcsdn szeretné a napelem parkkal érintett terllet tetészigetelést felljitani. A
tervezési terllet a 0526/5 HRSZ-on elhelyezett épUlet attika fallal korUlhatdrolt tetdfelllete. A
jelenlegi tetékibUvoét tartalmazd tetdszakasz, mely a duzzasztdmy I-es szadmu pillérében taldlihatd,
mdar nem tartozik a tervezési terllthez, mds a tulajdonosa is.

Tervezési koncepcid

A tervezéshez rendelkezésUnkre dllt az eredeti kiviteli terv tetére vonatkozd terve.
Helyszini felmérést készitettlnk, melyet egy geodérzia szintezés pontositott.

Kiindulasi adatok:
e a feltdrt, meglévd rétegrend:
- meglévé Vetroasfalto gydrimdnyl hegeszthetd bitumenes vastaglemez
- meglévé 3 rétegU kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart felUlettel
- meglévd 2-3 cm kiegyenlité cementsimitds
- meglévéd elbre gydrtott fodémpalldk a vasbeton gerenddkon
a teté egyhéju lapostetd,
a tetd nincs hészigetelve, hészigetelési igényt nem fogalmazott meg a Megbizd, az épulletet
fUtetlennek tekinthetjik, a Turbina-Generdtor egységek hulladékhdje temperdlja a tereket,
a tetében hdrom kdézbensd, hardntirdnyu attikafal taldlhatd, ebbdl kettd a szerkezeti dilatdcio
vonaldban épult,

az aftikafal terepszint/vizszint feletti magassdga a géphdz alapszintjéhez (100,50 mAf) képest
14,88 m, a mdtargy nulla szintighez (90,00 mAf) képes 25,38 m. A turbinahdz bejdrati
padldszintienek magassaga: +100,50 mAf, a tetészigetelés gerincmagassaga: +115,88 mAf,
az attikafal legnagyobb magassdga pedig +115,38 mAf

a teté a két hosszoldalon kialakitott vépacsatorndba lejt. A vapdkban oldalanként két-két
darab lefolyécséd taldlhatd. Ezek méretét, az eddigi tapasztalatok alapjdn megfelelének
vettUk. A mezdék lejtése: 3%. A vdpa lejtése:1,75% - 1,32 % - 0.83% - 4,55% (l&sd a
tetéalaprajzot). A tetd vizgyUjtd felUletei: 344m2, 347m2, 370m?2, 379m?

e atetén egy darab 133x133 cm méret( attorés taldlhato, egy szelldzé felépitmény

e a tetdn kiépitett vildmvédelmi rendszer taldlhaté

A statikus tervezéi adatszolgdltatdsa alapjan a kévetkezék veendbék még figyelembe:

e a zAarofddém mechanikus szélszivds elleni régzitésre nem alkalmas, mert tdl vékony a lemez,

e a napelemes rendszer sajdt aluminium vdazszerkezetére épitve kerUl elhelyezésre, a
csapadékviz elleni szigetelés sikjdra. A szélszivas elleni leterhelés mértékét és modjat a
statikus tervezd hatdrozza meg. (Lasd kUldn terv szerint.) Az aldtdmasztd sinrendszer irdny a
vizfoly&ssal pdrhuzamos helyzet( lesz.

Napelem rendszer és villamvédelem:

e a jelenlegi, nem norma szerinti villdmvédelmi rendszer koncepcidjdnak megtartdsa mellett a
villédmvédelmi rendszer teljes felljitdsra kerll, melynek tervezése kUlbn megbizds alapjdn
torténik. A villdmvédelmet tervezd kollégdval ismertettlk a tervezett megolddst.

e 0 napelemek szemponitjdbdl nem fogalmaztak meg a vizszigetelés fényvisszaverd
képességével 6sszefiggd kdvetelményt.

e 0 napelemes rendszer sajat aluminium vdzszerkezetére épitve kerUl elhelyezésre, a
csapadékviz elleni szigetelés sikjdra. A szélszivas elleni leternelés mértékét és modjat a
statikus tervezd hatdrozza meg. (Lasd kUldn terv szerint.) Az aldtdmasztd sinrendszer irdny a
vizfolydssal pdrhuzamos helyzet( lesz.

A tervezés sordn két felyjitdsi koncepcidt vizsgdltuk meg (bitumenes és mldanyag vizszigeteléssel
készitett felUjitast). Megbizd a megtervezett opcid mellett doéntdtt, toblbek kodzdtt azért, mert a
bitumenes lemezre, rendszeres karbantartds mellett, 40 év élettartamot becsUl a gydrto.
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A tervezett megoldds leirdsa

e A meglévd palazizalékos bitumenes zardlemezre bitumenes kellésités készUl teljes felUleten
Bauder Burkolit V (300 g/m?2) anyagigénnyel. Ezutdn készGl Bauder PYE PV 200 S 4 réteg, mint
a vizszigetelés elsd rétege (teljese fellleten hegesztve), majd erre egy réteg Bauder PYE PV
200 S 5 EN kerUl lefektetésre, mint a vizszigetelés zdrérétege (ugyancsak teljes felUleten
hegesztve). A hajlatokndl PIR vagy kézetgyapot €k haszndlata csak a meglévd
felépitménynél szikséges (szell6z8), mert oft itéltik a meglévd hajlat ivét elégtelennek. A
tébbi hajlatban a meglévé dtmeneti iv elegendé.

e A vapdk vizszigetelése is ezzel a rétegrenddel készUl.

e Az attika falon Uj titdncink ereszszegély készll mechanikai rogzitéssel. Erre kerUl ragasztassal
régzitve a vizszigetelés.

e A szigetelés szélszivdas elleni méretezését a Bauder cégcsoport szakemberei elvégezték. Teljes
felUletU, ldngolvasztott bitumenes felUjitdst javasolnak, teljes feltlety kellGsitéssel.

o AkOzbensd attika falakban kialakitott attérések (vizelvezetd vapa atvezetések) felsd vizszintes
sikjianak szigetelése Bauder Liquitec kenhetd szigeteléssel térténik,

e A napelemek tartdszerkezetének aluminium sinjei ald egy kiegészitd zardlemez sdvot (20 cm
széles) terveztlnk. Itt tehdt hdrom réteg vizszigetelés lesz.

e Avildmvédelemi vezetédk beton Idbai ald a z4ard lemez hulladék anyagbdl lehet aldtétet
késziteni (30x30cm).

o Aszelléz6 felépitményre a tervezett 2 réteg bitumenes lemezt kell felvezetni a meglévd acél
szoritd kereft felsd sikjdig. Ehhez a kerethez kell régziteni az alu vinarlécet. A vinarléc felett
tartésan rugalmas, vizhatlan témités készUl (pld.: Sicaflex FC11).

e Az épUlet dilatacidjanak vonaldban a bitumenes lemezeket meg kell szakitani és egy réteg
RESIPLES SK, EPDM dilatacids lemezzel kell dtfedni. A dilatdcié a két hosszhomlokzat kdzott,
fallefedés szegélytdl fallefedés szegélyig tart.

e a meglévéd osszefolydkat megtartjuk, Uj mUanyag lombkosdr elhelyezése szUkséges.

o kdzlekedési Utvonalat kijeldld beton jardlapok ald Kraitec véddlemeszt terveztink.

a tervezéssel nem érintett tetéfelllet csatlakozd attika szakaszdt egy réteg RESIFLEX SK
dilatacioés lemezzel kell atfedni.

Az attikdk sarkain elhelyezkedd k& elemek védelmére a Kemperol rendszert javasoljuk:
e ameglévé bevonat letisztitdsa — nagynyomdst mosds, vagy homokszords
e KEMPETEC EP alapozd, kvarchomok szérdssal kombindlva
e Kemperol 2K PUR pdradteresztd, hdlderbsitéses bevonatszigetelés (&ssz vig: 2 mm)

Kozlekedés a tetén - korlatok kialakitasa:

A napelemek az épullet révidebb oldalaitél elég tdvol kerlinek ahhoz, hogy a biztonsdgos
kdzlekedésre elég hely dlljon rendelkezésre, ezért a révidebb oldalakon nem készUl korldt. Az 1 m-es
biztonsagi sav jeldlését azonban egy sor betonguldra erdsitett és a hdéhatdr félé emelt Idnc
elhelyezésével kell biztositani, melyet figyelmeztetd felirattal is el kell 14tni, és a fémes szerkezeteket
a villdmvédelmi rendszerbe be kell kdtni. A hosszoldalakon teljes hosszban korlat készOl. A korlat
acélszerkezet( lesz, terveit a statikai dokumentdcid tartalmazza. A korldt oszlopok az attika fal belsd
oldaldra kerlUlnek felerdsitésre. A vizszigetelésen keresztUli rogzitést egy szoritott, két lemezbdl dlld
kapcsolattal terveztik megoldani. Az elsé elem egy acéllemez, melynek behegesztett tUskéit az
attika falba kell beragasztani a statikai terveken megjeldlt technolégidval. A lemezt be kell
sUllyeszteni a meglévd vizszigetelésbe, egészen a szilikdt szerkezet sikjdig. Ezutdn kell a lemezre
rdvezetni az egy rétegl felljitd vizszigetelést. A mdsodik elemet az elsébdl kidlld csavarszérakon
keresztUl kell rdszoritani a vizszigetelésre. A teljes korlatszerkezetet a vildmvédelmi rendszerbe be kell
kotnil

A tetdn torténd szigetelési munkdk végzése sordn a kivitelez&dnek gondoskodnia kell a biztonsdgos
munkavégzés feltételeirdl, kUIGnos tekintettel az attika fal kdzelében folyd munkdkndl, ahol mélybe
zuhands veszélye dll fenn, ideiglenes véddékorldat elhelyezése szUkséges.
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A Megrendeld sajat Uzemi személyzete részére a tetdfelllet megkdzelithetdségét egy a kilsé
homlokzat mellé telepitett statikus szerkezetrdl tervezi biztositani.
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