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ATTKA Meglévé ereszszegély elbontasa

MCSP M=1:10 et 1 Titéncir!k eresz"sze’gély ]emez 0,7mm max 2 m-es d’ara'\bokbc')l befelé
mechanikusan rogzitve kifelé 33 cm-enként beakaszto férc

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege

| i | (teljes feliileten hegesztve)
|
‘ medlévé leités 5% i 777777777777777777777 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsé rétege
ng—J—"» RO1 ! r (teljese feliileten hegesztve)
|
| 71—‘\* i | [~~~ l Burkolit V kellésités 250-300 g/m2 kiaddssaggal, teljes fellileten
J‘F ,,,,, S ’ i ! I . P .
‘ ‘ . | 1 T 4 Meglévé bitumenes vizszigetelés
o | 5 I | } I
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| S | Meglévé homlokzati sik
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2CSP M=1:10 |
| |
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| |
‘ meglévé lejtés 5% meglévé lejtés 5% |
| + -<_____ 1rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege ‘
el ) (teljes feliileten hegesztve)
| _____1rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsd rétege |
| = (teljese fellileten hegesztve) ‘
2 R Burkolit V kellésités 250-300 g/m2 kiadéssaggal, teljes fellleten

| S |
| § 1| — Meglévé bitumenes vizszigetelés |
‘ RO1 8 RO1

r ] \
| J § S'I K |

10

RO1

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege (teljes feliileten hegesztve)

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsé rétege (teljese feliileten hegesztve)
- Burkolit V kell6sités 250-300 g/m2 kiadéssaggal, teljes feliileten

- meglévé Vetroasfalto gyartmanyu hegeszthetd bitumenes vastaglemez

- meglévé 3 rétegli kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart feliilettel

- meglévo 2-3 cm kiegyenlitd cementsimitas

- meglévé elbre gyartott fodémpallok a vasbeton gerendakon
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ATTIKA-KORLAT-VAPA

3csp M=1:10, 1:5
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meglévd lejtés

!
|

RO1

| Meglévé ereszszegely elbontasa
Titancink fallefedés szegély lemez 0,7mm
- max 2 m-es darabokbol befelé
‘ mechanikusan rogzitve kifelé
33 cm-enként beakaszt6 férc

|

R | — K2-es szamu szerelvény (lasd: statikus terven)

__ Elére beragasztand6 14-es szamu szerelvény
| (lasd: statikus terven)

sttt i&##—» 7777777777777777777777777777777777777777777777777 — K1-es szdmu szerelvény (lasd: statikus terven)

]?L$~ f—————fffff””W”W”””fﬁ”ﬂ"*"*"""”"r C6-0s szamu szerelvény (lasd: statikus terven)
S |

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5EN
|- mint a vizszigetelés zarorétege
| (teljes feliileten hegesztve)
1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum)

I minta vizszigetelés elso rétege
‘ (teljese fellileten hegesztve)

_ Burkolit V kell8sités 250-300 g/m2
kiadossaggal, teljes fellileten

et +- Meglévé bitumenes vizszigetelés

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege (teljes feliileten hegesztve)

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsé rétege (teljese feliileten hegesztve)
- Burkolit V kelldsités 250-300 g/m2 kiaddssaggal, teljes fellileten

- meglévé Vetroasfalto gyartmanyu hegeszthetd bitumenes vastaglemez
- meglévo 3 réteqli kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart feliilettel

- meglévoé 2-3 cm kiegyenlitd cementsimitas
- meglévé elre gyartott fodémpallok a vasbeton gerendakon

Fligg6leges metszet korlat rogzitésér6l M=1:5

Vizszigetelés vezetésérol
pARERREEEY o

O i K2-es szamu szerelvény

(lasd: statikus terven)

K1-es szamu szerelvény

i f It % (lasd: statikus terven)
Be

RAGASZTOTT DUBEL

o El6re beragasztand6 14-es szamu szerelvény
\ (lasd: statikus terven)
\

. B | Jo C6-os szamu szerelvény
RAGASZTOTT DUBEL 1 (lasd: statikus terven)

Vizszintes metszet korlét rogzitésérdl M=1.5
Vizszigetelés vezetésérol
=

................. [l ... C5-0s szamu szerelveny
: (lasd: statikus terven)

K1-es szamu szerelvény
(lasd: statikus terven)

RAGASZTOTT DUBEL
* K2-es szamu szerelvény

(lasd: statikus terven)

oval furat

RAGASZTOTT DUBEL‘

El6re beragasztandd 14-es szamu szerelvény
(lasd: statikus terven)

C5-0s szamu szerelvény
(lasd: statikus terven)
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DILATACIO FELULNEZETI RAJZ

Meglévé ereszszegély elbontva

g gely

fffffffffffffffffff L Titancink ereszszegély lemez 0,7mm max 2 m-es darabokbol befelé
‘ mechanikusan rogzitve kifelé 33 cm-enként beakaszto férc

5 Z ‘f Meglévs homlokzati sik
/ |
I /il 1rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarérétege
| (teljes feliileten hegesztve)
% 724~ RESIFLEX® SK dilatacios szalag

meglévd lejtés meglévé lejtés
. ‘rgo,,,,,,,,,z ffffffffffffffffffffffffffff + RESIFLEX® SK dilatacios szalag
7 | 7
,_* 77777777777777777777777 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege
—— N\ T (teljes fellleten hegesztve)

| 1rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsé rétege

B ~ T (teljese fellileten hegesztve)

[%2]

: e - — ‘f Burkolit V kellésités 250-300 g/m2 kiadéssaggal, teljes fellileten
£

~O|

8 RO1,

kS ~2

>

fz

| F Meglévé bitumenes vizszigetelés
|

RO1

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarérétege (teljes feliileten hegesztve)

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsé rétege (teljese fellileten hegesztve)
- Burkolit V kell6sités 250-300 g/m2 kiadéssaggal, teljes feltleten

- meglévd Vetroasfalto gyartmanyu hegeszthet bitumenes vastaglemez

- meglévi 3 rétegli kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart feliilettel

- meglévo 2-3 cm kiegyenlité cementsimitas

- meglévé elbre gyartott fodémpallok a vasbeton gerendakon
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ATVEZETES CSOMOPONTJA

.~ + 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege
(teljes feliileten hegesztve)

i 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elso rétege
‘ (teljese fellleten hegesztve)

I I Burkolit V kell6sités 250-300 g/m2 kiaddssaggal, teljes feliileten
5CSP M=1:10 | ¢ 90el te}
- |
\
— — — — — p— ‘
e — Bauder Liquitec bevonat
. L Bauder PYE PV 200 S5 és S4 (2 rtg.)

| (teljes feltileten hegesztve)

1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés els6 rétege

|
|
|
|
| L 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege
|
|
|
\

|

3

|

.l I (teljese felileten hegesztve)

! |
! I - Burkolit V kellisités 250-300 g/m2 kiaddssaggal, teljes feliileten
4 32 7: o Burkolit V kellésités 250-300 g/m2 kiadossaggal, teljes fellilet

|
I e - Meglév bitumenes vizszigetelés
| I I

RO1

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege (teljes feliileten hegesztve)

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsé rétege (teljese fellileten hegesztve)
- Burkolit V kelldsités 250-300 g/m2 kiadéssaggal, teljes feltleten

- meglévd Vetroasfalto gyartmanyu hegeszthet bitumenes vastaglemez

- meglévd 3 réteqli kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart feliilettel

- meglévo 2-3 cm kiegyenlité cementsimitas

- meglévé elbre gyartott fodémpallok a vasbeton gerendakon
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FELEPITMENY-DiSZ

\

|

\

\

|

\

KEMPEROL 2K PUR (1/3-a) |
(szin RAL7034)

KEMPEROL 165 FILC |
KEMPEROL 2K PUR (2/3-a)

(szin RAL7034) \

KEMPERTEC ALAPOZO ES TAPADOHID |

|

\

\

|

\

\ W __meglévé felépitmény nagynyomasi mosasa,
vagy homokszérasos tisztitasa

\
\
\
|
\
\
\
|
|
\
\
\
|
|
\
33 ‘, 70
1
|
|
\
\
\
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Attikafal felsé sikja ——------—---

Meglévé bitumenes vizszigetelés ————-----—------ -

Burkolit V kell6sités 250-300 g/m2 kiadéssaggal, teljes felileten ——-—--------—-——-—-

(teljese fellileten hegesztve)

1rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarérétege i
(teljes feliileten hegesztve)

7CSP M=1:10

| N + Meglévé lamella felilet

T T + Meglévé acél keret
’ \

/ Tartésan rugalmas témités

1 '\' / ST T T T T \7 bitumenes massza
// //
\ 7/ /
\{
/
>
/

S | Aluminium viharléc, mechanikusan régzitve a fémlemez kerethez

/ / / tartdsan rugalmas témitéssel lezarva

/ / / ‘

N
~
N

77777777777777777777777777 7‘ 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege
r ‘ (teljes felileten hegesztve)

77777777777777777777777 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsé rétege
r F (teljese fellileten hegesztve)

[~ I Burkolit V kell3sités 250-300 g/m2 kiadossaggal, teljes felileten

I ——— + Meglévé bitumenes vizszigetelés

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Kézetgyapot ékelem 5x5

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarorétege (teljes feliileten hegesztve)

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsé rétege (teljese feliileten hegesztve)
- Burkolit V kell6sités 250-300 g/m2 kiadéssaggal, teljes feliileten

- meglévé Vetroasfalto gyartmanyu hegeszthetd bitumenes vastaglemez

- meglévé 3 rétegli kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart feliilettel

- meglévo 2-3 cm kiegyenlitd cementsimitas

- meglévé elbre gyartott fodémpallok a vasbeton gerendakon
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ALATET LEMEZEK

meglévd lejtés

|
|
|
|
|
|
I napelem rendszer aluminium tartdszerkezete alatta
L~ 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN, mint a vizszigetelés

zarérétege (a sin alatt a lejtéssel parhuzamosan fektetve egy 10 cm széles savban)

villdamvédelmi rendszer laba
b — alatta 1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN, mint a
vizszigetelés zarorétege (30/30 cm-es foltban)

(teljese fellileten hegesztve)

b Burkolit V kell6sités 250-300 g/m2 kiadéssaggal, teljes felileten

RO1

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vizszigetelés zarérétege (teljes feliileten hegesztve)

-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vizszigetelés elsé rétege (teljese fellileten hegesztve)
- Burkolit V kell6sités 250-300 g/m2 kiadéssaggal, teljes feltleten

- meglévd Vetroasfalto gyartmanyu hegeszthet bitumenes vastaglemez

- meglévd 3 réteqli kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart feliilettel

- meglévo 2-3 cm kiegyenlité cementsimitas

- meglévé elbre gyartott fodémpallok a vasbeton gerendakon

2018.05.10._TISZALOK-VIZEROMU-TURBINAHAZ ViZSZIGETELES FELUJITAS KIVITELI TERVE_RESZLETRAJZOK




	SZ04 Részletrajzok (Borító)
	01 ATTIKÁK
	02 ATTIKA-KORLÁT-VÁPA
	03 DILATÁCIÓ
	04 ÁTVEZETÉS
	05 FELÉPÍTMÉNYEK
	07 ALÁTÉT LEMEZEK

