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R01
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 5 EN mint a vízszigetelés zárórétege (teljes felületen hegesztve)
-1 rtg. Bauder PYE PV 200 S 4 (talkum) mint a vízszigetelés első rétege (teljese felületen hegesztve)
- Burkolit V kellősítés 250-300 g/m2 kiadóssággal, teljes felületen
· meglévő Vetroasfalto gyártmányú hegeszthető bitumenes vastaglemez
· meglévő 3 rétegű kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart felülettel
· meglévő 2-3 cm kiegyenlítő cementsímítás
· meglévő előre gyártott födémpallók a vasbeton gerendákon

Az attikák sarkain elhelyezkedő kő elemek védelmére a Kemperol rendszert javasoljuk :
· a meglévő bevonat letisztítása - nagynyomású mosás, vagy homokszórás
· KEMPETEC EP alapozó, kvarchomok szórással kombinálva
· Kemperol 2K PUR páraáteresztő, hálóerősítéses bevonatszigetelés (össz vtg: 2 mm)
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haránt attikafal felső síkja

Bauder TEC DAB-részlet képző rendszer,felhajtva rá
Bauder Baukubit K5K felújítólemez

meglévő tartószerkezet

tetőgerinc vonala

meglévő felépítmény nagynyomású mosása,
vagy homokszórása, a KEMPETEC EP alapozó használata után

KEMPEROL 2K PUR bevonatszigeteléssel kezeljük

meglévő felépítmény nagynyomású mosása, vagy homokszórása, a KEMPETEC EP alapozó használata után
KEMPEROL 2K PUR bevonatszigeteléssel kezeljük

meglévő felépítmény nagynyomású
mosása, vagy homokszórása, a
KEMPETEC EP alapozó használata
után KEMPEROL 2K PUR
bevonatszigeteléssel kezeljük

A közbenső attika falakban kialakított áttörések
(vízelvezető vápa átvezetések)

felső vízszintes síkjának szigetelése
Bauder Liquitec kenhető szigeteléssel történik,

ez rávezethető a függőleges bitumenes lemezre.

meglévő felépítmény nagynyomású mosása, vagy homokszórása, a KEMPETEC EP alapozó használata után
KEMPEROL 2K PUR bevonatszigeteléssel kezeljük

meglévő vápacsatorna

A közbenső attika falakban kialakított áttörések
(vízelvezető vápa átvezetések)
felső vízszintes síkjának szigetelése
Bauder Liquitec kenhető szigeteléssel történik,
ez rávezethető a függőleges bitumenes lemezre.

meglévő vápacsatorna

meglévő felépítmény nagynyomású mosása, vagy homokszórása, a KEMPETEC EP alapozó használata után
KEMPEROL 2K PUR bevonatszigeteléssel kezeljük

haránt attikafal felső síkja szerkezeti dilatáció vonala (lásd: beillesztett képen)
dilatációs líra beépítése (lásd: műszaki leírásban)

meglévő tető felépítmény

meglévő összefolyó
343,769 m2 vízgyűjtő terület

meglévő összefolyó
346,872 m2 vízgyűjtő terület

A közbenső attika falakban kialakított áttörések
(vízelvezető vápa átvezetések)

felső vízszintes síkjának szigetelése
Bauder Liquitec kenhető szigeteléssel történik,

ez rávezethető a függőleges bitumenes lemezre.
meglévő felépítmény nagynyomású mosása, vagy homokszórása, a KEMPETEC EP alapozó használata után

KEMPEROL 2K PUR bevonatszigeteléssel kezeljük

meglévő összefolyó
379,190 m2 vízgyűjtő terület

meglévő összefolyó
370,372 m2 vízgyűjtő terület

attika 1m-es körzetében
biztosítás nélkül

tartózkodni TILOS

attika 1m-es körzetében
biztosítás nélkül

tartózkodni TILOS

hosszanti oldalon végig
futó korlát

hosszanti oldalon végig
futó korlát

meglévő felépítmény nagynyomású mosása, vagy
homokszórása, a KEMPETEC EP alapozó használata

után KEMPEROL 2K PUR bevonatszigeteléssel kezeljük

40x40x5 cm beton járólap 75 cm-enként
alatta 4mm-es Kraitec top alátét

napelem rendszer
lásd:

korlát acél szerkezete-lásd: statikus terven

haránt attikafal felső síkja

fémlemez ereszszegély

meglévő felépítmény nagynyomású mosása, vagy
homokszórása, a KEMPETEC EP alapozó használata
után KEMPEROL 2K PUR bevonatszigeteléssel kezeljük

40x40x5 cm beton járólap 75 cm-enként
alatta 4mm-es Kraitec top alátét

korlát acél szerkezete-lásd: statikus terven
fémlemez ereszszegély

meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet meglévő tartószerkezet

fémlemez ereszszegély

meglévő tető felépítmény

meglévő tartószerkezet
40x40x5 cm beton járólap 75 cm-enként

alatta 4mm-es Kraitec top alátét

40x40x4 cm beton járólap
75 cm-enként
alatta 4mm-es Kraitec top alátét
Bauder TEC DAB-részlet képző
rendszer,felhajtva rá Bauder
Baukubit K5K felújítólemez
fóliabádog
meglévő tartószerkezet

Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

haránt attikafal felső síkja szerkezeti  dilatáció
vonala (lásd: beillesztett képen) dilatációs líra és
RESIFLEX® SK dilatációs tömítőszalag beépítése
(ugyan ez a megoldás alkalmazandó a vápán átmenő
dilatációs szakaszon is) (Lásd: műszaki leírásban)

napelem rendszer
lásd:
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Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

Korlát elvi ábrázolása
Korlát rudak kiosztási tervét lásd statikus terven

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd: statikus terv

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

napelem rendszer
lásd:

(Gerinc magasság meglévő
szerkezet felső síkját mutatja)

külön terv szerint

külön terv szerint külön terv szerint külön terv szerint külön terv szerint külön terv szerint külön terv szerint külön terv szerint külön terv szerint külön terv szerint külön terv szerint külön terv szerint

külön terv szerint

külön terv szerint

külön terv szerintkülön terv szerint
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SPharánt attikafal felső síkja szerkezeti  dilatáció

vonala (lásd: beillesztett képen) dilatációs líra és
RESIFLEX® SK dilatációs tömítőszalag beépítése
(ugyan ez a megoldás alkalmazandó a vápán átmenő
dilatációs szakaszon is) (Lásd: műszaki leírásban)

statikus terven
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Resiflex SK dilatációs lemez sáv

Resiflex SK dilatációs lemez sáv

5C
SP

5C
SP

7CSP

5C
SP

5C
SP

Előre beragasztandó 14-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

K1-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

K2-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

C6-os számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

Előre beragasztandó 14-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

K1-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

C5-ös számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

ovál furat

C5-ös számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

K2-es számú szerelvény
(lásd: statikus terven)

RAGASZTOTT DÜBEL

RAGASZTOTT DÜBEL

Függőleges metszet korlát rögzítéséről M=1:5
Vízszigetelés vezetéséről

RAGASZTOTT DÜBEL

RAGASZTOTT DÜBEL

Vízszintes metszet korlát rögzítéséről M=1:5
Vízszigetelés vezetéséről
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