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ViZSZIGETELES FELUJITASKIVITELI TERVE
TISZALOK-VIZIEROMU-TURBINAHAZ

TERVEZOI NYILATKOZAT

1. Tervezé(k) adatai:
Szaktervezé neve, cime, jogosultsagi szama:
Nagy és Perényi Epitész Iroda kft. - Perényi Laszlé Mihdly okl. épitészmérmdk
7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1. - E 02-0184
2. A tervezett épitési tevékenység, illetéleg dokumentdcié (rész) megnevezése:
Tetészigetelés felUjitasanak kiviteli terve
3. Megbizé : Tiszaviz VizerémU Kft., 4450 Tiszalok, Vizerédmu
4. A tervezett épitési tevékenység:
a) az ingatlan cime: 4450 Tiszaldk, Vizerém(
b) megnevezése, révid leirdsa (tartalma), jellemzdi:
A Turbinahaz tetészigetelésének felGjitasat kivanja a megbizé elvégeztetni miel6tt a tervezett
napelem rendszer felkerilne a lapostetdre.
Alulirott felelés tervezd nyilatkozom, hogy
o a tetészigetelési munkdk nem épitési engedély kdtelesek,
e az épllet nem mUemlék és nem élvez helyi védettséget sem
A tervezett megolddasok megfelelnek a rendeltetési céljuk szerint
e qz dllékonysdag és a mechanikai szildrdsag,
a tUzbiztonsag,
a higiénia, az egészség- €s a kdrnyezetvédelem,
a biztonsé&gos haszndlat,
a zaj és rezgés elleni védelem,
az élet- és vagyonvédelem, valamint
a természeti eré6forrdsok fenntarthatd haszndlata
alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvdardsoknak.
Nyilatkozom tovdabba, hogy:

e Az dalapvetd kbdvetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvdny
alkalmazdsdval vagy mds, a kdvetelmények legaldbb ezzel egyenérték( teljesitését
biztosité megolddssal lehet teljesiteni.

e Epitési célra szolgdldé anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni csak a
jogszabdlyokban meghatdrozott feltételek szerint szabad.

o Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét Ugy
terveztUk meg,

o hogy azok karbantartds, korszerUsités, esetleges csere céljigbdl — a csatlakozd
szerkezetek dllékonysdgdnak veszélyeztetése nélkil — hozzaférneték legyenek,

o felelienek meg a tervezett vagy becsilt élettartamuk alatt — a rendeltetési céljuknak
megfeleld biztonsdggal — az dllékonysdg és a mechanikai szilardsdg, valamint a
rendeltetésszery és biztonsdgos haszndlat kbvetelményeinek,

o nyUjtsanak védelmet a varhatdé hatdsok okozta drtalmak ellen az épitmény
rendeltetésszerd haszndlata sordn, és

o felelienek meg és dlljanak ellen a varhatd mértéky terheléseknek, hatdsoknak.

A tervezés sordn szakhatdsdgi egyeztetés nem volt szikséges.

Pécs, 2017. november 27.
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Perényi Laszl6 Mihdly
okl. épitészmérndk
okl. épuletrekonstrukcids szakmérndk-szigeteld szakmérndk




ViZSZIGETELES FELUJITASKIVITELI TERVE
TISZALOK-VIZIEROMU-TURBINAHAZ

MUszaki leiras

El6zmények - Tervezési program

Tiszaloki erébmU terUletén taldlhatd Turbinahdzra napelem rendszer telepitését hatdrozta el a
Megbizd. Ennek kapcsdn szeretné a napelem parkkal érintett terUlet tetdszigetelést felljitani. A
tervezési terGlet az épulet téglalappal hatdrolt tetéfelllete, a tetékibuvot tartalmazd tetdszakasz
mdar nem tartozik a tervezési terllthez (mds a tulajdonos is).

Tervezési koncepcid

A tervezéshez rendelkezésUnkre dllt az eredeti kiviteli terv tetére vonatkozod terve.
Helyszini felmérést készitettink, melyet egy geodérzia szintezés pontositott.

Kiindulasi adatok:

o atetd egy egyhéju lapostetd,

e a tetd nincs hészigetelve, hdszigetelési igényt nem fogalmazott meg a Megbizé, az éplletet
fUtetlennek tekinthetjik, a vizturbina - generdtor egység hitélevegdbjének részleges
visszakeringtetésével temperdljdk a tereket,

a tetében hdrom kdézbensd, hardntirdnyu attikafal taldlhatd, ebbdl kettd a szerkezeti dilatdcio
vonaldban épult,

az attikafal terepszint/vizszint feletti magassdga 35 méter. A turbinahdz bejdrati
padldszintignek magassdga: mAf +100,50m, a tetdszigetelés gerincmagassdga: mAf
+114,38m, az attikafal legnagyobb magassdga pedig mBf +114,75m

a teté a két hosszoldalon kialakitott vépacsatorndba lejt. A vapdkban oldalanként két-két
darab lefolydcsd taldlhatd. Ezek méretét, az eddigi tapasztalatok alapjdn megfelelének
vettik. A mezdék lejtése: 3%. A vdpa lejtése:1,75% - 1,32 % - 0.83% - 4,55% (l&sd a
tetéalaprajzot). A tetd vizgyUjtd felUletei: 344m2, 347m2, 370m?2, 379m?

e atetén egy darab 133*133 cm méret( attérés taldlhatd, egy szellézé felépitmény

e a tetdn kiépitett vildmvédelmi rendszer taldlhaté

A Tiszaloki VizerémU erémivezetjének kdzleménye (2018.04.13.):

e a megrendeld birtokdba jutott lényeges mUszaki informdcidk alapjdn ismételt statikai
ellenérzésre kerUlt sor, mely alapjdn elézetes statikus szakértdi dlldsfoglaldst kaptunk arra
vonatkozdéan, hogy a féodém alkalmas a napelemek leterheléses szivds elleni rogzitésére.
Ezek alapjdn megrendeld a napelemek kdzvetlenll a tetéfédémre torténd telepitése
mellett dontott. A tetdre vald kijutds és természetes megvildgitds céljat szolgdld, a tetdén
elhelyezendd kb. 1300 x 700 mm befoglald méret( felUlvildgitd ablak kialakitdsdnak statikai
tervei jelenleg kidolgozds alatt dtdolgozds alatt dlinak.

Napelem rendszer és villamvédelem:

e a meglévd, nem norma szerint kialakitott villdmvédelmi rendszer |ényeges valtoztatas nélkdl
kerUl teljes felUjitdsra, melynek tervezése kilon megbizds alapjdn térténik. A villdmvédelmet
tervezd kollégdval ismertettUk a tervezett megolddst.

e a napelemek szempontjdbdl nem fogalmaztak meg a vizszigetelés fényvisszaverd
képességével 6sszefiggd kdvetelményt.




ViZSZIGETELES FELUJITASKIVITELI TERVE
TISZALOK-VIZIEROMU-TURBINAHAZ

A tervezés sordn az aldbb dsszefoglalt két felUjitdsi koncepciét vizsgdaltuk meg. Megbizé az 1. opcié
megvalésitdsa mellett dontott.

1.opcid (ez valésul meg)
Bitumenes lemezzel t6rténd szigetelés, melyre 40 év élettartamot vallal a gyarté.

- A meglévé palazizalékos bitumenes zardlemezre bitumenes kellsités (Bauder Burkolit V
(300 g/m2 anyagigénnyel)) utdn Bauder Baukubit K5K felljitd lemez kerUl egy
rétegben, mely 52 mm vastagsdgu. A hajlatokndl PIR vagy kézetgyapot ék haszndlata
szUkséges, hogy a vizszigetelés ne torjdon meg. Ezért teljes felUlet, ldngolvasztott
bitumenes felUjitdst javaslunk, teljes fellletyd kell&sitéssel.

- A vapdk vizszigetelése is ezzel a modszerrel készUl.

- Az attika falon Uj titdncink ereszszegély készil mechanikai régzitéssel. Erre kerGl ragasztdssal
régzitve a vizszigetelés.

- A szigetelés szélszivas elleni méretezését a Bauder cégcsoport szakemberei készitik el. Teljes
felUletU, ldngolvasztott bitumenes felUjitdst javasolnak, teljies felUlety
kellGsitéssel.

- A kdzbensd attika falakban kialakitott attérések (vizelvezetd vapa dtvezetések) felsd
vizszintes sikjanak szigetelése Bauder Liquitec kenhetd szigeteléssel torténik, ez rdvezethetd a
figgdleges bitumenes lemezre, igy a kapcsolat vizhatlan lesz.

- A napelemek tartészerkezetének acél Idbaira elészor egy rétegben BauderTEC DAB
részletképzd lemez kerUl (betekerve ezzel a ldbakat), majd erre lehet a Bauder Baukubit K5K
felUjité lemezt felvezetni ragasztdssal. A szUkséges felvezetési magassdg a vizszigetelés sikja
felett legaldbb 30 cm. A kdzvetlenUl az attikafal mellé kerUlé Idbakat (ahol nem lehet
kiszigetelni a ldb és az attika kdzotti kis hézagot) a ldb és az attikafal vizszigetelés
6sszevonando. Ebben az esetben a ldbra felvezetett vizszigeteld rendszernek az attikafal
felsd sikja folott legaldbb 25 cm-rel kell végzddni, ez a sik az acél szelemenek alsé sikja is
egyuttal.

- A villédmvédelemi vezeték beton Idbai ald a felljitd lemez hulladék anyagbdl lehet alatétet
késziteni.

- A szellézé felépitmények és a tervezett tetdkibUvd nyilds oldaldra Bauder Baukubit K5K
felUjité lemezt kell felvezetni legaldbb 30 cm magassdgig illetve, amennyire lehetdség lesz.
A felhajtott vizszigetelés lezdrdsdara végigfutd HA/Al lemezbdl hajlitott vinarlécet szikséges
elhelyezni, melyet Sicaflex FC11 t&mité anyaggal kell vizhatlannd tenni.

- Az épllet dilatdcids szakaszdn a szigetelblemezzel készUlt dilatdcids lira  kialakitdsa
szUkséges. A dilatdcidban 50 mm datmérdjl PE habhurka kerUl. Eddig kell vezetni a felujitd
vizszigeteld réteget, majd ezen a habhurkdn atvezetve kell elhelyezni egy kiegészitd, vértezd
réteget a felUjitd lemezbdl.

2. opcidé (nem ez valdsul meg)
FPO lemezzel torténd szigetelés — élettartam 35 év

(PVc lemez esetében az élttartam 25 évre becsilhetd)

javasolt szigetelé anyag: Bauder Thermofin F15V

a szélszivas elleni méretezést a Bauder elvégzi

sarok kialakitdsok-specidlis idomokkal, vagy hordozéréteg nélklli lemezzel oldhatd meg,

az attikafal szélén féliabddog szUkséges

az acél ldbakra a lemezt a szélszivdas elleni ragasztéval lehet felragasztani és mechanikai
rogzitéssel kell elldtni,

a villdmvédelem Idbai ald Thermofin F15 TL, hordozdréteg nélkili lemez javasolt,

a szellézé felépitmény és a tervezett kibujo nyilds oldaldra az FPO lemezt kell felvezetni
(lagaldbb30 cm illetve amennyire lehetéség lesz). A felsé sikon egy végigfutd HA/AI
lemezbdl hajlitott viharléc szUkséges. Tomité anyag Sicaflex FC11.

a dilatécién a szigeteldlemez dtvezethetd, a fellépd hétdguldst fel tudja venni

a kdzbensd attika falakndl 1évs attorések felsd vizszintes sikjdnak szigetelése Bauder Liquitec
kenhetd szigeteléssel torténik, ez ravezethetd a figgdleges FPO lemezre, a kapcsolat
vizhatlan lesz.
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Az attikdk sarkain elhelyezkedd ké elemek védelmére a Kemperol rendszert javasoljuk:
e ameglévd bevonat letisztitdsa — nagynyomdsu mosds, vagy homokszords
e KEMPETEC EP alapozd, kvarchomok szérdssal kombindlva
e Kemperol 2K PUR pdradteresztd, hdlderbsitéses bevonatszigetelés (&ssz vig: 2 mm)

Kozlekedés a tetén - korlatok kialakitasa:

A lapostetdn egy Uj tetdkibuvd kerll beépitésre (elbregydrtott Essmann G tip/gdzrugdval). A
napelemek az épillet révidebb oldalaitdl elég tavol kerllnek ahhoz, hogy a biztonsdgos
kdzlekedésre elég hely dlljion rendelkezésre. Ezért a rovidebb oldalakon nem készUl korldt.

A hosszoldalakon teljes hosszban korldt készOl. A korldt acélszerkezet( lesz, terveit a statikai
dokumentdcid tartalmazza. A korldt oszlopok az attika fal belsé oldaldra kerllnek. A vizszigetelésen
keresztUli rogzitést egy szoritott, két lemezbdl dllé kapcsolattal terveztik megoldani. Az elsé elem
egy laposacél, melynek behegesztett tUskéit az attika falba kell beragasztani. A lemezt be kell
sUllyeszteni a meglévd vizszigetelésbe, egészen a szilikdt szerkezet sikjdgig. Ezutdn kell a lemezre
rdvezetni az egy rétegl felljitd vizszigetelést. A mdsodik elemet az elsébdl kidlld csavarszarakon
keresztUl kell rdszoritani a vizszigetelésre.

Pécs, 2017. november 27.

Perényi Laszlé Mihadly

okl. épitészmérndk

okl. épuletrekonstrukcids szakmérndk
szigeteld szakmérndk
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Az ismételt statikusi felUlvizsgdlatrdl szolo eldzetes dlldsfoglalds

Béta Statikus Mérnoki Iroda Kft.
4400 Nyiregyhaza, Dozsa Gy. u. 5. sz. Tel/fax: 42/409-359
MMK: C-15-000068 MEK: C-15-1633

Elozetes statikai szakvélemény
a
Tiszaloki vizeromiiben
napelemes kiserémi telepitéséhez.

Altalénos leirés:

Tiszaviz Vizerémi kft. napelemes kiserémivet kivan telepiteni a telephelyén 1évé turbina-
géphaz és a hideg raktar lapos tetéjére. A meglévd épiiletszerkezetek tartdszerkezeti rend-
szerének teherbirasi ellenérzésére van sziikség, ami alapjan eldonthet6, hogy milyen szer-
kezeti megoldassal lehet telepiteni a napelemes rendszert.

Elézmények:

A telepitéshez késziiltek épitészeti, statikai, vizszigetelés felujitasi, és elektromos tervek.
A kiviteli tervek feliilvizsgalata soran felmeriilt, hogy mas egyszeribb modon nem lehet-e
kialakitani a napelemes rendszer telepitését a lapos tetdkre. A részletes szakvélemény elké-
szitéséhez az eredeti tartdszerkezetek feltilvizsgalatara és helyszini feltarasokra kertilt sor.

Rendelkezésiinkre bocesatott dokumentaciok:

— A turbinagéphaz korabeli hidnyos felmérési tervei.
A hideg raktar statikai tervei.

— A napelemek telepitéséhez késziilt u; statikai tervek.
— A napelemek kiosztasanak ¢s kialakitasanak terve.

Helyszinen végzett elokészitd munkak:

Az épitéssel érintett tetdfodémek felso rétegei feltarasra kertiltek.

Lapos tetok:

A rendelkezéstinkre bocsatott tervek elézetes attanulmanyozasa és a helyszini feltarasok
alapjan egyértelmiien kijelenthetd, hogy az épitéssel érintett lapos tetékre nem kell kiegé-
szitd alatdmaszto szerkezetet épiteni. A lapos tetdk kozvetleniil terhelhetdk a napelemek-
kel, szerkezeti megerdsitésre nem lesz sziikség.

Nyiregyhaza, 2018. marcius 26.

Bez nos
okleveles szetk ép. mémok
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