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1 Alkalmazasi tertlet

Az EuroProt+ tipusu komplex védelem a hardvert és szoftvert tekintve modularis felépitési
készilék. A modulokat a kovetelmények szerint allitjak 6ssze és alakitjak ki (konfiguraljak), és
azutan a szoftver hatarozza meg a funkciokat. Ez a miszaki leiras leirja a szamos lehetdség
k6zos tulajdonsagait. A specialis alkalmazasok egyedi jellemzdit a gyari konfiguraciok
miszaki leirdsai tartalmazzak.

2 Talalkozas a készulékkel

Ez a fejezet informéaciokat ad az uUj felhaszndlé szdmara, hogy a készilékkel vald elsé
talalkozaskor annak alapvetd tulajdonsagait megismerije.

2.1 Tapegység
2.1.1 Tapegység-modul

A tapegység-modul atalakitja a taplald AC vagy DC fesziiltséget a sziikséges rendszer-
fesziltséggé. Az esetek tobbségében egy tapegység-modul elegendd, hogy a rendszer altal
igényelt teljesitményt szolgéaltassa. Tartalék tapegység-modul megndveli a rendszer
rendelkezésre allasat barmelyik taplalas kiesése esetére.

Normal tapegység-modul f6 tulajdonsagai az alabbiak:
e 30W-os és 60 W-os teljesitmény (PS+1030, PS+1060)
e 80...300 V DC bemeneti tartomany, AC taplalas szintén tamogatott
e Csatlakozé (1-2):
— Aljzat: Weidmdiller SLA90/2
— Dug6: Weidmdller BLA2

A tapegység-modul hibajelzd reléérintkezét tartalmaz:

e Hibajelzd reléérintkez6 (NC és NO): készulék hibajelzd érintkez8, a felhasznald
céljaira is alkalmazhat6. Mind a harom érintkez6kivezetés (munka, nyugalmi, k6zos)
elérhetd a felhasznalé szamara.

e Csatlakozo:

— Aljzat: Weidmuller SLA90/3
— Dugé: Weidmdiller BLA3

(Specialis kovetelményekre gyartott készulék miszaki részleteit a készilék konfiguraciés
miszaki leirdsaban lehet megtekinteni.)

A normal tapegység-modul hatnézete a 2-1 abran lathato.

El6zetes verzid 4/14



Gyors indit6 segedlet

PS+ PS5+

1030 1060
EE [ IE [
2 [ 2 [

[un] = o]
LA

[on] = [ o]
L

2-1 abra. Normal tapegység-modul

2.1.2 A készulék hardver-moduljai

Az EuroProt+ tipusu komplex védelem moduljainak miszaki részletei a ,,Hardver leiras”
dokumentumban talalhaté meg. Az alkalmazott modulok a ,,Konfigurdacié Ileirasa”
dokumentum tartalmazza

2.1.3 Gyors inditas

A készilék CPU-modulja két nagy teljesitményl processzort tartalmaz: az egyik az
alkalmazasi funkciokat (RDSP) teljesiti, a masik a kommunikacids feladatokat (CDSP) latja el.

Bekapcsolas utan az processzor az el6zdleg elmentett konfiguracioval és paraméterekkel
indul. Altalaban az RDSP bekapcsolasa és az alkalmazott funkcidk felallasa koriilbelil 4...5
s-ot vesz igénybe. Ez alatt az id8 alatt a ,Késziilék LED” (2-2 abra) sérga jelzést ad. Amikor a
védelmi funkciék mikodésre készek, a sarga LED zdldre valt. (Egy Uj letdltétt konfiguracid
utani révid Gjraindulasi folyamat alatt a LED piros. Allandé piros LED jelzés azonban mar
altalanos hibat jelent. Ebben az esetben a védelmi funkciok nem alinak rendelkezésre.)

A CDSP indulasi folyamata hosszabb, mert operaciés rendszere tobb idét igényel a fajl
rendszer felépitésére, beallitvan a felhasznaléi alkalmazasokat, a HMI-funkcidkat és az IEC
61850 szoftver-csomagot. Az el6lap érintés képernydjének rendelkezésre allasa korilbelil
25...30 s-ot igényel, ami alatt az indulasi folyamat sikeresen befejezédik.
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2.2 A készulék eldlapja
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2-2 abra. A késziilék elélapja

2.2.1 A készulék ember-gép kapcsolatanak felépitése

Funkcio

Leiras

16 db felhasznaléi LED

16 db haromszinl, 3mm-es kor alaku LED

Kommunikaciés LED

1 db sérga, 3mm-es kor alaku LED, jelzi az EOB kommunikaciés
csatlakozast és mikddését

Erintékapcsolok LED-jei

4 db sarga, 3mme-es kor alaku LED, jelzi az érint6kapcsolok mikddéseit

Készilék LED

1 db sarga, 3mme-es kor alaku LED

z6ld: normal készilékmikodés

sarga: a készulék figyelmeztet jelzést ad
piros: a készilék riasztast ad

Erintékapcsolok

Négy kapacitiv érintékapcsoloé (BE, KI, lapozas, LED nyugtazas)

ZUimmogé

Az érintBkapcsolok mikddésének hallhatd visszajelzése

Cserélhetd LED-feliratcimkék

A felhasznaldi LED-funkcidk cserélhet6 feliratai

3,5"-0s kijelz6 (valaszthatd 5,7"-
0s is)

320240 pixeles TFT kijelz6 rezisztiv érintéképernyds felllettel

Optikai fellilet gyari hasznalatra

EOB csatlakozo6

Ethernet Over Board kommunikacios felllet, amely magnesesen
rogzitett EOB készilék segitségével szigetelt, nem galvanikus Ethernet
csatlakozast valdésit meg. Az EOB készilék egy RJ45 tipusu
csatlakozéval 10Base-T Ethernet kapcsolatot hoz létre a felhasznaldi
szamitégéppel. A megoldas a Protecta Kft szabadalommal védett
tulajdona.

2-1 tablazat. Az elolap elemei
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2.2.2 A menu hasznalata az érintéképernyével

Az LCD kijelz8 f&6 képerny6je a ,Képernybvaltdé érintGkapcsolé™val és a ,Mikddtetd
érintékapcsolok™-kal egyutt a 2-3 abran lathato.

Current time:
Jun 15, 2010 09:24:12 ‘

Station name:
Protecta

Dewvice name:

EuroPROT+

IFP address
192.168. U 59 I

MAC address:

00:22:DD:00:00:0B

" .

PROTECTA

HLIMNGAMRY

2-3 abra. A f6 képernyo.

Erintéképernyd — A 6 vezérlési teriilet, ahol a felhasznald a képernyd érintésével lesz képes
élesiteni funkcidkat és bemeneti értékeket.

Képernyévalté érintékapcsolé — Ez a hardver kapcsol6 atvaltja a képernyét a kdvetkezére.
A rendelkezésre allo képerny6k és a sorrend alapértelmezés szerint: f6 képernyd, paraméter
beallitasok, online funkciok, események, rendszer-beadllitasok és a felhasznalé altal az
EUROCAP szoftver segitségével szabadon szerkeszthaté képernyd.

Miikodteté érintdkapcsolok — Ezeket a gombokat a felhasznalé Aaltal definidlhatéd
ablakokban lehet hasznalni bizonyos funkcidkra. Példaul a felhasznaldé beallithatja, hogy
ezekkel a gombokkal megszakitét lehessen ki- és bekapcsolni, transzformator fokozatot fel-
vagy leszabalyozni. Tovabbi informacié a ,Felhasznélo-definialt ablak” fejezetében.

Lakat ikon — A készllék gyari beallitasa kikapcsolja a jelszavas védelmi funkciét. A f6
képernyd aljan 1évd ikont megérintve az ablak atvalt, és lehetévé tesz minden fajta
mikodtetést. Ha a mikddtetés jelszavas védelme szikséges, akkor azt WEB fellleten
keresztll lehet bedllitani. Ekkor az ikon megérintése az ablakot csak a medfeleld jelszé
beadasa utan valtja at.

A ,Képernydvalté érintbkapcsold” megnyomasakor — példaként — a 2-4 abra egyik ablaka
lathato, és minden megnyomaskor ciklikusan atvalt a kdvetkezdre.
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Default_ On-line functions

Default
Default (IR PR
Default |Common HV AutoRecl
Default |¥T4 module |Blocked:On

Default |CT4 module_| E

Default ICT4 module {7V AutoRec] [IEgEEIGEES

BElocked:0ff
Default {5 zone HY D). - - c

dph Dir.Ove) s e INetmask

Dir.Residua 81ocked :0n 255.255.254.0

3ph DT Over{y010-06-15
Differentia

Default gateway
HV AutoRecl|192.168.1.1

Bln:ked:DPFDN51 dd
2010-08-15% aadaress
192.168.1.1

2-4 abra. LCD-n megjelenitett néhany képernyd

A navigaciés ikon vagy a megjelenitett sz6vegsor megérintésével lehet az érintés képerny6
segitségével barmely beavatkozast elvégezni. Tovabbi részleteket az ,LCD érint6képernyds
felllet leirdsa” dokumentum tartalmaz.
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2.3 A beillesztett WEB szerver hasznalata.
2.3.1 Az Ethernet kommunikacié tulajdonsagai.

A beépitett 5 portos Ethernet kapcsolé lehetévé teszi, hogy az EuroProt+ készilék
rakapcsolédjon az IP/Ethernet alapu halozatra. A koévetkez6 Ethernet portok allnak
rendelkezésre:
A készulék el6lapjan:

e EOB (Ethernet Over Board) 10Base-Tx felllet
A CPU modul hatsé oldalan (lasd 2-5 abrat és 2-2 tablazatot):

Allomas-sin (10Base-FX Ethernet)

[ ]

¢ Redundans allomas-sin (10Base-FX Ethernet)

e Folyamat sin (10Base-FX Ethernet el6késziiletben)

e Opcionalis 10/100Base-Tx port RJ-45 csatlakozon at
CPU verzio Allomas-sin I’Redur}dén’s EOB RJ-45 F’olyamat Hagyomanyos

allomas-sin sin port/protokoll

CPU+0001 igen nem igen igen el6készilet | nem
CPU+0002 igen igen igen nem elékészilet | nem
CPU+0003 igen igen igen nem nem nem

2-2 tablazat. Az Ethernet kommunikacio verzioi.

CPU+ CPU+ CPU+
0001 o002 0003

F.O. F.0. F.O.

L]

@E@: @6
@E: @6

'11
.
il
o

©J0
@@

2-5 abra. A CPU modul verzioi.
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Felllet-tipusok:
A készilék el6lapjan:

e EOB (Ethernet Over Board): az el6lapra egy megfelel6 magneses csatlakozé
illeszthetd, a csatlakozé doboz RJ45 8/8 dugdban végzédik.

A CPU modul hatso oldalan (lasd 2-5 abrat és 2-2 tablazatot):

e 100Base-FX Ethernet: ST tipus, 1300nm/MM, 50um/125um vagy 62,5um/125um
szamara
e 10/100Base-Tx Ethernet: RJ45-8/8

A beillesztett WEB szerver tamogatja a kdvetkez6 miveleteket:

Felhasznalo6i paraméterek modositasa

Eseménylista és zavarird ellendrzése

Jelszo6 kezelése

A mért adatok és a szarmaztatott binaris informaciok online kijelzése
Parancsok végrehajtasa

Lehet6ség a fix adatok tavoli vagy helyi bévitésére

Adminisztrativ feladatok teljesitése

2.3.2 Az Ethernet csatlakozas

Az Ethernet halézathoz valo csatlakozasra tobb Gt is [étezik.

2.3.2.1 EOB csatlakozas hasznalata

Magneses EOB csatlakozé illesztése a készilék ellapjara. A magnesek biztositjak az
adapter helyes pozicidjat. A kabel masik fele a szamitégép RJ-45 aljzataba csatlakoztathato:
2-6 abra. (A kabel RJ-45 dugdja egy Ethernet-kapcsoléhoz is csatlakoztathaté. Ebben a
csatlakozasi modban a halozaton 1évé minden kliensfiiggd IED-nek, pl. szamitogépnek van
csatlakozasa a készlilékhez.) (Informacio céljabdl lasd az UTP cross-kabelt a 2-710 abran.)

EURO RO

e (-Hrv—tf" — ‘-
El:
(B M :
Bl .

a a
10Base/T
Cat-x cross UTP/STP kabel
RJ45 dugéval

<— Szerviz-szamitogép

2-6 abra. EOB csatlakozas hasznalata.
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2.3.2.2 RJ-45 csatlakoz6 hasznalata

A CPUO0O001 verzid (lasd el6bb) RJ-45 aljzattal is rendelkezik. Mindkét végén RJ-45 dugdval
ellatott UTP cross-kabel alkalmazasaval a késziléket kdzvetlenul 6ssze lehet kotni a
szamitégéppel: 2-7 abra. (A kabel RJ-45 dugdja egy Ethernet-kapcsoldhoz is
csatlakoztathaté. Ebben a csatlakozasi médban a halézaton 1évé minden kliensfliggdé IED-
nek, pl. szamitégépnek van csatlakozasa a készilékhez: 2-8 abra.) (Informacié céljabdl lasd
az UTP cross-kabelt a 2-10 abran.)

10/100Base-T
<4— Cat-x cross UTP/STP kabel

EUROPROT + |

2-7 abra. Kozvetlen kapcsolat a szamitogép bekotésére RJ-45-tel.

<— Szerviz-szamitdégeép

10/100Base-T
Cat-x cross UTP/STP kabel
RJ-45 8/8-cal

Ethernet kapcsolo

10/100Base-T
<«—— Cat-xcross UTP/STP kabel
RJ-45 8/8-cal

2-8 abra. RJ-45 kapcsolat Ethernet kapcsolon keresztiil.
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2.3.2.3 ST tipusu optikai kabelcsatlakozas hasznalata

A 100Base-FX Ethernet ST tipusu optikai kdbelcsatlakozéja dsszekottetést valdsit meg az
optikai kabel bemenettel rendelkezé Ethernet kapcsoléhoz. Ebben a csatlakozasi moédban a
halézaton |évé minden kliensfiiggé IED-nek, pl. szamitégépnek van csatlakozasa a
készilékhez.) (Informacié céljabdl lasd az UTP cross-kabelt a 2-9 abran.)

<— Szerviz-szamitégép

10/100Base-T
Cat-x cross UTP/STP kabel

Ethernet kapcsolé —» RJ-45 8/8-cal

10/100Base-T
— ST/MM

fénykabel
?TR\'ET“ X E ‘-

2-9 abra. ST tipusu optikai kabelkapcsolat szamitogép bekotésére Ethernet kapcsolon
keresztiil.
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Cross kabel elrendezése

TX+ TX+
TX- N TX-
RX+ RX+

2-10 A cross kdbel bekotese.
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2.3.3 Az Ethernet csatlakozashoz sziikséges beallitasok

Az EuroProt+ készlléket csak Ethernet alapu protokollokkal lehet elérni. Emiatt nagyon
fontos a halézat beallitasa a késziilékhez vald hozzaférés elétt.

IP bedllitasok:

A készilék fix IPv4 cimezéssel miikddik. Dinamikusan hozzarendelt IP cimezés jelenleg nem
tamogatott. Ajanlott privat cim tartomany hasznalata az RFC1918-ban definialtak szerint.

Egyedil all6 késziilék kapcsolatahoz az EOB kabelt kell a szamitdgéphez bedugni, vagy a
készilék hatso oldalan az RJ-45 csatlakozét hasznalni. (Ebben az esetben a crossover UTP
kabelt kell alkalmazni.) A szamitégépet a hasznalt fix IP-re kell beallitani. A cimeknek
ugyanabban a halézati tartomanyban kell lennilk.

A készilék allomasi vagy vallalati hal6zatba val6 csatlakozasahoz a rendszer adminisztratort
csatlakoztatni kell a rendelkezésre allo IP cimhez, gateway cimhez, hal6zat-maszkhoz, DNS
és NTP szerver cimekhez.

A WEB bongészo beallitasai:

Meg kell gy6z6dni, hogy a bongész6 az EuroProt+ késziilékhez valé hozzaférésekor nem
alkalmaz proxy-szervert.

Fel kell venni a rendszer adminisztratorral a kapcsolatot, hogy kizarast adjon, ha proxy
szerver van a halézaton.

2.3.4 A WEB bongész6 hasznalata

Egy kompatibilis WEB bodngész8 és egy Ethernet csatlakozés szikséges, hogy a készilék
feliletét elérjlk. Az adat képernyén valé megdfeleld megjelenitéséhez ajanlott, hogy a
képernyd felbontasa legaldbb 1024x768 legyen. A kdvetkez6 WEB bdngészdket lehet
hasznalni:

Microsoft Internet Explorer 7.0 vagy nagyobb verzié
Mozilla Firefox 1.5 vagy nagyobb verzié

Apple Safari 2.0.4 vagy nagyobb verzié

Google Chrome 1.0 vagy nagyobb verzié

Opera 9.25 vagy nagyobb verzié

A bbgész8ben Javascript-nek is elérhetének kell lenni.

Be kell gépelni a készllék IP cimét a bongész6 cim-savba. (Az IP cim a helyi kijelz6 6
képernydjérdl olvashaté le, lasd 2-3 abra.) Ezutan a WEB bodngészén kell a szokasos
folyamatot kdvetni.

Részleteket a ,Tavoli felhasznaléi feliilet leirasa” cimli dokumentumban lehet megtudni.
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