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Datum

Modositas

Osszedllitotta

El6zetes

2010-01-02

El6zetes verzid

Budenszki Péter

El6zetes

2010-04-23

Javitott el6zetes verzid

Budenszki Péter

El6zetes

2010-08-15

Magyar forditas

Péka Gyula

1.0

2010-11-11

Els6 kiadas

Petri Kornél

11

2011-06-15

Frissitett, kiegészitve néhany mlszaki adattal

Budenszki Péter

1.2

2011-09-01

Javitott magyar forditas

Péka Gyula
Seller Balazs

1.33

2012-05-29

Magyar kiadas, Uj kartydk hozzaadasa,
miszaki adatok frissitése

Budenszki Péter
Seida Zoltan

1.34

2012-08-28

Mszaki adatok frissitése

Budenszki Péter

2012-09-10

2012-10-10

2012-10-15
2012-10-31

2012-11-07

2012-11-21

24HP IP54 tulajdonsag hozzaadva,
PS+4401, PS+2101 és PS+1602 modulok
hozzaadva, 016+2401 és 016+4801
modulok hozzaadva

24V DC PSTP+4201 és PS+4201 modulok
hozzaadva

EMC/ESD megfelel6ségi adatok frissitve
RIO modul hozzaadva

Készilék doboz leiras frissitve

08+2401 modul hozzaadva

VT+ és TRIP+ modulok adatai frissitve
HMI+ modul tipusok hozzaadva

Készlilék tdmeg adatok hozzdadva
ASIF-O ado és vev adatok hozzaadva
TRIP+ bekétési lehetéségek hozzaadva

Budenszki Péter
Nagy Gébor

2013-06

CPU+9201 modul tipus hozzdadva
COM+8882, COM+1112 modul tipus
hozzaadva

Nagy és kis hatotavolsagu Ethernet adovevd
tipusok hozzaadva

ASIF-O POF, ASIF-O GLASS adé kimeneti
optikai teljesitmény frissitve, ASIF-O GLASS
vev adatok hozzaadva,

Kartyahely szamok frissitve a hatlapok
tablazatadban

CT+ pontossagi is teljesitményfelvételi adatok
frissitve, ajanlott alkalmazasi terilet
hozzaadva

VT+ valaszthat6 fesziltségtartomany és
teljesitmeényfelvétel adatok frissitve, ajanlott
alkalmazasi teriilet hozzaadva

Binaris bemeneti modulok adatai frissitve
R4S+ modulok adatai frissitve

TRIP+ modul bekotési modok fejezet frissitve
RTD modul adatok frissitve

Al modulok adatai frissitve

PS+2101 bemeneti fesziiltség kiesés
athidalasi id6

O6R5 modulok hozzdadva

Félig sillyesztett felszerelési mad frissitve
Termék elérhetéség fejezet hozzaadva
Kisebb médositasok

Budenszki Péter
Nagy Gébor
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2014-10

Uj modulok:

CPU+0007, CPU+0291, CPU+1191,
CPU+1391, CPU+1291, CPU+9291
COM+9901, COM+9902, COM+9992,
COM+1324

HMI+2404, HMI+2504

CT+5152, CT+5153, CT+2500

VT+2212

R8+01, R8+Al, R8+CO0, R8+FF, R12+4400,
R16+0101, R16+0001, R16+A001
RTD+0200

AIC+0201

CPU és COM modul: CPU+ modul leiras
frissitve

Ember-gép kapcsolat (HMI) modulja: Tavoli
el6lap termék hozzaadva

Feszlltség bemeneti modul: Fesziiltség
méreési tartomanyok frissitve

Binaris bemeneti modul: Legnagyobb
megengedhet6 feszilltségek frissitve

Relé modul: Névleges fesziltségek frissitve,
Foébb tulajdonsagok frissitve

Kioldé modul: Leghagyobb megengedhetd
fesziltségek frissitve, TRIP+ modul bekdtési
modok leirasa és abrai frissitve

RTD bemeneti modul: RTD modul bekétési
abrak frissitve

Analég bemeneti modul: AIC+ modul rajzok
frissitve, Al bekotési abrak frissitve
Tapegység modul: Bemeneti fesziiltség
kimaradas athidalasi id6k frissitve, Bemeneti
fesziltség tartomanyok frissitve, Belsd
olvadobiztositdé adatok hozzaadva, Indulasi
aramcsucs értékek hozzaadva a fébb
tulajdonsagokhoz

PSTP+ modul: Bemeneti feszliltség
kimaradas éathidalasi id6k frissitve, Bemeneti
fesziltség tartomanyok frissitve, Belsé
olvadébiztosité adatok hozzaadva, Indulasi
aramcsucs értékek hozzaadva a fébb
tulajdonsagokhoz

O6R5+ modul: Névleges fesziiltségek
frissitve, Relé kimenetek f6bb tulajdonsagai
frissitve

Binéaris bemeneti modul idészinkron
bemenettel: Modul leiras frissitve,
Legnagyobb megengedhet6 fesziiltség a
szinkron bemeneten adatok hozzaadva
Altalanos adatok fejezet: Tengerszint feletti
magassag, légnyomas adatok hozziadva
Felszerelési médok fejezet: Rack tipusok
vs. Felszerelési médok tabldzat hozzaadva,
Minden felszerelési méd abrai frissitve, 42 HP
és 84 HP tavoli elélap méretek hozzaadva
Kisebb médositasok

Budenszki Péter
Nagy Gébor
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2015-04

SL/BL és SLA/BLA jeldlések javitasa

HMI modul:

LCD pixelhiba kezelés fejezet hozzaadva
Aram bemeneti modul:

CT+2500 elavult, helyettesité modul:
CT+1500

Kioldé modul:

TRIP+2101 modul névleges fesziiltsége 110
V DC

TRIP+2201 elérhetd és 220 V DC fesziiltségl
0j tervekben ajanlott a hasznalata

PSTP+ modul:

Modul &brak frissitve, PE szimbdlum
hozz4adva

Kisebb mddositasok

Budenszki Péter
Nagy Gabor

1.39

2015-08

Uj modulok:

CPU+0281, CPU+0501, CPU+1401,
CPU+1091

PSTP+2102, PSTP+4202

VS+0031

Mechanikai adatok:

A tele és perforalt fedd lemezek leirasa a 84
€s 42 HP késziilékek szdmara hozz4adva.
Felszerelési mddok és késziilék kivitelek
fejezet:

24 HP méretl készllék félig sillyesztése
abra frissitve.

Relétablara szerelhet6 kivitelek abrai frissitve.
IP54 védettséget biztosito keret 42 HP
készilékek szaméara fejezet frissitve.
Felszerelési mad nélkili kivitel fejezet
hozzaadva.

Kisebb mddositasok

Budenszki Péter
Nagy Gabor
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1 Rendszer felépités

Az EuroProt+ védelem-csalad a kilonb6zé alkalmazasoknak megfeleléen rugalmasan
Osszeadllithatd hardverre épil. A rendszer cserélhet, szabvanyos méreti modulokbdl all,
melyek koz6tt a folyamatos kommunikaciét a hatlap nagy sebességli adatbusszal biztositja.

A CPU és a tapegység kartydk helye a késziiléken belil kotott, ezeken kivil a tébbi
modulhely k6zé6tt nincs funkcionalis kildnbség. A modulok azonositasa elhelyezkedésik
alapjan torténik, miszerint egy adott modulhelyre csatlakozé modulnak azonosnak kell lennie
az adott helyre konfiguralt modultipussal. Az ebbél adédo hibas mikodés kockazatat a
beépitett onellendrzé funkcié csékkenti minimalisra.

MODUL HATLAPI
CSATLAKOZOK

FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH FRAM
8MB 8MB 8MB 8MB 8MB 8kB
SRAM (64 kB), 7 ns

SDRAM (64 MB)

RD0..15

SBREDU. | CUART
RIS | Teger | FIBIPLAIG

12,5 MHz
BUAO..13

BUDO...15

HATLAPI
FOLYAMATOK

MEGHAITO SPORT CPLD

MEGHAJTO

HATLAPI
VEZERLO-
JELEK

HATLAPI

£ 125 MHz
% RDSP VEZERLO-

JELEK

SPORTO

(NAGY SEBESSEGU BUSZ)
TFT JELEK ﬂ CDSP
g

ERINTOKEPERNYO)| 500 MHz 500 MHz SLAVE CPU
JELEK FUNKCIOK
© SPORT CSATLAKOZO
MAC WMAC

CMII (STATION BUS)

33v peinc (a—12Y
ITAG-OK
NI, CN2
CSATLAKOZOK 25 Mz “H

T T SUPERCAP RTC, WOT,
UART] 12V 33V (15 F/5,5V) RESET
GENERATOR

1-1 abra — Az EuroProt+ rendszer CPU moduljanak blokkvazlata

2 CPU és COM modul
2.1 CPU modul

Az EuroProt+ védelem-csaladd CPU modulja tartalmazza a készilék dsszes védelmi, vezérlési
és kommunikaciés funkciojat. Ezeket a feladatokat két Analog Devices gyartmanyd, nagy
teljesitményl jelfeldolgozd processzor (DSP — Digital Signal Processor) végzi. Az egyik
processzor (RDSP — Relay DSP) a védelmi algoritmusokkal a mért analdg értékeket dolgozza
fel, mig a méasik (CDSP — Communication DSP) a kommunikaciot és az ember-gép
kapcsolatot (HMI — Human-Machine Interface) biztositja. A két processzor kdzétti megbizhato
kommunikaciét nagy sebességll szinkron soros interfész (SPORT — Synchronous Serial
Peripheral Port) biztositja.

RMII (PROCESS BUS)

-,
T
VEZERLES
CAO0...15
CDO...15

Mindkét processzor sajat memoriakkal rendelkezik (SDRAM, flash memdériak), amelyekben a
taroljak. A gyari szoftverek taroldséra processzoronként egy-egy dedikdlt flash meméria van
fenntartva, ami fliggetlen a zavarirétol és az eseményrogzit6tél.

A CDSP operéaciés rendszere (uClinux) robosztus flash fajlrendszerre (JFFS) épil, amely
képes a zavariré felvételek, a konfiguracié és a paraméterek hibamentes tarolaséra.

Az RDSP mag 500 MHz frekvenciaval fut, a belsé adatbusz sebessége 125 MHz. A hatlapi
adatforgalom orajelének frekvencigja 20 MHz, ezzel a sebességgel torténik a modulok kzotti
adatforgalom lebonyolitasa. Az RDSP és a hatlap kozotti illesztésrél egy programozhato
logikai elem (CPLD) és egy SRAM gondoskodik. A CPLD feladata az is, hogy az aram- és
feszultségvaltd kartyak felél érkez6 analdég mintakat fogadja, és a vezérelje a kimeneteket és
bemeneteket.

Verzi6 1.39 7/80
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2.1.1 Gyorsindulas

Bekapcsolas utan az RDSP az el6z6leg elmentett konfiguracidval és paraméterekkel indul. A
bekapcsolasi folyamat az RDSP szamara, beleértve a védelmi funkcidkat is, nem vesz
igénybe tdbbet néhany masodpercnél. Ez azt jelenti, hogy a készillék bekapcsolas utan
néhany masodperc muilva mar készen all arra, hogy kioldast adjon. A CDSP indulasi ideje
hosszabb, mert a rajta futd operaciés rendszernek idére van sziksége, hogy az alkalmazott
fajlrendszert felépitse, a felhasznal6i bedllitAsokat —, mint példaul a HMI-hez kapcsolédo
beallitasok és az IEC61850 szoftver csomag beallitasai — elvégezze.

2.1.2 Ember-gép kapcsolat (HMI) és kommunikacios feladatok

= Beagyazott web-szerver szolgaltatasai
o Lehet6ség a gyari szoftverek tavoli vagy helyi frissitésére
Felhasznal6i paraméterek mddositasa
Eseménynapl6 és zavariro felvételek megtekintése
Jelszbékezelés
Mért adatok on-line megjelenitése
Parancsadas
Adminisztrativ feladatok

O O O O O O

= ElSlapi TFT kijelzd kezelése: az interaktiv menliben a navigalast és beallitasok
elvégzését érintdkijelz6 segitségével végezhetjik.

= Felhasznal6i gombok: négy darab kapacitiv érinté gomb az el6lapon.

= A beépitett 5 portos Ethernet switch lehetévé teszi, hogy az EuroProt+ készillékek
IP/Ethernet alapu halézatokra csatlakozzanak. A kdvetkezé Ethernet portok allnak
rendelkezésre:

o Allomasi busz (100Base-FX Ethernet), jele: SBW

Redundans allomasi busz (100Base-FX), jele: SBR

Opciondlis 10/100Base-TX &llomasi busz RJ-45 csatlakozéssal

Folyamat busz (100Base-FX Ethernet), jele: PB

EOB (Ethernet Over Board) vagy RJ-45 el6lapi Ethernet interfész

O O O O

= Egyéb kommunikacios lehetségek:

o RS422/RS485 interfész (galvanikus interfész hagyomanyos, illetve egyéb
soros protokollok tAmogatasara), jele: ASIF

o Mduanyag (POF) vagy lvegszalas (GS) interfész hagyomanyos protokollok
szamara

o Egyedi Ethernet kommunikaciés megoldas a folyamat busz szamara a COM+
modulokon

o Telekommunikaciés interfészek: G.703, IEEE C37.94

Verzi6 1.39 8/80
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Elsédle- Masodlagos allomasi busz )
El6lapi

Folyamat

ges

CPU verzi6 e Ié)urr;jsi Allomési Rgﬂgrmii?s I;i%gmzti:lgg”s (otp))ltjiizai) Szp%r;/tlz
(optikai) sz blles PB EOB/
SBW (RJ-45) (optikai)
SBR
CPU+1211 + MM + - - + MM i
CPU+1111 + MM - + MM - + MM i
CPU+1101 + MM - + MM - - i
CPU+1201 + MM + - - - il
CPU+1281 + MM + - - + SM LH +
CPU+1381 + MM - - + POF + SM LH +
CPU+0201 - + - - - +
CPU+1001 + MM - - - - +
CPU+1011 + MM - - - + MM +
CPU+1181 + MM - + MM - + SM LH +
CPU+1311 + MM - - + POF + MM +
CPU+1411 + MM - - + GS + MM +
CPU+1481 + MM - - + GS + SM LH +
CPU+1511 + MM - - + Galv. RS485/422 + MM +
CPU+1501 + MM - - + Galv. RS485/422 - +
CPU+1581 + MM - - + Galv. RS485/422 +SM LH +
CPU+1611 + MM - - + Galv. szink. + MM +
CPU+1681 + MM ; - + Galv. szink. + SM LH +
CPU+1301 + MM ; - + POF - +
CPU+1331 + MM ; - + dupla POF - +
CPU+9201 + SM SH + - - - i
CPU+0291 - + - - + SM SH T
CPU+1391 + MM - - + POF + SM SH +
CPU+0007 - - - - - +
CPU+1191 + MM - + MM - + SM SH il
CPU+0091 - - - - + SM SH +
CPU+9501 + SM SH - - + Galv. RS485/422 - +
CPU+1291 + MM + - - + SM SH T
CPU+9291 + SM SH + - - + SM SH T
CPU+0281 - + - - + SM LH T
CPU+1401 + MM - - + GS - i
CPU+0501 - - - + Galv. RS485/422 - +
CPU+1091 + MM = - - + SM SH +
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A hagyomanyos CPU kartyakkal (pl.. CPU+0001) kapcsolatos informaciokat a Termék
elérhetbség fejezetben talélja.

Jelmagyarazat a CPU verzi6 tablazathoz: MM: Multimode (tébbmédusu); SM: Single mode (egymédusu); LH: Long
Haul (nagy hatétavolsagu); SH: Short Haul (kis hat6tavolsagu); POF: Plastic Optical Fiber (mianyag optikai kabel);
GS: Glass with ST connector (ST csatlakozos uvegszalas kabel); SB: Station Bus (allomasi busz); SBW: Station Bus
Working (elsédleges allomasi busz); SBR: Station Bus Redundant (redundans allomasi busz); PB: Proprietary
Process Bus (egyedi folyamat busz).
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CPU+ | | CPU+ | [ CPU+ | [ CPU+ | [ CPU+ | | CPU+ | | CPU+ | [ CPU+ | | CPU+ | | CPU+ | | CPU+ | [ CPU+
0201 0281 0501 1001 1011 1101 1111 1181 1201 1211 1281 1291

MM/ST| [MM/ST[ [MM/ST| IMM/ST| [MM/ST| [MM/ST| IMM/ST| [MM/ST| [MM/ST

SB SB SBW SBW SBW SB

MM/ST| [MM/ST| [MM/ST
RJ-45

©

®@
@8
@4
@s

RJ-45

Py
¢
A
o
P
¢
A
5]
P
¢
A
5]

SBR

®)

o
(9]
m
P
(9]
o]
P

®
®
J
[
[

<
<
=
%)
=
<
<
=
%)
=
mnmwn
%E
o
<
<
=
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=
(%]
1%1@
o
3¢
3¢

@@
@@
@3@
@@
®

@@

CPU+ | | CPU+ [ | CPU+ | | CPU+| | CPU+ | | CPU+ [ [ CPU+ | | CPU+ | | CPU+ [ [ CPU+ | [ CPU+
1301 1311 1331 1381 1401 1411 1481 1501 1511 1581 9501

SM SH
MM/ST| [MM/ST| IMM/ST| [MM/ST| [MM/ST| IMM/ST| [MM/ST| [MM/ST| |MM/ST| [MM/ST| [ Fcpc

POF POF | | POF1 GSIST

Tx Tx Tx T @
Rx RX Rx R

(9]

B SB

x
s @

[¥]

T
o
m
N
nw
%E
o

<
@3@:

_|
@3

cpu+ | [cPu+ | | cPu+| [cpu+| | cPu+| [cPu+| | cPu+| | cPu+| [cPu+| | cPu+
1611 | | 1681 || 9201 || 9291 || 0291 | | 1391 || 0007 || 1191 | | 0091 | | 1091

SM SH SM SH

MM/ST| IMM/ST| | FcpC FCPC MM/ST MM/ST| MM/ST
® || ® ®| ||®
POF MM/ST
RJ-45| [ RJ-45| | RJ-45 | |1y
-
SM SH SM SH SM SH SM SH SM SH SM SH
FCPC FCPC FCPC FCPC FCPC FCPC
PB PB PB

@3

2-1 &bra — CPU verziok
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Interfész tipusok:

= 100Base-FX Ethernet:
MM/ST 1300 nm, 50/62,5/125 um optikai interfész (2 km-ig)

]
o SM/FC 1550 nm, 9/125 pm optikai interfész, (nagy tavolsagu, 120 km-ig)
o SM/FC 1550 nm, 9/125 um optikai interfész, (kis tavolsagu, 50 km-ig)

= 10/100Base-TX Ethernet: RJ-45-8/8

= El6lapi szerviz port:
o 10/100Base-TX Ethernet: RJ-45-8/8
EOB interfész: 10Base-TX, full-duplex, RJ-45-8/8 csatlakozdval. Az elélapon

(]
keresztiil érheté el egy egyedi magneses rogzitési megoldassal. Az EOB2
csatlakozd lehetévé teszi a 10/100Base-TX csatlakozast a szerviz
szamitégépekhez.
ASIF: Aszinkron soros interfész (Asynchronous Serial Interface)
Muanyag optikai kabel (ASIF-POF)

O
o ST csatlakozés livegszalas optikai kabel (ASIF-GS)
o Galvanikus RS485/422 interfész (ASIF-G)

Verzi6 1.39 12/80
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2.2 COM+ modul

A COM+ modulcsalad tagjai olyan specialis kommunikaciés feladatokat latnak el, mint példaul
a szakaszvédelmi kommunikacioé Ethernet vagy telekommunikéaciés hal6zatokon, vagy az 5
portos Ethernet switch funkcionalitas.

A COM+1111 egy 3 portos 100Base-FX Ethernet alapu gyUjtésin-védelmi vagy T-leagazasos
szakaszvédelmi kommunikaciot tesz lehetéve.

A COM+1335 és COM+1324 modulok 5 illetve 4 portos, nem menedzselheté 100Base-FX
Ethernet switch-ek tdbb és/vagy egymdédusu csatlakozokkal. Ezek a modulok alkalmasak a
Protecta sajat RIO (remote input/output — tavoli ki/bemenet) szervereivel valo
kapcsolattartasra MODBUS/TCP protokoll segitségével.

A COM+1101 és COM+8801 modulok redundans, vagy harom ledgazasos szakaszvédelmi
kommunik&ciot tesznek lehetévé ugyancsak 100Base-FX alapon.

COM+| [COM+ COM+ COM+ COM+
0091 1111 1335 1324 1101
MM/ST MM/ST
MM/LC MM/LC
TX Tx
LINE 1| |LINE1 [— LINE1l [ LINE 1
Rx Rx
LINK1o LINK1o ——
| TX | | T |
mvisT| [YNEZ TR [ [YNE2 [Re] | [MmisT
LINK20 — LINK20 ——
TX Tx
LINE 2| |LINE3 [— LINE3 [— LINE 2
RXx Rx
LINK30o LINK30 ——
LINE 4 | LINE 4 |
osignal MM/ST Rx Rx
<[ LINK 4 o T_ LINK 4 o
Syb|Sya| X
<[] | [LINE 3| [LINES ™
RxbIRxa LINK5o —
viv
Txb|Txa|
G.703 EO

COM+| |COM+
8882 1112

Fcpc | [MM/ST

LINE 1| |LINE 1

COM+ COM+
8801 9901
SM LH SM SH
FCPC FCPC

LINE 1 LINE 1
SM LH SM SH
FCPC Fcpc | [IMM/ST| | FCPC

L2 LINE 2| |LINE 2 L2

COM+
9902
SM SH
FCPC
LINE 1
SM SH
® || ®
L2

SM LH SM SH
Fcpc | [IMM/ST FCPC
®||® ®

2-2 dbra — COM+ modulok
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Modul tipus Interfész tipus Interteszek Alkalmazasi terulet
szama ség

COM+0091

COM+1111

COM+1335

COM+1324

COM+1101

COM+8801

COM+8882

COM+1112

COM+9901

COM+9902

COM+9992

G703.1 (64 kbit/s)

MM/ST 1300 nm,
50/62,5/125 pm
csatlakozo,
100Base-FX Ethernet

MM/LC 1300 nm,
50/62,5/125 pm
csatlakozo,
100Base-FX Ethernet

MM/LC 1300 nm,
50/62,5/125 pm
csatlakozo,
100Base-FX Ethernet

MM/ST 1300 nm,
50/62,5/125 pm
csatlakozo,
100Base-FX Ethernet

SM/FC 1550 nm,
9/125 pum
csatlakoz6,
100Base-FX Ethernet

SM/FC 1550 nm,
9/125 pm
csatlakoz6,
100Base-FX Ethernet

MM/ST 1300 nm,
50/62,5/125 pm
csatlakozo,
100Base-FX Ethernet

SM/FC 1550 nm,
9/125 pm
csatlakoz6,
100Base-FX Ethernet

SM/FC 1550 nm,
9/125 pm
csatlakozé,
100Base-FX Ethernet

SM/FC 1550 nm,
9/125 pm
csatlakozé,
100Base-FX Ethernet

Szakaszvédelmi
kommunikacio
telekommunikacioés
hal6zatokon

Gyljtésinvédelem 3
leagazas szamara, 2
km-es tavolsagig

5 portos MODBUS
alapu Ethernet switch
(RIO kommunikacio)

4 portos MODBUS
alapu Ethernet switch
(RIO kommunikacio)

3 ledgazasos vagy
redundans
szakaszvédelmi

kommunikacié 2 km-es

tavolsagig
3 ledgazasos vagy
redundans
szakaszvédelmi

kommunikacié 120 km-

es tavolsagig

3 iranyu jelatvitel, 120
km-es tavolsagig

3 irdnyu jelatvitel, 2 km-

es tavolsagig

3 ledagazasos vagy
redundans
szakaszvédelmi
kommunikacié 50 km-
es tavolsagig

2 irdnyu jelatvitel, 50

km-es tavolsagig

3 irdnyu jelatvitel, 50
km-es tavolsagig

Verzi6 1.39

1 4 HP
3 4 HP
5 8 HP
4 8 HP
2 4 HP
2 4 HP
3 4 HP
3 4 HP
2 4 HP
2 4 HP
3 4 HP
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2.3 Kommunikacios interfészek miiszaki adatai

2.3.1 Tobbmodédusu Ethernet adoé/vevo

2.3.1.1 MMIST csatlakoz6
2 km-es tavolsagig.

IR T I 7 0

Kimend optikai teljesitmény BOL*: - 14 dBm av
62.5/125 pm, NA = 0.275 fiber Po EOL*: 20 9
Kimené optikai teljesitmény = BOL*: -22.5 i i

50/125 um, NA = 0.20 fiber o EOL*: -23.5 | cEmar
Vezérlés nélkili kimeneti ER i i 10 %
teljesitmény aranya -10 dB
Kézponti hullamhossz A 1270 1308 1380 nm

* BOL: Beginning of life (Elettartam kezdetekor), EOL: End of life (Elettartam végekor)

Vevé Az érzékenység mérése 222 — 1 PRBS vizsgalojellel, 2.5 x 1010 bithiba-arannyal
torténik.

R T T S T

Logikai ,,1” jel érzékelés P, P,+15dB dBm avg.
Logikai ,,0” jel érzékelés P, -45 - - dBm avg.
Jel érzékelés - Hiszterézis P.—Ps 1.5 - - dB
Logikai ,,1” jelérzékelés ideje

(ki — be) AS_Max 0 2 100 us
Logikai .,,0 jelérzékelés ideje ANS_Max 0 8 350 us
(be — ki)

Verzi6 1.39 15/80



Hardver leiras

2.3.1.2 MMI/LC csatlakozé
2 km-es tavolséagig.

TR 77 TS T 7

Kimeno optikai teljesitmény BOL*: i

62.5/125 um, NA = 0.275 fiber Po foLn 20 157 14 demawg
Kimend optikai teljesitmény p BOL*: -22.5 i

50/125 pm, NA = 0.20 fiber °©  EOL*-235 1| CEm R,
Vezérlés nélkili kimeneti ER i 0.002 0.2 %
teljesitmény aranya -47 -27 dB
Kozponti hullamhossz A, 1270 1308 1380 nm

* BOL: Beginning of life (Elettartam kezdetekor), EOL: End of life (Elettartam végekor)

Vevé Az érzékenység mérése 222 — 1 PRBS vizsgalojellel, 2.5 x 1010 bithiba-arannyal
torténik.

R I T T T

Logikai ,,1” jel érzékelés P, P,+15dB - - dBm avg.
Logikai ,,0” jel érzékelés P, -45 - - dBm avg.
Jel érzékelés - Hiszterézis P.-P, 1.5 - - dB
Logikai ,,1” jelérzékelés ideje

(ki — be) AS_Max 0 2 100 us
Logikai .,,0 jelérzékelés ideje ANS_Max 0 5 100 s
(be — ki)
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2.3.2 Egymobdusu Ethernet adé/vevo

2.3.2.1 Nagy hatétavolsagu egymodusu Ethernet adé/vevo
120 km-es tavolsagig, max. 32 dB-es csillapitassal.

I T TN Y S

Kimend optikai teljesitmény 0 dBm avg.
Ve_zer]es ,neIkuI,| kimeneti ER 8.3 i i 4B
teljesitmény aranya

Kézponti hulldamhossz Ao 1490 1550 1610 nm

Vevé Az érzékenység mérése 222 — 1 PRBS vizsgalojellel, 2.5 x 1010 bithiba-arannyal
torténik.

R 7 T I Y

Bemeneti optikai érzékenység dBm avg.
Telitettség Poar -3 0 - dBm
Kozponti hullamhossz A 1100 - 1600 nm
Logikai ,,1” jel érzékelés P, - - -35 dBm avg.
Logikai ,,0” jel érzékelés P, -45 - - dBm avg.
Hiszterézis Poyvs - 3 - dB
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2.3.2.2 Rovid hatétavolsagu egymédusu Ethernet adé/vevd
50 km-es tavolsagig, max. 27 dB-es csillapitassal.

e Y AT N T

Kimeno optikai teljesitmény -6 dBm avg.
Ve;er]es ’nelkul,l kimeneti ER 8.3 i i dB
teljesitmény aranya

Kozponti hulldmhossz A 1490 1550 1610 nm

Vevé Az érzékenység mérése 222 — 1 PRBS vizsgalojellel, 2.5 x 10-1° bithiba-arannyal
torténik.

S T T 7 [

Bemeneti optikai érzékenység dBm avg.
Telitettség Poar -3 0 - dBm
Kdzponti hullamhossz A 1100 - 1600 nm
Logikai ,1” jel érzékelés P, - - -35 dBm avg.
Logikai ,,0” jel érzékelés P, -45 - - dBm avg.
Hiszterézis Povs - 3 - dB
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2.3.3 ASIF-O ado és vevo

2.3.3.1 ASIF-O POF

Jumper
----

Ki tik -15.3 JP1 2-3
imend optikal Pr dBm
teljesitmény
-23.3 - -17 JP11-2
Leghagyobb
kibocsatott Apk - 660 - nm
hullamhossz
Hatasos atmérdé D - 1 - mm
Numerikus
apertira D) i o= i
Vevo
I T N T R T
Bemeno optikai teljesitmény
Logikai 0 szint PR e
Bemeno optikai teljesitmény
Logikai 1 szint ) i i = R
Hatasos atméro D - 1 - mm
Numerikus apertara NA - 0.5 -

A fenti miiszaki adatok a CPU+1337-es modul mind a két interfészére is érvényesek.

2.3.3.2 ASIF-O GLASS

Ado6 (Az adatok mérése egy méteres kabel kimenetén tortént.)

e

Kimené optikai -19.4 -16.4 -14.4 JP12-3
teljesitmény = dBm

50/125 pym, NA = 0.2 © peak

fiber -28.9 -25.9 -23.9 JP11-2
Kimen6 optikai -15.6 12,6 -10.6 JP12-3
teljestmény = dBm

62.5/125 pm, NA = © peak

0.275 fiber -22.9 -19.9 -17.9 JP11-2

Vevo
T I N I N

Bemeno optikai teljesitmény 954 dBm
Logikai 1 szint (Ar = 820 nm) e -2 peak
Bemeno optikai teljesitmény dBm

PrL = = -40

Logikai 0 szint peak
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2.3.4 ASIF-G ado és vevo

Hagyomanyos vagy egyéb soros galvanikus kommunikaciéhoz az RS422/485 interfésszel
rendelkez6 kartyak valamelyike hasznalatos (CPU+1501, CPU+1511, CPU+1581,
CPU+9501). Tovabbi informacidkeért, kérjuk, vegye fel a kapcsolatot a kollégainkkal a Protecta
hivatalos terméktamogato fellletén. (http://buy.protecta.hu/support/)

Adé

Differencialis kimeneti
fesziiltség Vobz 2 - 3.6 Y
(terhelve, Rt =100 Q, RS422)

Differencialis kimeneti

fesziiltség Vobz 15 - 3.6 Y
(terhelve, Rt = 54 Q, RS485)

Vevo

Differencialis bemeneti

kiiszob fesziiltség -200 125

Bemeneti fesziiltség

hiszterézis Viiys " = i LD/
Vonali bemeneti ellenallas Rin 96 - - kQ

Verzi6 1.39 20/80


http://buy.protecta.hu/support/

Hardver leiras

2.3.5 (G.703 64 kbit/s ko-direkcionalis interfész (EQ)

Az EuroProt+ késziilékek alkalmasak arra, hogy a szakaszvédelmi kommunikaciot az
alalloméasok kozotti telekommunikéciés hal6zatokon keresztil valdsitsdk meg. Erre a
COM+0091 modul ad lehetéséget 64 kbit/s adatatviteli sebességl, ko-direkcionalis G.703.1
interfészen, galvanikusan levéalasztott sodort érparokon keresztil. Ebben az esetben a
védelmi késziilék egy protokoll és adatatviteli sebesség atalakitasért felelés multiplexerhez
vagy gateway-hez csatlakozik még az adott alallomason bell.

= Csatlakoz¢ tipus: Weidmdiller: ~ Aljzat: S2L 3.50/12/90 F
Dugé: B2L 3.50/12/180 F
= Impedancia: 120 Q
= Kabel hosszlisag: 50 m
= Interfész tipus: G.703.1 64 kbit/s (EO) ko-direkcionalis, valaszthato foldelés,
opcionalis kllsé o6rajel bemenettel

A G.703 interfész kabelezésével kapcsolatos tovabbi informaciokért, kérjik, vegye fel a
kapcsolatot a kollégainkkal a Protecta terméktamogaté fellletén.
(http://buy.protecta.hu/support/)

Vevo

+ 1.5 dB klilénbség az ,figyelmeztetés-be” és

Jelvesztés figyelmeztetési szintje figyelmeztetés-ki’ jelzések kozott

Dinamika tartomany maximum 10 dB

Adé

IrAnyonkénti érparok Egy szimmetrikus érpar
Vizsgalati terhelési impedancia 120 Q (ohm-os)
Névleges impulzuscsucs feszlltség (Logikai 1) 1.0V

Logikai ,,0” jel csucsfesziltsége oOvz0.10V

Névleges impulzus szélesség 3.9ms

A’pozmv es negativ |’r’npul’zu’sok amplitadéinak arénya a 0.95 t0 1.05

névleges impulzusidé felénél

A pozitiv és negativ impulzusok szélességének aranya a

névleges amplitado felénél B o 105

Maximum csucstol csicsig jitter a kimeneten Refer to clause 2/G.823
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3 Hatlap modul

A hétlap modul biztositja a kartyak k6zoétti kommunikaciéhoz sziikséges adatbuszt, a modulok
tapellatasat, és a modulok azonositdsahoz és nyilvantartashoz hasznalatos két vezetékes
interfészt (TWI).

Az EuroProt+ késziilékek 3 kiilonbozé méretli hatlappal készillhetnek: 84 HP (HP: horizontal
pitch — szélesség) széles hatlap, ami 21 modulhellyel rendelkezik, 42 HP széles hatlap, ami
10 modulhellyel rendelkezik és 24 HP széles késziilék, ami 6 modulhellyel rendelkezik. Olyan
specidlis alkalmazasok esetében, amikor az emlitetteknél tdbb modulhelyre van sziikség
vagy a beszerelési hely tul sziik, lehetéség van a 42 HP széles késziilék dobozok
Osszekotésére (dupla kivitel).

A 24 HP kivitel( készilék nem modularis rendszer(i, hanem koétott modulkiosztasu.

Készilék 6sszeallitas el
helyek

84 HP (3 U) 20

42 HP (3 U) 9

42 HP, dupla kivitel (6 U) 19
24 HP 5

Minden CPU kartya egy modul helyet foglal el.
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A kovetkez6kben lathato fotdk célja a kilonb6zé készilékhaz konfiguraciok bemutatasa. Az
elérheté HMI modulok teljes listajat a HMI fejezetben lathatjak a kovetkezd oldalakon.

84 HP készulék
(€]V))

42 HP készilékek
(3V)
[normal kivitelben és
takarélemezzel]

42 HP dupla
kivitel( készlilék
takarélemezzel

(6 V)

24 HP kivitell
készilékek

3-1 abra — Kiilonbozd késziilék kivitelek illusztracioi
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4 Ember-gép kapcsolat (Human-Machine Interface -
HMI) modulja

Az EuroProt+ készilékek HMI-je két részbdl all:

=  HMI modul, ami a készllék el6lapjaval egybeépitett hardver modul,

= HMI funkcionalitds, ami a beépitett web-szervert és az intuitiv ment rendszert foglalja
magaban. El6ébbi az el6lapi EOB vagy RJ-45 csatlakozén vagy az allomasi buszon
keresztll érhet6 el.

Tavoli elélap _
El6fordulhat, hogy egy védelmi késziléket e — e
csak ugy lehet felszerelni, hogy az elélapja < = @1‘{;
nehezen elérhetd helyre kerll. Az ilyen esetek 3
megoldasara ajanlja a Protecta a tavoli el6lap
hasznalatat. ; !
Tavoli elélap alkalmazasaval lehetévé valik, . = o
hogy a HMI modult akar 3 méter tavolsagban ‘ : E —
szereljik fel az 6t kiszolgalo késziléktél (IED). . = -
Ebben az esetben a kiszolgal6 késziiléket mar s
barmilyen tetszfleges szerelési madddal -

rogzithetjuk. A tavoli elélap és az IED kozotti

kapcsolatot egyedi galvanikus interfész 4-1 abra — 42 HP Remote HMI
biztositja DA-15 csatlakozén keresztiil.

Tavoli el6lapi hasznalatra két féle HMI modul valaszthaté. HMI+3502 tipusd modul
alkalmazasa esetén a késziulék 42 vagy 84 HP széles, mig HMI+5702 tipusd modul
alkalmazasa esetén csak 84 HP széles lehet.

Az elblap szélességétdl fuggben barmilyen, a Felszerelési médok és készilék kivitelek
fejezetben lathat6 felszerelési méd alkalmazhaté.

Team?

4

4-2 &bra — Tavoli eldlap a hozza tartozo kiszolgadlo késziilékkel
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Modul tipus m Szerviz port Re}Ck lllusztracié
méret
- m—

2P ‘ .

HMI+3501 35" TFT EOB
84 HP
42 HP
HMI+3502  3,5" TFT RJ-45
84 HP
HMI+5001 57" TFT EOB 42 HP
HMI+5002 57" TFT RJ-45 42 HP
HMI+5701 57" TFT EOB 84 HP
HMI+5702 57" TFT RJ-45 84 HP
HMI+2401*  3,5" TFT EOB 24HP  ° . g
HMI+2404% 35" TFT RJ-45 24 HP . :
©
.
HMI+2504**  B&W LCD RJ-45 24 HP
= |

*Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznalata! Az elavult modulok teljes listaja a
Termék elérhetéség fejezetben lathato.

** Smart Line S24 specialis, kivalasztott modul. Tovabbi informaciokért, kérjuk, vegye fel a
kapcsolatot az értékesitd kollégainkkal. ertekesites@protecta.hu
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16 darab, felhasznalé

altal programozhaté LED

COM LED

Kapacitiv nyomégombok

LED-jei

Készilék allapot LED

Nyomégombok
(I, O, X, Lapozas)

Csipog6

Valtoztathat6 LED
feliratok

Kijelzé

Optikai interfész gyari
felhasznéalasra

EOB csatlakozo

Ethernet szerviz port

3 szinl, 3 mm atméréji LED-ek

Sarga, 3 mm atméréji LED, ami az EOB vagy az el6lapi RJ45
csatlakozé aktivitasat jelzi

4 darab sarga, 3 mm atmérgji LED jelzi a nyomégombok
megnyomasat

1 darab 3 szin{, 3 mm atmeérgji LED, mely szineinek jelentése:
Z06ld: rendes lizemi{ miikbdés

Sarga: figyelmeztetd jelzés

Piros: hibas miikédési allapot

Kapacitiv nyomégombok

Hagyomanyos nyomégomb (a 24 HP készllékeken)

Hallhat6 visszajelzés a nyomégombok megnyomasarél

A felhaszndlo altal programozhat6 LED-ek feliratai

320 x 240 pixeles, szines TFT kijelz8s, rezisztiv
erintéképernydvel (3.5” vagy opcionalisan 5.7” képatlo)

128 x 64 fekete-fehér LCD kijelz6

Szerviz és szoftverfejlesztési célokat szolgal
Csak 42 és 84 HP késziilékekben.

Ethernet Over Board: Az EOB mégneses rogzitéssel biztosit
galvanikusan levalasztott 10Base-T Ethernet csatlakozast a
késziilékkel. Az EOB RJ45 csatlakozoval kapcsolddik a
felhasznald szamitbgépéhez. Ez a megoldas a Protecta sajat
szabadalma.

Az EOB2 eszkdz6k 10/100Base-TX interfésszel rendelkeznek.

IP56 védettségl Ethernet 10/100-Base-T interfész RJ-45
csatlakozéval. (Az IP56 védettség csak lezart csatlakozévedd
esetén érvényes.)

Verzi6 1.39
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Késziilék allapot LED

-

Nyomoégomb LED-ek
E I

EUROPRAT <

Optikai : = -,
interfész = =
gyari . :
lasra : ' | Nyomoégombok
; = 0

Ethernet
szerviz
port

Valtoztathatod Felhasznaloi
LED feliratok LED-ek

4-3 4bra — HMI részei

LCD pixelhiba kezelés
A pixelhiba meghatarozasa:
= A pixel hibas teruletének nagyobbnak kell lennie a pixel tertiletének felénél.
= Sotét mintan jelentkez6 vilagos pixelhiba esetében a hibas pixel vilhgossaganak tébb,
mint 30 %-kal meg kell haladnia a helyes sotét pixelek vilagossagat.
= Vilagos mintan jelentkezé sotét pixelhiba esetében a hibas pixel vilagossaganak 70 %
alattinak kell lennie.

Elfogadhaté

Pixelhiba tipus hibaszam

1 pixel 4 4

Vilagos pixelhiba 2 pixel 2 (csop.) 1
Osszesen 4 5

1 pixel 4 5

Sotét pixelhiba 2 pixel 2 (csop.) 2
Osszesen 4 5
Vilagos és sotét pixelhiba 2 pixel 2 (csop.) n/a
Osszesen 6 10

Tovabbi informaciokért, kérjiuk, vegye fel a kapcsolatot a kollégainkkal a Protecta hivatalos
terméktamogato feluletén. (http://buy.protecta.hu/support/)
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5 Aram bemeneti modul

Az aram bemeneti modul kdzbensd aramvaltdkon keresztil fogadja a fazisaramokat és a
nullsorrend(i aramot. A névleges aramokat paraméterbdl lehet beallitani.

Fébb jellemzok:
e Névleges frekvencia: 50 Hz, 60 Hz
e Elektronikus vasmag fluxus kompenzacio
e Csatlakozo tipus:
o Aljzat: Weidmiuller STVS8 SS
o Dugé: Weidmiiller STVS8 SB

Modul tipus CT+5151 CT+5152*

Csatornaszam 1-4 1-4

Vélaszthato
névleges aram, I, [A]

Max. mért aram 50 x In 50 x In

Relativ pontosséag
[%]

+ 1 digit
Fazisszdg mérési
pontossag Ix2 10% <0.5° <0.5°

+ 1 digit

Teljesitményfelvétel

névleges aramon 0.01 0.25 0.01 0.25
[VA]

+1 +1 +1 +1
(>05l) (>0.4ly) (>05l) (>0.4ln)

Termikus szilardsag
[A]

folytonos 20 20
500 500

1200 1200

INEQIRIEE N EYZSI  Altalanos védelmes OGYD ledgazasi
terulet alkalmazas. egység.

*Specialis modul. Tovabbi informéaciokat a Termék elérhetéség fejezetben taldlhat.
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Modul tipus

Csatornaszam

Valaszthato
névleges aram, I, [A]

Max. mért aram

Relativ pontosséag
[%]

+ 1 digit

Fazissz6g mérési
pontossag Ix2 10%
+ 1 digit
Teljesitményfelvétel
névleges aramon
[VA]

Termikus szilardsag
[Al

folytonos

Ajanlott alkalmazasi
terulet

CT+1155*

1-4

12.5 x In

+1 +1
(>0.1l)  (>0.1ln)

<05°

0.02 0.45

20

50

100

Specidlis védelmes
alkalmazasok, ahol a
tularam a szekunder
kérben nem haladja
meg a 10 x In értéket.

CT+1500

1-3

2 X |n

+0.5
(>0.2ln)

+0.5
(> 0.2ln)

<05°

0.1 155

20

50

Altalanos 3 fazisu
mérési alkalmazas.

CT+2500**

1-3

2 X |n

+0.5
(> 0.2ln)

+0.5
(>0.2ln)

<05°

0.1 1.55

20

50

DGBYV alkalmazas.

*Specialis modul. Tovabbi informaciokat a Termék elérhetseg fejezetben talalhat.
**Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznalata! Az elavult modulok teljes listaja
a Termék elérhetdség fejezetben lathaté.

Verzi6 1.39
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Modul tipus

Csatornaszam

Véalaszthat6 névleges
aram, I, [A]

Max. mért aram

Relativ pontossag [%]
+ 1 digit

Fazissz6g mérési
pontossag Ix2 10%

+ 1 digit

Teljesitményfelvétel
névleges aramon [VA]

Termikus szildrdsag
[A]

folytonos

1s

Ajanlott alkalmazési
terulet

CT+5102
1-3 4
1 5 02 1
50 x Iy 50 x In
1 %1
(>05l) (04l *1 *1
<0.5° <05°
001 025 0001 001
20 20
500 50
1200 100

Erzékeny foldzarlat-védelem.

CT+5101
1-3 4
1 5 02 1
50 x In 12.5 x I
1 1
(>05l) (0.4l *1 *1
<05° <05°
001 025 0005 0.1
20 7
500 20
1200 50

Erzékeny foldzarlat-védelem.
(A talaram a szekunder korben
nem haladhatja meg a 12.5 x In

értékét).

A 4. csatorna indulasi &rama

alacsonyabbra allithaté a
CT+5102 modullal.

Verzi6 1.39
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Modul tipus CT+5153*

Csatornaszam 1-3 4

Véalaszthat6é névleges
aram, I, [A]

Max. mért aram 50 x In 10 x In
Relativ pontossag [%]

+1 digit +1 +1 +0.2 +0.3
Fazisszdg mérési

pontossag Ix2 10% <0.5°

+ 1 digit

Teljesitmenyielvetel 0.06 13 06 0.004  0.0004
névleges aramon [VA]

Termikus szilardsag
[Al

folytonos 20
S 500

1200

Ajanlott alkalmazasi Altalanos védelmes felhasznalas.
tertlet Tranziens foldzarlat-védelmes alkalmazas.

*Specialis modul. Tovabbi informéaciokat a Termék elérhetéség fejezetben talélhat.

CT+ CT+ CT+ CT+ CT+ CT+ CT+ CT+
5151 5152 5102 5101 1500 1155 2500 5153

- g g
CT4 CT3 CT2 CT1
QOIN[D|OD|WIN |-
CT4 CT3 CT2 CT1
OIN[O D ]|WIN |-
CT4 CT3 CT2 CT1
g e
CT4 CT3 CT2 CT1
[ s g

CT3 CT2 CT1
OIN[O D[ WIN |-
CT4 CT3 CT2 CT1
[ < s g

CT3 CT2 CT1
QOIN[DO|OD|WIN |-
CT4 CT3 CT2 CT1

[CI A G EN [ N |

[CI 1A CI EN [ N |

[CI A GO EN M N |

[CI A G EN [ N |

5-1 4bra — Aram bemeneti modulok
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6 Feszultség bemeneti modul

A fesziltség bemeneti modulra abban az esetben lehet sziikség, ha az fesziiltséggel
kapcsolatos funkciét tartalmaz (példaul fesziltség-cstkkenés, fesziiltség-ndvekedés,
iranyitott funkciok, tavolsagvédelem), vagy ha a zavarir6 szamara szilkséges, vagy ha a 3
fazisfesziiltség valamelyikének a frekvenciajat szeretnénk mérni.

Modul tipus VT+2211 VT+2215* VT+2245*

Csatornaszam 4 4 4

Valaszthato 100V, 100V, 100V,
feszlltségtartomany 200 V 200 V 200 V

Folytonos
megengedett 250 V 250 V 400 V
feszilltség

Rovid ideju

2 c 275V AC/350V DC 275V AC/ 350V DC 420V AC /560 V DC
talterhelés (1 s)

Feszilltsegimeresi 0.05 Un— 1.3 Un 0.05 Un — 1.3 Un 0.05 Un — 1.3 Un
tartomany
ch. 1-3: 0.61 VA @ 200 V
0.2 VA @ 100 V
ch. 4: 50 mVA @ 100 V

0.61 VA @ 200 V
0.2 VA @ 100 V

0.21 VA @ 200 V

Teljesitményfelvétel 0.28 VA @ 230 V

Relativ pontossag

‘ +0.5 % (> 0.6Un)
tartomanya
<0.5° @ Ux = 25 % névleges fesziiltség
Bt Vil S 2%

Speciélis védelmes
alkalmazas, ahol
kdévetelmény a kis

teljesitményfelvétel a 4.
csatorna szamara.

+0.01 % @ Ux = 25 % névleges fesziltség

Specidlis védelmes
alkalmazas 400 V AC
szekunder
fesziltséggel.

INEW LI LEUNEVESE  Altalanos védelmes
terilet alkalmazas.

*Specialis modul. Tovabbi informaciokat a Termék elérhetéség fejezetben talalhat.
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Modul tipus

Csatornaszam

Valaszthat6
feszlltségtartomany

Folytonos
megengedett
feszilltség

Rovid ideji
talterhelés (1s)

tartomany

Teljesitményfelvétel

Relativ pontossag
Frekvenciamérés
tartoménya
Fazisszdg mérési
pontossag
Csatlakoz6 tipus

Ajanlott alkalmazasi
terulet

VT+2212*

100V,
200 vV

250 V

275V AC/350V DC

0.05Un—-1.3 Un

0.61 VA @ 200 V
0.2 VA @ 100 V

+0.5 % (> 0.6Un)

+0.01 % @ Ux = 25 % névleges fesziiltség

<0.5° @ Ux = 25 % névleges feszliltség

Aljzat: Weidmiller SLA 8/90
Dugé: Weidmiller BLA 8/180

Altalanos védelmes alkalmazas.

*Specialis modul. Tovabbi informéaciokat a Termék elérhetéség fejezetben talélhat.
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7 Binaris bemeneti modul

A binaris bemeneti modul izolalt csatornai nagyfesziiltségi kétallapotu jeleket alakitanak at a
belsé digitalis aramkorok szintjére. Emellett ez a modul alkalmas kilsé idészinkronizald jelek

fogadasara (IRIG-B, PPM), dedikalt bemeneti csatornan.

Modul tipus

Csatornaszam

Id6szinkron
bemenet

Névleges
fesziltség

Legnagyobb
megengedhet6
feszilltség

Billenési
feszultségek

Foldelési
csoportok

Csatlakozé tipus

Modul tipus

Csatornaszam

Id6szinkron
bemenet

Névleges
feszilltség

Legnagyobb
megengedhetd
fesziltség

Billenési
feszultségek

Féldelési
csoportok

Csatlakozo6 tipus

08+2401

24V

72V

hiz: 0.64U,
ejt: 0.8Ur

fuggetlen

012+2401

12
EuroCAP-ben
konfiguralhat6 a
12-es csatornara

24V

72V

hdz: 0.64U;,
ejt: 0.8Ur

4 x 3 kozos fold

08+4801

48 V

100 V

hiz: 0.64U:,
ejt: 0.8Ur

fuggetlen

08+1101

110V

250 V

haz: 0.64U,
ejt: 0.8Ur

fuggetlen

Aljzat: Weidmiiller SLA 16/90
Dugé: Weidmdller BLA 16/180

012+4801

12
EuroCAP-ben
konfiguralhat6 a
12-es csatornara

48 V

72V

hdz: 0.64U;,
ejt: 0.8Ur

4 x 3 kozos fold

012+1101

12
EuroCAP-ben
konfiguralhat6 a
12-es csatornara

110V

250V

hiz: 0.64U;,
ejt: 0.8Ur

4 x 3 kozos fold

Aljzat: Weidmdiller SLA 16/90
Dug6: Weidmuller BLA 16/180

08+2201

220V

320V

haz: 0.64U:,
ejt: 0.8Ur

fuggetlen

012+2201

12
EuroCAP-ben
konfiguralhat6 a
12-es csatornara

220V

320 V

hiz: 0.64U;
ejt: 0.8Ur

4 x 3 k6zos fold

Verzi6 1.39
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Modul tipus

Csatornaszam

Id6szinkron
bemenet

Névleges
feszililtség

Leghagyobb
megengedhet6
feszililtség

Billenési
feszliltségek

Foldelési
csoportok

012+4201*

12

EuroCAP-ben konfiguralhaté a
12-es csatornara

24V DC/48V DC
csatornanként allithaté
jumperekkel

72V

hiz: 0.64U,
ejt: 0.8Ur

4 x 3 kozos fold

012+2101*

12

EuroCAP-ben konfiguralhaté a
12-es csatornara

110V DC /220 V DC
csatornanként allithaté
jumperekkel

320V

haz: 0.64U,
ejt: 0.8Ur

4 x 3 kozos fold

Aljzat: Weidmdiller SLA 16/90

Csatlakozo tipus Dug6: Weidmiiller BLA 16/180

* Az 01242101 és 012+4201 modulok csak bemutatd készilékekben alkalmazhatok!

Tovabbi informacidkat a Termék elérhet6ség fejezetben talalhat.

Modul tipus 016+2401 016+4801 016+1101
Idészinkron ) ) i
bemenet

Névleges fesziiltség 24V 48 V 110V
Legnagyobb

megengedhetd 72V 100 V 250 VvV
fesziiltség

Billenési huz: 0.64Ur haz: 0.64Ur haz: 0.64Ur
fesziiltségek ejt: 0.8Ur ejt: 0.8Ur ejt: 0.8Ur

o] [0 CIEEI Yo oJo]alo) @ 2 x 8 kozOs fold 2 x 8 kdzos fold 2 x 8 kozos fold
Csatlakoz6 tipus Aljzat: 2 x Weidmuller SL 3,5/9/90

Dug6: Weidmdiller 2 x BL 3.5/9/180

016+2201

16

220V

320V

haz: 0.64U,
ejt: 0.8Ur

2 x 8 kdzos fold
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Fébb jellemzok:
[ ]

Csatorna alapu digitalis szirés
Aramfelvétel:

o max. 1.6 mA/csatorna @ 220 V DC

o max. 1.8 mA/csatorna @ 110 V DC

o max. 2 mA/csatorna @ 48 V DC

o max. 3 mA/csatorna @ 24 V DC
Azokban az alkalmazasokban, ahol a feszliltség 60 V-o0s, a 48 V-0s bemeneti
kartya hasznélhato.
A bemeneti jel lehet valtakozo és egyenfeszilltség is. Valtakozo fesziltség
hasznéalata esetén kérjiik, gy6z6djon meg arroél, hogy a binaris bemenetek
tipusa és paraméterei megfelel6en vannak beallitva a konfiguraciéban.

A legnagyobb folytonosan megengedett fesziltség azzal a feltétellel, hogy a bemenetek

maximum 60 %-

a lehet feszlltség alatt.

08+ 08+ 08+ 08+ O12+ O12+ 012+ 012+ O12+ O12+
1101 2201 4801 2401 1101 2201 2101 2401 4201 4801

= = = = = o = o M = = o = o
1 —N—l 1 —N—l 1 —N—l 1 —N—l 1 19 1 19 19 19
- - - - = = - = = =
2 2 2 2 2t 2t 2Pt 2|9 2|9 2|9
=l =l = = = = = B — = =
3 3 3 3 3t 39 39 3t 3t 39
4 4 4 4 4 4 I 4 4 4

= = = = = b~ — o b~ = =
5 —n—l 5 —n—l 5 —n—l 5 —n—l 5P 5 5 5 5 5P
- — — — b~ b~ I~ b~ b~ b~
6 6 6 6 6t 6 6 6t 6t 6
= - - = Bd = H Mz H H H z
7 —N—l 7 —N—l 7 —N—l 7 —N—l 7 7 7 79 7 Umg
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

= = = = = = M~ = = =
9 —N—l 9 —H—l 9 —H—l 9 —H—l 99t 99t 9t 9ot ] 9t
- - - - i m i i il m m i
10 10 10 10 10—t 10—t 10—t 10—t 10—t 10—t
= = = = = = — = e = =
11—N—| 11—N—| 11—N—| 11—N—| 11—} 11—} 11—t 11—} 11—} 11—}
1 1 1 1 it it 1 1 i it

= e = e = = - - = = - -
13 13 13 13 13—} 13—} 13—} 13—} 13—} 13—}
i i — — = = = = e = =
14} 14 14 14 14—} 14—} 14—} 14—} 14—} 14—}
= = = = = = = - - - 2
15—N—| 15—N—| 15—N—| 15] 15—t 15—t 15—t 15—t 15—t 15—t
16 16 16 16 1 1 i 1 1 1

- = = =
1Pt 1t 19t 1-b
M o o R o R = o
21— 21— 21— 21—
wi wi wi wi
3t 3t 3t 3
H > H H 7 nild
4 A 4t 41—
P P sl P
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7 7 7 7
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8 Relé modul

szaraz jelz6é kontaktusokat.

Modul tipus R4+01 R8+00 R8+80

Névleges

P 250 V AC/DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC
feszlltség
Folytonosan
megengedett 8A 8 A 8 A

aram

Kontaktus CH8 NC,
Csoportositas 4 fliggetlen 8 fliggetlen 8 fliggetlen

Aljzat:
Weidmdiller
Csatlakozé SLA 12/90 Aljzat: Weidmuller SLA 16/90
tipus Dugé: Dugé: Weidmdller BLA 16/180
Weidmdiller
BLA 12/180
Modul tipus R8+01* R8+A1* R8+CO* R8+FF*
L\'e"'.‘?g €s 250 V AC/DC 250 V AC/DC 250 VV AC/DC 250 V AC/DC
esziltség
Folytonosan
megengedett 8A 8A 8A 8A
aram
Kontaktus CH1 NC, CHL CH6es  cpi7 ¢s cH NC,
tipusok a tébbi NO Cirlir N, a tébbi NO s
a toébbi NO
Csoportositas 8 fliggetlen 8 flggetlen 8 fuggetlen 8 fliggetlen
Csatlakozé Aljzat: Weidmuller SLA 16/90
tipus Dug6: Weidmdiller BLA 16/180

*Specialis modul. Tovabbi informaciokat a Termék elérhetéség fejezetben talalhat.
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Modul tipus R12+0000 R12+4000
EEgEs 250 V AC/DC 250 VV AC/DC
fesziiltség

Folytonosan

megengedett 8A 8A
aram

Kontaktus CH12 NC,

R16+0000 R16+8080
250 V AC/DC 250 V AC/DC
8A 8A
CH16 és CH8 NC,
{9 NO a tobbi NO
2 x 8 kozos 2 x 8 kdzos

Csatlakozo
tipus

Aljzat: Weidmuller SLA 16/90
Dugd: Weidmduller BLA 16/180

Aljzat: 2 x Weidmdiller SL 3.5/9/90
Dug6: 2 x Weidm{ller BL 3.5/9/180

Modul tipus R12+4400* R16+0101* R16+0001* R16+A001*
el 250 V AC/DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC
feszlltség
Folytonosan
megengedett 8A 8A 8A 8A
aram
Kontaktus CH8 és CH12 NC, CH1 és CH9 NC, CH1 NC, C"(':hﬁsHNlé es
tipusok a tébbi NO a tobbi NO a tébbi NO e
a tébbi NO
Csoportositas 4 x 3 koz0s 2 x 8 kozbs 2 x 8 kozos 2 x 8 kbzbs
Aljzat:
Weidmoiiller
Csatlakoz6 SLA 16/90 Aljzat: 2 x Weidmuiller SL 3.5/9/90
tipus Dugé: Dugd: 2 x Weidmller BL 3.5/9/180
Weidmoiiller
BLA 16/180

*Specialis modul. Tovabbi informaciokat a Termék elérhetéség fejezetben talalhat.

F&bb jellemzék:

e Legnagyobb megengedett kapcsolasi fesziiltség: 400 V AC

e Megszakitoképesség, (L/IR=40 ms) @ 220 VDC: 0.1 A, @ 110V DC: 0.2 A

e Maximum megszakitéképesség: 2000 VA

e Legnagyobb megengedett bekapcsolasi aramlokés, max. 4 s: 15 A (df =10
%)

e Bels szigetelési fesziiltség nyitott kontaktusok k6zétt, 1 percig: 1000 Vims

e Mechanikai tart6ssag: 10 x 10° kapcsolasi ciklus

e Gyors kapcsolasi képesség

e Az R4S+01 és R4S+16 modulokon a kapcsolasokat szilardtest-relék (SSR) is

végezhetik.
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Modul tipus R4S+01* R4S+16*
NEIEgES 250 V AC/IDC 250 V AC/DC
fesziltség

Folytonosan

megengedett 8A 8 A
aram**

K,ontaktus 4CO 4CO
tipusok

Csoportositas 4 flggetlen 4 fuggetlen

Aljzat: Weidmdiller SLA 12/90
Dugé6: Weidmdiller BLA 12/180

*Specialis modul. Tovabbi informaciékat a Termék elérhetéség fejezetben talalhat.
**Ha a kapcsolast csak szilardtest-relék végzik, a folytonosan megengedett aram mértéke
120 mA.

Csatlakozé tipus
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9 Kioldd modul

A kioldd6 modul a Protecta szabadalommal védett tulajdona, amely lehetévé teszi a
megszakité kdzvetlen vezérlését.

Modul tipus TRIP+4201 TRIP+2101 TRIP+2201 TRIP+1101*
Csatornaszam 4 4 4 4

. L 24V DC és 110 V DC és
Névleges fesziltség 48V DC 110v DC 220 v DC 220 \/ DC
Leghagyobb
megengedheté 72V DC 132V DC 242V DC 242V DC
feszlltség
Folytonosan ) 8 A 8 A 8 A 8 A
megengedett aram
Kapcsolasi
képesség 0.5s,30A 0.5s,30A 0.5s,30A 0.5s,30A
Megszakito- L/R =40 ms: L/R =40 ms: L/R =40 ms: L/R =40 ms:
képesség 4 ADC 4 ADC 4ADC 4 ADC

Aljzat: Weidmuller SLA 12/90
Dugé: Weidmiiller BLA 12/180

*Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznéalata! Az elavult modulok teljes listaja a
Termék elérhetdség fejezetben lathatd.
A legnagyobb folytonosan megengedett fesziiltség azzal a feltétellel, hogy a bemenetek
maximum 60 %-a lehet fesziltség alatt.

Csatlakozé tipus

Fébb jellemzék:
e Nagy sebességli mikoddés
e Kioldokor ellendrzés minden csatornan (TCS — Trip Circuit Supervision)
e Lehetséges 2 vezetékes bekotés is (TRIP+4201 és TRIP+2101 modulok
esetében)

TRIP+| | TRIP+| | TRIP+| [ TRIP+
1101 2201 4201 2101
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9-1 4bra — Kiold6 modulok
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9.1 TRIP+ modulok lehetséges bekdtései

A TRIP+ kioldd6 modulokat 2 és 3 vezetékes moddszerrel is bekothetjik. A kioldo kor
ellenérzése (TCS — Trip Circuit Supervision) mind a két esetben miikédik.

A zar6 kontaktusok fesziiltségét egy Zener-diéda 15 V-os szinten hatarolja. Fontos, hogy a
megszakité kor ellendllasa és a kioldo kartya altal kibocsatott aram altal létrejovo
fesziiltségesés ne érje el a 10 V-os szintet.

Az EuroProt+ készilékek kioldé moduljai kizarélag egyenarama aramkorok megszakitasara
alkalmasak. Helytelen polaritasi vagy valtakozé fesziiltség alkalmazasa a belsd
aramkorok tonkremenetelét okozhatja.

9.1.1 3 vezetékes bekotési moédok

+
TRIP+ modul * &2 + AUX

E o _7/ Megszakito
TCS
(Kiold6 kor — Ha

I |

ellenérzés) !
|
| |
No :
d T
|

9-2 abra — Rendes 3 vezetékes trip bekotés

Tobb kioldd csatorna parhuzamos kapcsolaséaval is kialakithatd kioldé kér. Ebben az esetben
a negativ kontaktusoknak kdézdsnek kell lenniik.

5] At

TRIP+ modul T

(Kiold6 kor
ellenérzés)
No

TRIP+ modul * +y |

(Kioldo kor S
ellen6rzés)
No

9-3 abra — Parhuzamosan kapcsolt kioldo csatornakkal kialakitott 3 vezetékes
bekotés
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9.1.2 Két vezetékes bekotési moédok

Az EuroProt+ rendszer kioldd6 moduljainak csatornai alkalmasak 2 vezetékes bekotésre
Ebben az esetben a pozitiv (+) és a kapcsolt (No) kontaktusokat kell hasznalni.

TRIP+ modul

=S

& +J)_+
R
Megszakito
TCS

(Kiold6 kor EH____,
ellenérzés) | |
|
| |

No !

| O =
d b L |
%4
|
————

9-4 abra — Rendes két vezetékes trip bekdtés

A harom vezetékeshez hasonldéan ebben az esetben is alkalmazhaté a kioldé csatornak

parhuzamos kapcsolasa.

TRIP+ modul . 7 A
R
o Megszakitd
TCS
(Kiold6 kér EH____1
ellenérzés) |
| |
| |
No : —
v T a—
|
i
B s G
TRIP+ modul . 7 B
R
(Kiold6 kor
ellendrzés)
No
hd T

9-5 &bra — Parhuzamosan kapcsolt kioldd csatornakkal kialakitott 3 vezetékes
bekotés

is.
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A kioldé csatorndk soros kapcsolasaval egy megszakitdé kétpélusi kapcsolasos vezérlése
valik lehetéve.

TRIP+ modul . £

R Megszakitd
TCS
(Kioldo kor EE _—
ellendrzés) |
| |
| |
|
|

i
|
|
TRIP+ modul . ) :
|
|

(Kioldé kor
ellendrzés)
No| -

9-6 abra — Két vezetékes trip bekotés sorosan kapcsolt kiold6 csatornakkal

Modul tipus TRIP+4201 TRIP+2101 TRIP+1101 TRIP+2201

R ERENES
értéke (£ 10 %)

10 kQ 73 kQ 60 kQ 130 kQ

Az ,No”
kontaktuson
injektalt aram

24AmA@24VDC 15mA@110vDC 1.8mA @ 110V DC

48 mA @ 48V DC 3MA@220VDC 3.6mA @ 220V DC 1L.7mA @220V DC
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10 RTD bemeneti modul

Az RTD modulok ellenallas alapli hémérsékletérzékeld segitségével képesek hémérséklet
méreésre.

Modul tipus RTD+1100 RTD+0200
4 1
2, 3 vagy 4 vezetékes 2, 3 vagy 4 vezetékes
Relativ mérési 0 . 0 .-
£05%: 1 digh +05%: 1 digh

Pt100/Ni100

Ni120/Ni120US Pt100/Ni100
Erzékels tipusok Pt250/Ni250 Ni120/Ni120US
Pt1000/Ni1000 Culo
Culo Service-Ohm (2 Q ... 200 Q)

Service-Ohm (60 Q ... 1.6 kQ)

Mérési tartomény -50°C - +150 °C -50°C — +150 °C

Aljzat: Weidmdiller Aljzat: Weidmiller
ur SLA 16/90 SLA 4/90
CeeilEle e Hpls Dugé: Weidmdiller Dug6: Weidmiller
BLA 16/180 BLA 4/180

RTD+
0200

10-1 4&bra — RTD bemeneti modulok
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10.1 RTD modul bekotése

Ha 2 vezetékes bekétést hasznal, gy6zbdjén meg arrdl, hogy az Ra és Rp ellenallasok értéke
pontosan van bedllitva a készililék paraméterei kézétt a webfellleten [RTDInput >>> Ohm
bias (2 wire)].

RTD+
modul

afsfeln]e]
O

-3

10-2 abra — Két vezetékes RTD bekotés

RTD+
modul

Bl

o S N S N

10-3 dbra — Harom vezetékes RTD bekotés

RTD+
modul

10-4 abra — Négy vezetekes RTD bekotés
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11 Analdég bemeneti modul (Al)

Az analég bemeneti modulok aram- vagy fesziiltség-mérétavadok jeleit képesek fogadni. Az
AIC modul unipolaris vagy bipolaris, széles tartomanyl egyenaramd bemenetekkel

rendelkezik.

Modul tipus

Mérési moéd

Relativ mérési
pontossag

Mérési tartomany

Csatlakozé tipus

AIC+0200 AIC+0201

2 vezetékes, 12 V-0s

2 vezetékes NN
kitaplalassal

+0.5 % = 1 digit +0.5 % = 1 digit

+20 mA +20 mA
(tipikusan (tipikusan
0-20, 4-20 mA) 0-20, 4-20 mA)
Ricad = 56 Q Rioad = 56 Q

Aljzat: Weidmdiller SLA 12/90
Dugdé: Weidmdiller BLA 12/180

[Efolo]~ToJolsToNT]

[FIETCJofo[~[oJols]oln]]T

[E1E

11-1 abra — Anal6g bemeneti modulok
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11.1 Al modul bekotése

Attol figgben, hogy melyik analég bemeneti modult hasznaljuk, a kdvetkezd bekotési
modszereket lehet alkalmazni.

Kilsd !
tapforras !
1
?+PS-9
+
—o————— 2| Analég
Tavadd mMA / Vou bemeneti
__o—() ()_ 3 modul
(N
| 4 |

11-2 &bra — Két vezetékes Al bekotés 12 V-os kitaplalas nélkil

e 1 <}:| 12 V kitaplalas
Tavado mA / Vou

.—0—() ()_ 2 Analdg

bemeneti
3| modul

| 4 |
| |
11-3 abra — Két vezetékes Al bekdtés 12 V-os kitaplalassal

1 12 V kitaplala
44 bs. |—e e— <}:I itaplalas
Fo————¢{ 2| Analsg
Tavadd mA / Vou bemeneti
_o_.._() ()_ 3| modul
14

11-4 abra — Harom vezetékes Al bekotés 12 V-os kitaplalassal
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12 Feszultség szenzor bemeneti modul

Modul tipus VS+0031
4
Véalaszthat6 fesziiltség

3.25 V

Legnagyobb
megengedhet6 35V DC
fesziiltség

Révid ideji

tulterhelhetéség (1 s) 40 VAC/56V DC

Feszilltség mérési max. 5.2 V AC
tartomany +7.35VDC

<05 % (0.1 Un— 12Uy

M8 3-pélusu csatlakozé
Csatlakozé tipus Aljzat: Hirschmann ELST 3308 RV FM 8 05
Dugd: Binder 768 99-3360-00-03

*Tovabbi valaszthato feszliltség tartomanyok elérhetéségével kapcsolatban, kérjlk, batran
keressen meg minket a hivatalos terméktamogato fellletiinkén.
(http://buy.protecta.hu/support/)
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VS+
0031

Figure 12-1 Voltage sensor module

(3) nincs csatlakoztatva

(ELOL NEZET)

Figure 12-2 Voltage sensor connector pinout
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13 Tapegység modul

A tapegység modulok feladata a rendelkezésre alld6 AC vagy DC segédfesziiltségbdl a
készilékek mikodéséhez szilkséges stabil belsd fesziliségek elballitasa. Az esetek
tébbségeében egy tapegység modul elegendd a rendszer szamara szikséges teljesitmény
biztositdsdahoz. Egy tovabbi tapegység modul beépitésével nodvelheté a tapellatas
megbizhatésaga.

FONTOS

Az EuroProt+ készllékek teljesitmény felvétele a hardver konfiguraciotél fliggéen eltérd lehet.
A Protecta fenntartja a jogot, hogy a készllékekben hasznalt tapegység modul tipusarol
dontson.

A legtobb esetben a késziilékeink teljesitményfelvétele nem haladja meg a 20 W-ot. llyenkor
valamelyik 4 HP széles tapegység modult alkalmazzuk.

N— PS+4201 PS+2101
P (4 HP széles) (4 HP széles)

Névleges 24V DC/ 110vDC/
fesziltség 48V DC/60V DC 220V DC
Bemeneti

fesziiltség 19.2-72V DC PNV
tartomany

Névleges 20 W 20 W
teljesitmény

Bemeneti 50 ms névleges bemeneti

feszlltség kiesés fesziltségen, min. 100 ms a specifikalt
athidalasi id6 minimum 40 ms a bemeneti fesziiltség
(névleges specifikalt bemeneti tartomanyon

terhelésen) fesziltség tartomanyon

Bels6

Tapegység csatlakozé:
Aljzat: Weidmuller SLA 2/90
Dug6: Weidmiiller BLA 2/180
UKE relé csatlakozo:
Aljzat: Weidmiller SLA 3/90
Dugé: Weidmdller BLA 3/180

Csatlakozé tipus
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FONTOS
Abban az esetben, ha egy késziilék teljesitmény felvétele eléri vagy meghaladja a 20 W-ot,
az alabbi tdblazatokban lathat6 8 HP széles tApegység moduljaink kozll valasztunk.

Modul tipus PS+1301 PS+2301 PS+1030* PS+1060*

Névleges 110vDC/ 110vDC/

fesziltség LN IDG VNI DI 220V DC 220V DC

Ee‘;r;‘fl?se: 88-132 V DC 176-264 V DC 100-242 V DC 88-264 V DC
>€d 85-130 V AC 160-250 V AC 85-250 V AC 85-250 V AC

tartoméany

Névleges

teljesitmény 30w 30w 25 W 60 W

Bemeneti 100 ms névleges 100 ms névleges

feszlltség bemeneti bemeneti . .

o o L min. 50 ms a min. 50 ms a
kiesés feszlltségen, feszlltségen, e . e .
R L i specifikalt bemeneti specifikalt bemeneti
athidalasi minimum 50 ms a minimum 50 ms a L L
i e . e . feszilltség feszlltség
idé specifikalt bemeneti specifikalt bemeneti tartomanvon tartomanvon
(névleges feszilltség fesziltség y y
terhelésen) tartomanyon tartomanyon
Belsé6
olvado- 2.5A/250V 2.5A/250V
biztositoé
Csatlakozé Tapegység csatlakozo: UKE relé csatlakozo:
tious Aljzat: Weidmiller SLA 2/90 Aljzat: Weidmdiller SLA 3/90

P Dug6: Weidmiller BLA 2/180 Dug6: Weidmdller BLA 3/180

*Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznalata! Az elavult modulok teljes listaja a
Termék elérhetéséq fejezetben lathato.
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Modul tipus

Névleges
fesziiltség

Bemeneti
fesziiltség
tartomany

Névleges
teljesitmény

Bemeneti
fesziiltség
kiesés
athidalasi id6
(névleges
terhelésen)

Belso
olvado-
biztosito

Csatlakozo
tipus

PS+1601

110 v DC

88-132V DC
95-130 V AC

60 W

100 ms névleges 100 ms névleges 100 ms névleges

bemeneti
fesziiltségen,
min. 50 ms a
specifikalt
bemeneti
fesziiltség
tartomanyon

2.5A/250V

PS+1602*

110 v DC

88-132V DC
95-130 V AC

60 W

bemeneti
fesziltségen,
min. 50 ms a
specifikalt
bemeneti
fesziiltség
tartomanyon

2.5A/250V

Tapegység csatlakozo6:
Aljzat: Weidmdaller SLA 2/90
Dugd: Weidmiller BLA 2/180

PS+2601

220V DC

176-264 V DC
160-250 V AC

60 W

bemeneti
fesziltségen,
min. 50 ms a
specifikalt
bemeneti
feszilltség
tartomanyon

2.5A/250V

PS+4301

48V DC

38.4-57.6 V DC

25W

40 ms névleges
bemeneti
fesziltségen,
min. 20 ms a
specifikalt
bemeneti
feszilltség
tartomanyon

3.15A/250V

UKE relé csatlakozo:
Aljzat: Weidmduller SLA 3/90
Dug6: Weidmiller BLA 3/180

PS+4401

48 V DC

38.4-57.6 V DC

30 W

40 ms névleges
bemeneti
fesziltségen,
min. 20 ms a
specifikalt
bemeneti
fesziiltség
tartomanyon

3.15A/250V

*Specialis modul. A PS+1602 modul beépitett tapfesziiltség méré funkciéval rendelkezik. A
modul egyenfesziiltség mérésére alkalmas. Tovabbi informacidkat a Termék elérhetéség
fejezetben talalhat.
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Fébb jellemzok:

UKE kontaktusok (NC and NO): izemkészség ellenérzés vagy egyéb
felhasznaldi funkciok jelzésére.
Redundans alkalmazhatésag: a terhelhetéség és a megbizhatdsag
parhuzamosan kapcsolt tapegységek alkalmazasaval névelhetd.
Beépitett onellen6rzé funkciok: hémérséklet és fesziiltség ellenbrzés
Rovidzar védett kimenetek
Hatéasfok: > 70 %, teljesitményfelvétel = névieges teljesitmény / hatasfok
Passziv hltés
Tapfesziltség-kimaradas jelz6 segitségével a CPU kartya idében jelzést kap
a lehetséges kikapcsolasrol, és igy elég ideje van a szikséges adatok
elmentésére.
Bekapcsolasi aramlokés (< 0.1 s): < 10 A minden tipus esetében, kivéve a
PS+4401 modult, ami < 21 A bekapcsolasi aramlokéssel rendelkezik.
Bels6 olvaddbiztositok k6zds adatai:

o 5 mm x 20 mm (0.20" x 0.79")

o TT karakterisztika

o 35A @ 250 V AC megszakitéképesség
Ajanlott kiilsé védelem: kismegszakitd, 6 A (C karakterisztikaja)

PS+
1030

PS+
1060

PS+
2301

PS+
1060

PS+
1601

w N |-

SIS

K
AN
AN
AN
AN
AN

3 3 3 3
FAULT| |4 FauLT | |4 FauLT| 4 4 FAULT
RELAY| [ RELAY| [5 RELAY| [ 5 RELAY

IHE)

PS+
1602

PS+
2601

PS+
4301

PS+
4401

abdlw

X

AN
N
i
R

1

3 3 3 3 RELAY 3 RELAY
FauLT | |4 FauLT| |4 FAULT| |4 FAULT| |4 4
RELAY| [5 RELAY| [5 RELAY| 5 RELAY| [5 5

HER)

IHE)

HER)

IHE)

13-1 abra — Tapegység modulok
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14 Tobbfunkciés modulok
14.1 PSTP+ modul

FONTOS

PSTP+ modul akkor alkalmazhat6, ha a késziilék teljesitmény felvétele nem éri el a 20 W-ot
és 2 kioldé kontaktus elegendd. Ha egy alkalmazasban az el6z6 feltételek nem teljesuinek,
akkor kiilénallé tapegység és kioldé modulokat kell alkalmazni.

Modul tipus PSTP+2101 (PSTP+2102%) PSTP+4201 (PSTP+4202%)
Tapegység aramkér miszaki adatai

Névleges fesziiltség 110V /220 V 24V 148V

Bemeneti fesziltség 88-264 V DC
tartomany 80-250 V AC 19.2-57.6 V DC

Névleges teljesitmény 20 W 20W

50 ms névleges bemeneti
min. 100 ms a specifikalt feszultségen,
bemeneti fesziiltség tartomanyon min. 40 ms a specifikalt bemeneti
fesziiltség tartomanyon

Belsé olvadébiztosito 3.15A/250V 3.15A/250V

Bemeneti fesziiltség
kiesés athidalasi id6
(névleges terhelésen)

Tapegység csatlakozé: UKE relé csatlakoz6:
Csatlakozé tipus Aljzat: Weidmidiller SLA 2/90 Aljzat: Weidmuiller SLA 3/90

Dug6: Weidmdller BLA 2/180 Dug6: Weidmdller BLA 3/180

Kioldé aramkor miszaki adatai
2 2
Névleges fesziiltség 110 v DC es 220 V DC vagy 24V DC es 48 \% PC vagy
széaraz jelzés széraz jelzés

Legnagyobb
megengedhetd 242 V DC 72V DC
fesziiltség

Folytonosan ; 8 A 8 A
megengedett aram

Kapcsolasi képesség 0.5s,30A 0.5s,30A
Megszakitoképesség L/R=40ms: 4 ADC L/R=40ms: 4 ADC

Aljzat: Weidmdiller SLA 12/90
Dugd: Weidmiller BLA 12/180

Csatlakozo tipus

A legnagyobb folytonosan megengedett fesziltség azzal a feltétellel, hogy a bemenetek
maximum 60 %-a lehet fesziltség alatt.
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*Specialis modul. A PSTP+2102 és PSTP+4202 modulok beépitett tapfesziiltség méré
funkcioval rendelkeznek. A modul egyenfesziltség mérésére alkalmas. Tovabbi informéacidkat
a Termék elérhetbség fejezetben talalhat.

F&bb jellemzdk:
Nagy sebességl mikdodés
Kioldékér ellen6érzés minden csatornan
1 egység széles (4 HP) modulok
Bekapcsolasi aramlokés (<0.1s): <10 A
Belsé olvadébiztositok k6zds adatai:
o 5mmx 20 mm (0.20" x 0.79")
o TT karakterisztika
o 35A @ 250 V AC megszakitéképesség
e Ajanlott klils6é védelem: kismegszakito, 6 A (C karakterisztikaju)

PSTP+| [PSTP+| [PSTP+| [PSTP+
2101 | | 4201 | | 2102 | | 4202

EEE

T

FAULT
RELAY

FAULT
RELAY

FAULT FAULT

RELAY

2
m
m
>
<

o[~NTo] [alsJw] [N]E]
\

[NTo] [a[s]w] [NT=]
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14-1 &bra — Tapegység és két csatornas kioldd kartya
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14.2 O6R5+ modul

Az O6R5+ modul 6 kozos foldelés(i binaris bemeneti csatornaval és 5 relé kimenettel
rendelkezik, melyek kozul 2 x 2 NO, egy pedig CO kivezetésu.

Modul tipus O6R5+2101 0O6R5+4201

Binaris bemeneti aramkorok miiszaki adatai

Csatornaszam 6 6

Id6szinkron - -
110V /220 V 24V [ 48V
Névleges fesziltség csatornanként allithaté csatornanként allithato
jumperekkel jumperekkel
Legnagyobb
megengedhetd 320V 72V
fesziltség
. R e ejt: 0.64U, ejt: 0.64U,
Billenési fesziiltségek haz: 0.8Us haz: 0.8U;
Féldelési csoportok 1 x 6 k6zos fold 1 x 6 kozos fold

Relé kimenetek mlszaki adatai

Névleges fesziiltség 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Folytonosan ; 8 A 8 A
megengedett aram

Kontaktus tipusok 4 NO, 1CO 4 NO, 1CO

Csoportositas 2 x 2 kozos, 1 fuggetlen 2 x 2 kozos, 1 fuggetlen

A binaris bemenetek

és relé kimenetek Aljzat: Dugo:
k6zos csatlakoz6 Weidmtller SLA 16/90 Weidmdller BLA 16/180
tipusa

7

A legnagyobb folytonosan megengedett fesziltség azzal a feltétellel, hogy a bemenetek
maximum 60 %-a lehet feszilltség alatt.
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Binaris bemenetek f6bb jellemzéi:

Csatorna alapu digitalis szlrés
Aramfelvétel:

o max. 1.6 mA/csatorna @ 220 V DC

o max. 1.8 mA/csatorna @ 110 V DC

o max. 2 mA/csatorna @ 48 V DC

o max. 3 mA/csatorna @ 24 V DC
Azokban az alkalmazasokban, ahol a fesziiltség 60 V-o0s, a 48 V-0s bemeneti
kartya hasznélhato.
A bemeneti jel lehet valtakozo és egyenfesziltség is. Valtakozd fesziiltség
hasznalata esetén kérjik, gy6z8djon meg arrél, hogy a binaris bemenetek
tipusa és paraméterei megfelel6en vannak beallitva a konfiguraciéban.

Relé kimenetek f6bb jellemzéi:

Legnagyobb megengedett kapcsolasi fesziltség: 400 V AC
Megszakitoképesség, (L/IR=40 ms) @ 220V DC: 0.1 A, @ 110V DC: 0.2 A
Maximum megszakitoképesség: 2000 VA

Legnagyobb megengedett bekapcsolasi aramlokés, max. 4 s: 15 A (df = 10
%)

Bels6 szigetelési fesziiltség nyitott kontaktusok kézétt, 1 percig: 1000 Vims
Mechanikai tartdssag: 10 x 10° kapcsolasi ciklus

Gyors kapcsolasi képesség

O6R5+| |O6R5+
2101 4201
I e
19 1t
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i 'g' el
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14-2 abra — Binéaris bemeneti és relé kimeneti modulok
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14.3 Binaris bemeneti modul idoszinkron bemenettel

Az 09S+ modulok galvanikusan fuggetlen bemenetei nagyfesziltségl binaris jeleket
fogadnak, és alakitjak 6ket at a készulék belsé aramkoéreinek megfeleld szintlre. Ez a modul
alkalmas tovabb kulsé IRIG-B (IRIG-B000, moduldlatlan), PPM vagy PPS id&szinkron jelek

fogadasara.

Modul tipus 09S+2111* 09S+2121*
Csatornaszam 9 9
Szinkron 1 1

bemenet tipusa

levalasztott BNC

850 nm tobbmaodusu

€s szama Uvegszal, ST csatlakozéval
Névleges 110 v DC/220V DC 110 v DC/220V DC
eges csatornankeént allithaté csatornanként allithaté
feszultség . .
jumperekkel jumperekkel
Legnagyobb
megengedhet6
feszlltség a 35 Vestics =
szinkron
bemeneten
Billenési ejt: 0.64U; ejt: 0.64U;
feszlltségek haz: 0.8Ur haz: 0.8Ur
el cal 9 (3 x 3 kozos fold) 9 (3 x 3 kozos fold)
csoportok
Aljzat: Aljzat:
2 off Weidmiller SLA 12/90, BNC  Weidmdller SLA 12/90, ST
Csatlakozé tipus . .
Duqgo6: Dugo6:

Weidmiller BLA 12/180, BNC

Weidmiller BLA 12/180, ST

*Specialis modul. Tovabbi informaciékat a Termék elérhetéség fejezetben talalhat.

09S+
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09S+
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14-3 dbra — Binaris bemeneti modulok iddszinkron bemenettel
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15 Specialis készuléekek

15.1 Remote I/O (RIO) szerver

A RIO (remote input/output — tavoli ki/lbemenet) egy olyan specialis
kiegészitd készilék, amely egy EuroProt+ késziléktél tavol
szolgaltat binaris bemeneteket és relé kimeneteket. A RIO az EP+
készilékhez COM+1335 vagy 1324 modul segitségével
MODBUS/TCP protokollal csatlakozik.

A RIO szerver két tobbfunkcidos modulbdl all:
e SCPU+0011/PS+1101
e S012+1101/R2+0001

Reﬁlﬁms o [FremEs

15.1.1 SCPU/PS

Az SCPU/PS modul felelés a RIO minden iranyitasi,
kommunikacios és tapellatasi funkciojaért.

MM/LC 1300 nm, 15-1 abra — Remote
SCPU+0011 50/62,5/125 pm csatlakozo, RS232 1/10
100Base-FX

Bemeneti Névleges Bemeneti
tel'esitr%én feszliltség kiesés Csatlakozé tipus
J y athidalasi idé

PS tipus feszlltség
tartomany

min. 140 ms @ Aljzat:

PS+1101  65-180 V DC 9w 110 V DC bemeneti  ‘veidmuller SLA 2/90

o Dugé:
feszultseggel Weidmiiller BLA 2/180

15.1.2 SO12/R2

Az O12/R2 modul 12 binaris bemeneti csatornat és 2 relé kontaktust tartalmaz.

Binaris " Legnagyobb

Csatorna- Névleges " Billenési Csatlakozé
bemenet . L megengedhet6 L .
p szam feszlltség A fesziltségek tipus
tipusa fesziltség
Aljzat:
Weidmdiller

ejt: 0.7U: SL 3.5/13/90
hdz: 0.73Ur  Dugo:
Weidmdiller
BL 3.5/13/180
* A legnagyobb folytonosan megengedett fesziltség azzal a feltétellel, hogy a bemenetek
maximum 60 %-a lehet fesziltség alatt.

S012+1101 12 - 110V 250V

F&bb jellemzék:
e Csatorna alapu digitalis szlrés
e Aramfelvétel: max. 2 mA/csatorna @ 110 V DC
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_Rele Névleges e Eea Kontaktus g Csatlakoz6
kimenet A megengedett . Csoportositas -
. feszlltség . tipusok tipus
tipusa aram
Aljzat:
Weidmdiller
250 V - SL 3.5/6/90
R2+0001 AC/DC 6 A CO 2 fuggetlen DUGH:
Weidmdiller

BL 3.5/6/180

F&bb jellemzdk:
e Megszakitoképesség, (L/IR =40 ms) @ 110 V DC: 0.2 A

REMOTE /0 [FroTactal

CONFIG

RS232

E‘I’HERNET 10

12
COMMON

NO1
NC1

STATUS @) POWER com1
NO2
I i NC2
com2
POWER
——
15-2 abhra —

A Remote 1/O eldl és hatulnézete a sinrogzitéshez hasznalt klipsszel
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16 Altalanos adatok

Tarolasi hdmérséklet: -40 °C ... +70 °C
Mikodési h6mérséklet: -20 °C ... +55 °C
Paratartalom: 10 % ... 93 %

Tengerszint feletti magassag: 2000 m-ig
Légnyomas: 86 ... 106 kPa

EMC/ESD szabvany megfelel6ség:
e Elektrosztatikus kisilés vizsgalat (ESD), IEC 60255-26:2013, 4. osztaly
o Vizsgalati fesziltségek: 15 kV atutési, 8 kV érintési kisllés
e Zavarvizsgalat gyors tranziensekkel (EFT/B), IEC 60255-26:2013,
A osztaly
o Lokéfesziltség vizsgalat, IEC 60255-26:2013
o Vizsgalati fesziiltségek: hossziranyban 4 kV, keresztiranyban 2 kV
o Radidfrekvencias terek altal keltett, vezetett zavarokkal szembeni
zavart(rés vizsgalat, IEC 60255-26:2013, 3-as szint
e Vizsgalat 1 MHz-es csillapitott rezgések sorozataval, IEC 60255-26:2013
o Vizsgalati fesziiltségek: hossziranyban 2,5 kV,
keresztiranyban 1 kV
o Fesziltségletorések, rovid idejl feszlltség kimaradasok,
fesziltségvaltozasok és hullamosség a tapfesziltség bemeneten,
IEC 60255-26:2013
o Fesziltség letdrések: 40 % (200 ms), 70 % (500 ms),
80 % (5000 ms)
o Halodzati frekvencias magneses térrel szembeni zavartirés,
EN 61000-4-8:2010, 5-6s szint
o Vizsgalati térer6sség: 100 A/m folyamatosan, 1000 A/m 3 s-ig
e Ipari frekvencias zavartirési vizsgalatok, IEC 60255-26:2013, A osztaly
o Vizsgélati fesziltségek: 300 V hosszirdnyban, 150 V
keresztiranyban
¢ Villamos szilardsag vizsgalat, EN 60255-5:2001
o Impulzus fesziiltség vizsgalat
= Vizsgalati fesziiltségek: 5 kV (1 kV Al és RTD modul
bemenetekre)
o Dielektromos vizsgalat
= Vizsgalati fesziiltségek: 2 kV AC 50 Hz (0,705 kV DC Al
modul bemenetekre)
o Szigetelési ellendllas vizsgélata
= Szigetelési ellendllas > 15 GQ

Radiéfrekvencias interferencia (RFI) vizsgalata:

e Sugarzott elektromagneses tér altal keltett zavarok, EN 55011,
IEC 60255-25

o Vezetett zavar a f6 portokon, EN 55011, IEC 60255-255

o Védettségi vizsgalatok a védettségi specifikacié szerint, IEC 60255-26 (2004),

EN 50263 (1999), EN 61000-6-2 (2001) and IEC TS 61000-6-5 (2001)
e Sugarzott radiéfrekvencias elektromagneses tér altal keltett zavarok,
EN 61000-4-3, IEC 60255-22-3

Rezgés-, Iokés-, razas- és foldrengés-alldsagi vizsgalatok:
o Rezgésalldsag vizsgélata, IEC 60255-21-1, |. osztaly

o LOkés- és radzasallésag vizsgalata, IEC 60255-21-2, |. osztaly
e Foldrengésallésag vizsgalata, IEC 60255-21-3, |. osztaly
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17 Mechanikai adatok

= Konstrukcié: krémozott aluminium készilékhaz EMC kiegészitékkel

B Amennyiben egy 84 HP vagy 42 HP méretl készilék fogyasztasa nem
éri el a 30 W-ot (84 HP) vagy a 14 W-ot (42 HP), a késziiléket tele als6
és fels6 fedd lemezekkel szereljik.

0 Ha a fogyasztas meghaladja a 30 W-ot (84 HP) vagy a 14 W-ot (42 HP),

szereljik.

= Az EMC rack védelmet nyujt a kivilrél érkezé elektromagneses zavarokkal
szemben, valamint megovja a kérnyezetet a készllékbél eredd sugarzastol.
= [P védelem:
o 24 HP kivitell készulék: IP4x
o 84 HP és 42 HP készilék (beleértve a dupla kivitell késziléket is): IP4x
elolrél, IP2x hétulrdl

o 19”(84HP),3U

o %19 (42HP),3U

o ¥219” (42 HP), 6 U, dupla kivitel
o 24 HP kivitel

o 84 HP: max. 8 kg

o 42 HP, 6 U: max. 8 kg
o 42 HP, 3 U: max. 4.5 kg
o 24 HP: max. 3 kg

. L Vezet6 Vezet6 . Minimum
Csatlakozé6 Csupaszolasi e 2oz: Forgat6- e
. keresztmetszet atméroje . PENNES]
tipusa hossz [mm] > nyomaték [Nm] .
[mm*] [mm)] sugar
0.2-15 05-14 <
BLA ! tomor: 0.2~ 2.5  tomor: 0.5 1.8 0.4-05 3 X KA™
BL 3.5 6 02-15 05-1.4 0.2-0.25 3 x KA**
B2L 3.5 7 02-1 05-1.1 ULt 3 x KA®*
csatlakozés
STVS 9 05-4 0.8-23 05-0.6 3 x KA**
ST/FC/LC - - - - 30 mm
PE csatlakoz6 7 min. 4 min. 2.3 - 3 x KA**

* A hajlitasi sugar a vezetékek vagy vezetekcsoportok belsé ivén merendd.
** KA: A vezeték vagy kabel kiilsé atmérdje, beleértve a szigetelést is.

A védéfoldelés csatlakozasat és a készllékeket kivagasba, rack-be vagy relétablara rogzitd
csavarokat kb. 5 Nm-es nyomatékkal kell meghuzni. Az STVS csatlakoz6t kb. 1 Nm-es
nyomatékkal kell rogziteni.

Egy EuroProt+ készilék és a hozza tartozé kabelcsatorna kozétti tavolsag minimum 3 cm, két
EuroProt+ készilék kdzott pedig minimum 10 cm legyen.

A készllék szerelésekor, kabelezésekor Ugyelni kell arra, hogy a védéfoldelés vezetéke a
lehet6 legrévidebb vonalvezetéssel legyen bekotve.
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18 Felszerelési médok és készulek kivitelek

A megrendel6i elvarasok és felszerelési moddok sokszinliségéhez alkalmazkodva
késziilékeink tobb féle kivitelben elérhetéek, melyeket az alabbiakban mutatunk be:

= Ajtokivagasba szerelhetd kivitel
o 84 HP készilék
o 42 HP készilék
o 42 HP dupla készilék
o 24 HP késziilék
o Tavoli el6lap

= Rack-be szerelhet6 kivitel
o 84 HP késziilék
o 42 HP késziilék
o Tavoli elélap

= Félig slllyeszthet6 kivitel
o 84 HP készilék
o 42 HP késziilék
o 24 HP készilék
o Tavoli el6lap

= Relétdblara szerelhetd kivitel (Opcionalisan ellathaté sorkapocs felllettel is.)
o 84 HP késziilék
o 42 HP készulék

= Omega (TS-35) sinre szerelhetd kivitel
o 24 HP készulék

= |P54 védettséget biztosito keret
o 42 HP készilék

= Felszerelési mod nélkili kivitel

84 HP 42 HP 42 HP dupla 24 HP Tavoli
készllék készllék készilék készilék elélap
X X X X X

Ajtokivagasba
szerelheto kivitel

Rack-be szerelheto

kivitel X X i
Félig sullyesztheto
o X X X X
kivitel
Relétablara X X
szerelheto kivitel
Omega (TS-35) sinre x
szerelheto kivitel
IP54 védettséget «

biztosit6 keret
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18.1 Ajtokivagasba szerelhet6 kivitel

Az ajtokivagasba torténd felszerelési mod minden kivitelhez alkalmazhat6, beleértve a 24 HP
késziiléket és a tavoli elélapot is. Ebben az esetben a 84 HP, 42 HP, dupla 42 HP kivitell
készlilékek és a tavoli el6lapok takardlemezzel vannak ellatva, a 24 HP kivitel(i késziilékeket
pedig egy specialis takaro kerettel kell felszerelni.

Az alabbi abrakon lathatd 84 és 42 HP méretii kivagasok méretei az azonos meéretii tavoli
el6lapokra is érvényesek.

18.1.1 84 HP és 42 HP készulékek ajtokivagasba szerelése

482,6 2694
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18-1 dbra — A 84 HP és 42 HP késziilékek és a hozzajuk alkalmazando kivagasok
méretei
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18-2 &bra — 3D illusztracio 84 HP és 42 HP méretii késziilékek ajtokivagasba
szerelésérol

18.1.2 42 HP méretii dupla rack készulék ajtokivagasba szerelése

oeos AJTOKIVAGAS
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18-3 &bra — 4 42 HP méretii dupla késziilék és a hozza alkalmazando kivagasok
méretei

18-4 abra — 42 HP méretii takaro lemez ajtokivagdsba szerelhetd késziiléken
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18.1.3 24 HP méretii késziilék ajtokivagasba szerelése

_

<
138

18-5 &bra — 24 HP készulék és a hozz4 alkalmazandd kivagas méretei 3D
illusztracidval.
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18.2 Rack-be szerelheto kivitel

Rack felszerelési méd alkalmazasakor a késziilékekre nincs takar6 lemez szerelve, igy
lehetbvé valik, hogy szabvanyos 19”-es rack-be szereljiuk Sket.

482,6 269.4
5 = = - = =
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448 235
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242

18-6 dbra — 84 HP és 42 HP méretii késziilékek méretei rack-be szereléshez

Fontos megjegyezni, hogy a rack-be szerelhetd készilékek is alkalmasak arra, hogy ajté
kivagasba szereljuk 6ket. Ezt kétféleképpen is megtehetjuk. A késziléket eldlrdl és hatulrdl is
rogzithetjik ajtokivagasba, a két megoldashoz eltér6 méretli kivagasok tartoznak. Ezek
méretei az aldbbi abran lathatéak. A zarojelben szerepl6 értékek érvényesek a hatulrol szerelt
kivagasokra.

KIVAGASOK
466 252.5

451 (435) 238 (216.5)

7, 79 7
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134 (132.5)
"

134 (132.5)

42(435)

42(435)

/

57

42 HP IED 2

134 (132.5)

134 (132.5)

18-7 abra — Rack-be szerelhetd késziilékre alkalmazhato kivagasok méretei

Verzi6 1.39 69/80



Hardver leiras

—t 8

18-8 &bra — 3D illusztracio 42 HP méretii rack-be szerelhetd késziilék ajtokivagasba
szereléséhez
(a - elolrdl; b - hatulrdl)

e

18-9 &bra — 3D illusztracio 84 HP méretii rack-be szerelhetd késziilék ajtokivagasba
szerelésehez
(a - eldlrdl; b - hatulrol)
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18.3 Feélig sullyeszthet6 kivitel

A félig sullyesztett felszerelési mod a 84 HP és 42 HP készulékekre, 24 HP késziilékekre és a
tavoli el6lapokra alkalmazhaté. A felszerelési mdéd alkalmazasa akkor célszerli, ha a
késziléknek helyt adé szekrény mélysége nem elegendd a készilékeknek. A révidebb
mélységi méret elérésének érdekében a 84 és 42 HP méretli készilékekre egy specialis
kiemel6 gallért kell szerelni. A kiemel6 gallér elsédleges szine szirke (RAL 7035).

A specialis kiemeld gallérok méretei és a szamukra készitendd kivagasok mérete megegyezik
a 84 és 42 HP széles késziilékek, és az azonos méret( tavoli elblapok esetében.

18.3.1 84 HP méretii készulék félig siillyesztése ajtokivagasba
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18-10 abra — 84 HP méretii késziilékek és a félig siillyesztésiikhoz alkalmazando
méretek 3D illusztracioval
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18.3.2 42 HP méretii késziilék félig sullyesztése ajtokivagasba
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18-11 &bra — 42 HP méretii késziilékek és a félig siillyesztésiikhoz alkalmazando
méretek 3D illusztracioval
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18.3.3 24 HP méretii készulék félig siillyesztése ajtokivagasba

A 24 HP Kkiviteli készilékek félig slllyesztéses szerelési modjahoz az ajtokivagast
ugyanakkorara kell vagni, mint a rendes ajtoékivagasba szerelés esetében (138 mm x 138
mm). A félig térténd sullyesztéshez mindéssze annyit kell tenni, hogy a készilék két rogzitd
elemét (a lenti 3D abran zold szinnel jelélve) kétfelé kell vagni, és a lenti dbrdkon lathato
maodon elvégezni a szerelést.
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18-12 abra — 24 HP méretii késziilék és a félig siillyesztéséhez alkalmazando méretek
3D illusztracioval
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18.4 42 HP és 84 HP készilékek relétablara szerelheto
kivitele

A relétablara szerelhet6 késziilékek opcionalisan ellathatok alsé (és a kontaktusok szamatol
fuggdben fels6) sorkapocs felulettel is.
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18.5 24 HP készilék omega (TS-35) sinre szerelheté

kivitele
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18-15 abra — 24 HP készulék sinre szerelésekor alkalmazandd méretek
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18.6 IP54 védettséget biztositd keret 42 HP készilékek
szamara
Az alabbi abrakon lathatdé keret a 42 HP méreté készlilékek szamara biztosit IP54
védettséget eldIrdl.
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18-17 abra — IP keret méretei

Verzi6 1.39 76/80



Hardver leiras

18.7 Felszerelési mod nélkuli kivitel

A felszerelési méd nélkili kivitel a 84 HP és 42 HP méretl készllékek szamara azt jelenti,
hogy azok nem lesznek felszerelve sem az oldals6 tartd fiulekkel, sem pedig a félig
sullyesztést lehetéveé tévd gallérral.

Ezt a felszerelési modot csak és kizar6lag abban az esetben ajanljuk, ha a készilék
demonstracids célokat fog szolgalni.

Ha a témaval kapcsolatban barmilyen kérdése van, kérjik, batran keressen meg minket a
hivatalos terméktamogato fellletiinkén. (http://buy.protecta.hu/support/)
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18.8 Tavoli el6lapok

FONTOS

A tavoli el6lapokra alkalmazandé kivagasok méretei megegyeznek az azonos méretl (42 HP
vagy 84 HP) hagyomanyos késziilékekre érvényes kivagasok méreteivel. Az alkalmazhat6
felszerelési médok az ajtokivagasba szerelés, félig sillyesztett szerelés és rack-be szerelés.
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18-18 &bra — 42 HP méretii tavoli elélap méretei
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19 Termék elérhetdség

Ebben a fejezetben egy 6sszefoglalé tablazat lathatd, amiben azokat a modulokat soroljuk fel,
amelyek elérhetésége valamilyen okkal eltéré a rendestdl. (Példaul elavult a modul, vagy
kizar6lag specialis alkalmazasokban hasznalhaté.) Ha a tablazatban szerepl6
modultipusokkal kapcsolatban barmilyen kérdése van, kérjik, batran keressen meg minket a
hivatalos terméktamogato fellletiinkén. (http://buy.protecta.hu/support/)

Altalanos megjegyzések:

A csavarral rogzitheté csatlakozok opcionalis lehetéségként minden modulunkra elérhetéek.
Az aramvalté modulok ring-lug csatlakozéval szerelve is elérheték.

Modul tipus Megjegyzés Datum
Hagyomanyos CPU modul. Uj tervekben nem ajanlott a

CPU+0001 hasznélata. Helyettesit6: CPU+1211 AU
Hagyomanyos CPU modul. Uj tervekben nem ajanlott a

e hasznalata. Helyettesit6: CPU+1111 AURETiEn L
Hagyomanyos CPU modul. Uj tervekben nem ajanlott a

e hasznalata. Helyettesit6: CPU+1101 AURETiEn L
Hagyomanyos CPU modul. Uj tervekben nem ajanlott a

CPU+0004 hasznélata. Helyettesit6: CPU+1201 AU
Hagyomanyos CPU modul. Uj tervekben nem ajanlott a

CPU+0005 hasznélata. Helyettesit6: CPU+1281 AU
Hagyomanyos CPU modul. Uj tervekben nem ajanlott a

AR hasznélata. Helyettesit6: CPU+1381 AU

CT+1155 Csak specialis konfiguraciokban elérhetd. 2013.06.12.

CT+5152 Csak OGYD leagazasi egységekben elérhetd. 2013.06.14.

VT+2215 Csak specialis konfiguraciokban elérhetd. 2013.06.12.

VT+2245 Csak specialis konfiguraciokban elérhetd. 2013.06.12.

012+2101 Csak bemutatd késziilékekben elérhet6. 2013.06.12.

012+4201 Csak bemutatd késziilékekben elérhet6. 2013.06.12.

R4S+01 Csak specialis konfiguraciokban elérhetd. 2013.06.12.

R4S+16 Csak specialis konfiguraciokban elérhet6. 2013.06.12.
Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznalata. 2013.06.12.
Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznalata. 2013.06.12.
Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznélata. 2013.06.12.
Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznalata. 2013.06.12.

PS+1602 Csak specialis konfiguracidokban elérhetd. 2013.06.12.

09S+2111 Csak specialis konfiguraciokban elérhetd. 2013.06.12.
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09S+2121

HMI+2404

HMI+2504

COM+8882

CT+1111

CT+2500

CT+5153

VT+2212

R8+01

R8+A1

R8+CO

R8+FF

R12+4400

R16+0101

R16+0001

R16+A001

PS+4401

PSTP+2102

PSTP+4202

Csak specialis konfiguraciokban elérheté.

Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznalata.
Smart Line S24 specidlis valogatott modul.

Smart Line S24 specialis valogatott modul.

Csak specialis konfiguracidkban elérhetd.
Csak specialis konfiguracidokban elérhetd.
Csak specialis konfiguraciokban elérhetd.
Csak specialis konfiguracidokban elérhetd.
Csak specialis konfiguracidkban elérhetd.
Csak specialis konfiguraciokban elérhetd.
Csak specialis konfiguraciokban elérhetd.
Csak specialis konfiguracidokban elérhetd.
Csak specialis konfiguracidokban elérhetd.
Csak specialis konfiguracidkban elérhetd.
Csak specialis konfiguraciokban elérhetd.
Csak specialis konfiguracidokban elérhetd.
Csak specialis konfiguracidékban elérhetd.

Csak specialis konfiguracidokban elérhetd.

Elavult modul. Uj tervekben nem ajanlott a hasznalata.

Helyettesit6: CT+1500
Csak specialis konfiguracidokban elérhetd.

Csak specialis konfiguracidokban elérhetd.

2013.06.12.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2014.10.06.

2015.02.13.

2015.06.23.

2015.06.23.
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