17.4 % HATASFOK
MAX. 290 W

60 CELLA
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Haromszorosan tulteljesitett IEC normak Q
Mert a normdk azért vannak, hogy tulteljesitsik sket.

PERC technolégia *1*5*
Mert 3% hozamtébblet sokat jelent. 25
Szivargo aram elleni védelem EI
Mert akar 20% hozamveszteség elkertlhets.

Kis belsé ellenallas
Mert a legjobb hozamot akarjuk biztositani Onnek.

15 év termékgarancia
25 év linearis teljesitménygarancia.

100% elektrolumineszcencia teszt

Mert mi csak prémium minéségé napelemmodulokat gyartunk.
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§ 4 Mechanikai adatok
] |/ o
Cella Polikristalyos sziliciumcelldk 156.75 x 156.75 mm
Celldk mennyisége és 60 db sorosan kapcsolva
bekotése
- + Meéretek 1,665 x 999 x 35 mm
) suly 19.0 kg
R Kabelhossz 1000 9 w| Uvegvastagsag 3.2mm
25) o ©  Keret Fekete eloxalt aluminium
Csatlakozo doboz IP 67
Csatlakozo tipusa MC4 (PV-KBT4/PV-KST4) IP68; QC4.10 IP67
Tlizveszélyességi osztaly Typ 1
Miik6dési paraméterek
8
12 — Uzemi hémérséklet —40 °C 485 °C kdzdtt
961 Maximalis rendszerfesztiltség IEC/UL 1,000V/1,000V
Maximalis visszaram 25A
Maximalis terhelés 5,400 Pa
A celldk normal tizemi hémérséklete NOCT 45°C £3°C
Hoémérsékleti egyltthato P, ., -0.43 %/°C
Hoémérsékleti egyltthato V. -0.33 %/°C
I ™ Hoémérsékleti egy(tthato I 0.06 %/°C
_J &’ Mértékegység: mm
Tanusitvanyok
999
IEC 61215, IEC 61730-1/-2, UL 1703 Ed. 3, MCS, JET, CE
Elektromos adatok (STC) WST-285P6 WST-290P6
Névleges teljesitmény Pu | 285 290 Wp
Max. teljesitménynél
fellépd feszultség Vie 313 313 v
Max. teljesitményné| | 9.11 927 A
felléps aramerésség MP
Uresjarati fesziiltség Voo | 389 39.1 Y
Zarlati aram lsc 9.57 9.65 A
Modulhatésfok 17.1 17.4 %
Teljesitménytolerancia -0/+5 W

A modul hatasfok csokkentése 1.000 W/m2-r6l 200 W/m2-ig: < 4 %. Az elektromos adatok standard vizsgalati korilményekre
vonatkoznak (STC): 1.000 W/m? -es lathaté fény hulldmhossz napsugarzas, 1.5 AM (Légtdmeg tényez), 25 °C-os cella hémérséklet.
A P, mérések tlréshatéra standard tesztkorilmények kézott £3 %. Egyéb elektromos adatok pontossaga £10 %.

Villamos adatok (NOCT) WST-285P6 WST-290P6

Névleges teljesitmény Puax | 208 212 Wp
Max. teljesitménynél

fellépd feszltség Vi | 282 282 v
Max. teljesitmenynél | 7.39 7.52 A
fellép& aramerdsség P

Uresjarati fesziiltség Voo | 356 35.8 v
Zérlati aram | 7.82 7.89 A

Az elektromos adatok a cellék standard tUizemelési dllapotdra értendSk: 800 W/m?; 20 °C; AM 1.5; 1 m/s szélsebesség.

WINAICO ist eine Marke der Win Win Precision Technology Co., Ltd.

WINAICO Deutschland GmbH - IndustriestraBe 68 - 97993 Creglingen
Telefon +49(0)7933/700300 - Telefax +49(0)7933/7003010 - www.winaico.com

A megadott informacidk pontossagat nem garantaljuk. Fenntartjuk a véltoztatasokhoz valo jogot. d221-TW.0317/agentur-bemberg.de



