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Talplemezbe hegesztve.
Szigetelés sikja: ‘

Megjegyzések:
Kitlzés, illetve geometriai és magassagi méretekre az
épitész terv az iranyado!
Gyartas elott helyszini méretellendrzés sziikséges!
A tervek egyiitt kezelenddek az épitész részlefrajzokkal.
Szelvényméreteknél figyelembe kell venni a
Tlzrendészeti Miszaki leirasban foglaltakat.

Feliuletvédelem épitész miszaki leiras szerinti tizihorgany.

Kivitelezés l.o.lakatos munka szerinti igényben.

Barmely modositast eldzetesen tervezokkel egyeztetni kell!

ACELSZELVENYEK

Jel| db | Szelvény Anyagmin0ség |Hossz| Szabvany Tomeg Tomeg (jsszftjmeg

[mm] [kg/ml | [kg/dbl | I[kg/jell
K1 | 98 |L 100x100x8 S235JR 200 MSZ 328 12.20 244 239.12
K2 | 98 |U 65 S235JR 1000 MSZ 325 7.10 7.10 695.80
K3 | 98 |Durvalemez 250x10 S235JR 200 MSZ 40 19.63 3.93 384.65

KOTOELEMEK

Jel | db Megnevezés | Am, Szabvany/Gyarto/Kataldgus
(31196 M12x40 8.8 Hatlapfeju csavar ‘B’ pontossagi fokozattal (MSZ 2461-1985)
(5 /392 M12x150 8.8 Horganyzott menetes szar (DIN 975-1993)
C6 | 196 M16x70 8.8 Horganyzott menetes Szar (DIN 975-1993)
11196 ANYA M16 6 Kadmiumozott 6nzard csavaranya (DIN 985)
2 {196 ALATET M16 Horganyzott alatét A pontossagi fokozattal (MSZ 280-1976)
31196 ANYA M12 6 Kadmiumozott 6nzard csavaranya (DIN 985)
L 392 ALATET M12 Alatét A pontossagi fokozattal (MSZ 280-1976)
51330 R.m. korlat kabel A2 ®6mm, 7x7 paszmas, FR-302-061 (DIN 3060), (FURTINOX)
6 | 128 R.m. kotélsziv A2 @6mm, d= Smm / D= 20mm, FR-82-06 (FURTINOX)
7 |512 M6 menetes szoritod A2 ®6-8mm, FR-84-06 (FURTINOX)
8 | 128 Kabelfeszito A2 M8 két villas véql (FURTINOX)
9 | 256 (sapszeg A2 #8x25, FR-86-08 (FURTINOX)
Acélszerkezet:
Anyagmindségek:
Acél: S235
Hegeszfés:ll.o.foly.e.iv a=0.7v sarokvarrat.
Hegesztés:ll.o.foly.e.iv a=v tompavarrat.
Hegesztés minden illeszkedd élen.
Csavarok: Tablazat szerint.
Dubelek:

Gyartas eldtt eldfuras sziikséges. Betonacél vagy paszma

ifkozés esetén modositani kell.
Feszitett vb. szerkezetben itvefiras tilos! Gyémantfiro alkalmazando!

Ragasztott diibel esetén a ragaszto tipisat egyezetni kell a g
az alkalmazas idoszakanak megfelelGen (téli-nyari homérséklef

Furatolas, furat tisztitas, terhelhetdségi idG, gyartoi elGiras szerint.
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