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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

1 Arelés kontaktusok hasznalata

1.1 Relés hardware modulok

Az EuroProt+ készilékekben kétféle hardware modul all rendelkezésre, amelyek
relés kimeneteket alkalmaznak:

* TRIP relés kimenetek a megszakitok gyors mikodtetésére
» Jelzb relés kimenetek

1.2 Arelés modulok m Ukodtetése

A relés modulok mikddtetése a kdvetkezé mddszerekkel lehetséges:

* TRIP relék alkalmazasa gyors védelmi funkcidék parancsadasahoz

* TRIP relék felhasznal6i alkalmazasa

* Relék (TRIP vagy jelz6 relé) gyors vezérlése

o Jelzb relé vezérlés
A rendszer attekintését az 1-1. abra mutatja. A kovetkez6 leiras a TRIP relék
kapcsan ennek részleteit ismerteti.

Az abra bal oldalan a parancsok lehetséges forrasai tathatok:
e Akészllékbe programozott funkcio blokkok,
e Aziranyitastechnikai kommunikacio,
e AKkészilék elélapjan talalhatéd helyi kijelzén (LCD) adott parancsok,
- Egyéb jelek, példaul a digitalis bemenetek jelei.

Az abra jobb oldalan a TRIP relés kimenetek egyike van szimbolikusan jeldlve.
Az abra a jelek feldolgozasanak lehetéségeit tekinti at. Az dbra kézepén, a

.Felhasznald” megjeldlési helyeken van lehetéség a beavatkozasra, a diagram tébbi
része gyari programozas.
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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

2 TRIP relek alkalmazasa gyors vedelmi funkciok
parancsadasahoz

2.1 A TRIP relék alkalmazasanak célja

A cél az azonnali kioldds és a megszakitd vezérl6 mechanikai érintkezék
késleltetésének athidalasa. Ennek érdekében sorba van kapcsolva egy
Jlassi’mechanikus érintkezé és egy ,gyors” elektronikus kapcsolo.

2.2 Mikodtetés

221

2.2.2

A mikodtetés két Iépésben torténik:
e ElGkészités
e Kioldasi parancs kiadds

Elékészités
Amikor egy védelmi funkcié a paraméterekkel bedllitott értékek tullépését érzékeli, az

elékészitési folyamat bekapcsolja a mechanikus érintkez6ét, el6készitve ezzel a
parancskiadas utjat.

Parancs végrehajtas

Amikor egy ,pillanat mikddésid” védelmi funkcid6 — a megfelelé szamu ellenérzés,
azaz a bels6é kioldas szamlalé lefutasa utan — kikapcsolasi parancsot ad, az
elékészitett parancskiadasi GUton az elektronikus kapcsoléra adott paranccsal adja ki
(a ,TRC94_PhS” vagy az egyszer(sitett ,TRC94” kioldé logika funkcié blokkon
keresztlil) a megszakitéra a kioldast.

MEGJEGYZES: Ha a kiold6 parancs az elékészités utan nem érkezik meg idében,
akkor az el6készitett allapot 50 ms mdulva visszaejt. Ez a jelenség a késziilék
laboratériumi vizsgdlatok soran, példaul a tavolsagi védelem karakterisztika
hatarAnak mérésekor ciklkus meghlzas-elejtés jelenséget eredményezhet, ami
prellezd hanggal jar. Ez nem jelenti a készulék hibas mikodését!

2.3 Gyari programozas

Azokra a védelmi funkcidokra, amelyek esetén kilondsen gyors mikodés a
kovetelmény (tavolsagi védelem els¢ fokozata, szakaszvédelem, differencial
védelem, pillanatmikoédési talaramvédelem, szinkronozott bekapcsolas, stb.) az
elékészités és parancs végrehajtas folyamatat a gyari konfiguracié ,Gyors logika”
formajaban tartalmazza.

A parancsok kezelése a ,Kioldasi logika funkci¢” feladata. Minden készulék, amely a
megszakitét makodteti, rendelkezik egy konfiguralt TRC 94 egyszerlsitett, vagy
TRC94 3ph gyarilag konfiguralt megszakit6 logikaval. Itt térténik példaul a két fazist
érintd zarlatok esetén a harmadik fazis bevonasa a parancsvégrehajtasba, vagy a
megfelelé id6tartam( parancs vezérlése. Ennek részletes leirdsa kilon
dokumentumban talalhato.

A gyors kioldasi parancsokat a gyari konfiguracié hozzarendeli a TRIP relés
kontaktusokhoz, de az Osszerendeléseket a felhasznalé az EuroCAP konfigurald
program segitségével modosithatja. Ezeket az adott késziilék konfiguraciés leirdsa
adja meg.

A gyéari programozasu logika végrehajtasa minden mintavételi ciklusban megtorténik.
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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

24 A felhasznal6 lehet 6sége a hozzarendelések
valtoztatasara

Az Osszerendeléseket a felhasznalé az EuroCAP konfigurald program segitségével
modosithatja. Az alkalmazand6 mendpontot a 2-1. abra mutatja.

{= DistProt
Hardware configuration
[=)- Software configuration
Functions
Makrix
User logic
Events

EH-H

Disturbance recorder
Counkers
Trip signals

Trip assignement (4444}
IECG1550
Swskem

m-E-E-E

2-1. dbra A parancshozzarendelés meniipontja

A 2-2. dbra szerint a , TripLogic Output” tipusu jelet (ez a ,kioldasi logika funkcié”-ban
elééllitott kioldasi parancs) lehet a ,Trip Contact” tipust kimenethez rendelni. A
parbeszéd ablak csak ezeket a tipusokat jeleniti meg, a tipusokon belill a jeleket
szabadon lehet kivalasztani.

Bé& Object properties

Tvpe:

Defined by |Rn:u:ntFunn:ti-:nnE=In:n:k |

Marne: |Trip.ﬁ.ssign1 |

Title: |

TripLoqic aukput [T]: |4213 TripLogic Cukpuk W |
|TRC94_GenTr_TLO_ 0 " |

Trip conkack [C]: |4IZIIZI4 Trip Cantack W |
|Tri|:|C|:|ntan:I:_EIZIE (Trip) " |

K l ’ Cancel

2-2. dbra A hozzarendelés megvaltoztatasa
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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

Ez igy kivalasztott jel egy VAGY kapu bemenete. Ehhez a kapuhoz az alabbiakban
leirt médon mas jelek is csatlakoztathatok. A fenti mddszerrel utélag beszerelt és
konfiguralt TRIP relé modul kimeneteihez is lehet gyors kioldasi parancsokat
hozzarendelni.

2.5 Relék gyors vezérlése

Amennyiben azt akarjuk biztositani, hogy a kontaktus vezérlés egy adott logikai jel
hatasara minden mintavételi ciklusban mikddjon, dgynevezett L1 kontaktusokat” kell
alkalmazni. llyen eset fordul el példaul a szinkron bekapcsolas esetén. Ezek az
EuroCap konfigural6 program ,Hardware configuration/IO  signals/Binary
outputs/Relay contacts/Fast_L1 contacts” menijében talalhatok.

=| DistProk
=|- Hardware configurakion
R.ack designer
Connector allocation
= I signals
+- Analog inpuks
Calculaked channels (4100
+- Analog oukputs
+- Binary inputs
—|- Binary oukputs
= Relay contacts (4)
Fast_L1 contacts (4000}
LED def, (5)
+- Conkrol inpuks
+|- Direct ETH
+|- Camrmunication CPU
+- Software configuration
+-IECA1550
+- Syskem

2-3. abra L1 kontaktusok konfiguralasa

Ebben a menupontban a kontaktushoz ki kell valasztani a hozzarendelendé logikai
jelet, amely a 2-4. bra szerint tébbféle tipusu is lehet.
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g Object properties

Type:

Defined by |Ru:u:utFunu:tiu:unE|u:u:k |

Marne: |FastL1CDntact51 |

Title: |S';.fn Zmd |

Contack [c]: |IIIIZIIZI4 Conkacks v|
|EiOut_EEIEi {Clase) v |

On Ikem name [uo]: 0213 Graphed input Skatus W

0001 Filkered Binary Inpuk
0213 Graphed inpuk Skakus
1111 MonFilkered Binary Input
3002 Yolakile user status
3003 Maon volatile user skaktus

2-4. dbra L1 kontaktusok hozzarendelése

A jel ilyen gyors kezelése még a kétlépcsés TRIP relékkel is csak egyetlen l1épésben
torténik, nincs el6készité és parancs kiadasi fazisa. A programozashoz elegendé az
EuroCap konfiguracios program ,Master” szint(i alkalmazasa.

Ez igy kivalasztott jel egy VAGY kapu bemenete. Ehhez a kapuhoz az el6z6 pontban,
illetve az aldbbiakban leirt médon mas jelek is csatlakoztathatok.

FONTOS MEGJEGYZES: A TRIP hardver modulon levd, a megszakito kikapcsolasat
vezérld kontaktusok és (a megszakitd kor el6készitdé kontaktusok) eleve ,gyors
vezérlési kontaktus’-ként szerepelnek a gyari konfiguraciokban, ezért ezeket a
felhasznalénak nem kell kiilon megadnia!

3 TRIP relék felhasznaldi alkalmazasa

A megszakité vezérlé kontaktusokat a felhasznal6 is programozhatja. A megszakitéd
mikodtetéséhez a gyarilag konfigurdlt gyors kikapcsolasi parancsokon kivil tovabbi
logikai jeleket is hozza lehet rendelni. Az el6z6 fejezetben bemutatott kétlépcsds
kapcsolasi folyamat (elékészités és tényleges kioldas) azonban a felhasznéld
szamara nem alkalmazhato.

A jelek forrasa ilyen esetben lehet:
» Elére konfiguralt megszakité kikapcsolasi parancs, amely lehet
0 Aziranyitastechnikai kommunikacioban érkez6 parancs
0 A Kkészllék kijelzéje segitségével kiadott kézi kikapcsolasi parancs

« Tetszbleges logikai jel, példaul a készulék digitalis bemenetére érkez6 kiilsé
parancs.
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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

Az elére konfigurdlt parancsokat a ,Megszakité vezérlés” funkcié blokk fogja 6ssze,
ennek kimenete a CmdOff kikapcsolasi parancs. Ezt, illetve tetszéleges mas logikai
jelet a felhasznalod konfiguralhatja a kimend TRIP kontaktusra az EuroCap konfigurald
program grafikus logikai szerkeszt6je segitségével. Ide csatlakozhat elvileg a
,TRC94_ 3ph” vagy az egyszerisitett ,TRC94" megszakitdé logika funkcid blokk
megfeleld6 kimend jele is. (E funkcié blokkok leirdsat lasd a megfeleld
dokumentumokban.) A grafikus logika kimend jele, amelyre a grafikus egyenletet fel
kell rajzolni, a ,BOut_X" logikai valtozd, ahol X a relés modul illetve a relé
azonositdja, példaul BOut_EO02.

3.1 Alogikai kapcsolatok grafikus szerkesztése

Azokra a védelmi funkcidékra, amelyekt6l nem varjuk a hal6zati periddusidé
nagysagrendjébe esé (vagy azon bellli) mikodést, grafikus szerkesztével kell a
kioldast programozni. Ezeket a logikai kapcsolatokat szintén a gyari konfiguracio
soran programozzuk a grafikus szerkesztével, de ezek megvaltoztatasara,
bévitésére, bénitasara a felhasznalonak is van lehetésége. Ehhez az EuroCap
konfiguraciés programban ,Master” jogosultsag szikséges, és a grafikus logikai
kapcsolat szerkesztét kell hasznalni.

3.2 A parancs végrehajtas folyamata

Amikor egy ,egyszerd” védelmi funkcio kapcsolasi parancsot ad, a funkcié blokkjanak
megfelelé kimenetén megjelenik a logikai jel (lasd az adott funkci6 leirast).

A grafikusan szerkesztett logikai kapcsolatok mikddtetésére a mintavételi cikluson
kival kerll sor, ezért a processzor terhelésétsl fiiggéen 2-4 ms késleltetés is
el6fordulhat.

A TRIP modul kontaktusait tehat tébb forrds mikédteti parhuzamosan (VAGY
kapcsolatban):

e A gyors mikédésu, gyari programozasu logikai kapcsolatok,

e A gyors mikédési L1 definidlt jelek,

« Afelhasznaldi (gyari el6készitési, de felhasznald altal is szerkeszthetd) logikai
kapcsolatok.

4 Jelzo relé vezérlés

Amennyiben nincs kiléndsebb igény egy logikai jelzés gyors kiadaséara, azaz 2-4 ms
késleltetés is el6fordulhat a jel rendelkezésre alldsa és kiadasa kozott, akkor
egyszerl jelzd reléket alkalmazunk. Ehhez az EuroCap konfiguralé program grafikus
logikai szerkeszt6jét kell hasznalni. A programozashoz elegendé az EuroCap
konfiguraciés program ,Master” szint(i alkalmazasa.
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5 Példak

5.1 ATRIP logika alkalmazasa

71, I0C50/ 50N and SOTF have fix connection to TRC94 (Fast EQU) !

Trip outputs of TRC94 have fix connection to Trip contacts (Trip assign) !

TRCS4_PhS
Elk il
=-Trip_SinglePh Triph Tri2|
=-Trip_3Ph Traph T3]
=-Startll Sd1 Genr
>-Start? sz Tragh
=>-Startl3 Sd3
Fin3ph
54

5-1. dbraEgy egyszervédelmi konfiguracié a megszakitd kikapcsolasara

Az 5-1 abra egy egyszerl konfiguraciéot mutat. Az abra feltételezi, hogy a gyors
védelmi funkciok eleve a gyari konfigurdldsnak megfeleléen mikodtetik a
megszakitét, ezért ezek az abran nem szerepelnek. (A gyors funkciék felsorolasat az
adott konfiguracio leirasa tartalmazza.)

A TRC94 PhS modul kimenetei gyari ¢sszerendeléssel a TRIP hardver modul
megfelelé6 bemeneteihez vannak rendelve. Az 6sszerendelés, amelyet a felhasznalo
is modosithat, nem itt, hanem az EuroCAP szoftver ,TRIP assignment” menijében
torténik. Ezért az abra teljes, a felhasznal6nak csak akkor kell a kimeneteket bekétni,
ha példaul kilon jelzé relén is meg akarja jeleniteni a mikodést.

Ha az adott konfiguracid olyan szoftver modulokat is tartalmaz, amelyeknek a
kikapcsolasi parancsa nem igényel gyors mikodést, akkor ezek a parancsok a gyari
Osszekottetések kozott nem szerepelnek. Alkalmazasukhoz a felhasznalénak kell a
parancsokat 6sszegydjteni, és a TRC94_PhS modul megfelel6 bemeneteire kotni.

Példaul VAGY kapcsolattal kell 6sszefogni az abran a ,Trip_3ph” jelbe a haromfazisu
kikapcsolast eredményez8, nem gyors mikddtetési igényld védelmi funkciok
parancsait.

A TRC94 PhS modul bemeneteinek és miikdédésének részletes leirasa kilon
dokumentumban taléalhato.
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5.2 A megszakitd vezérl 6 blokk alkalmazéasa

71, 10C50/ 50N and SOTF have fix connection to TRC94 (Fast EQU) !
Trip outputs of TRC94 have fix connection to Trip contacts (Trip assign) !
TRCS4_Phs
Blk Tl
>-Trip_SinglePh ———————{Triph T2
>-Trip_3Ph Trph T3
>-Starll] —————— 5l GenTr|
=Starfl ——— {57 Triph
>-Starl} ——————— 513
Fin3ph
5
CE3Pal
»docal ———Local CmdOff BCut_E0Z
>-Remote ————————Remots CmdOn——————————— BOut E0E 54
>-Trie ———————SynK StantSW Ef BOut_E04
>-Enable_OFF —————————EnaOff Orper| B2
=-Enzble ON————{Enaln SelfCrper] ECwt_EDS
ElkProc Closed 56
BIn_F01——L1=tValoff Opened
BIn F02—listValon
BIn_FI3——I2=stValoff
BIn_Fl4————{L2stValOn
BIn_F05———{3stValOff
BIn_Fls——l3=tValon
ExtTrip
53

5-2. dbraA megszakitd vezérl

Az 5-2. 4bra feltételezi, hogy a gyors védelmi funkciék eleve a gyari konfiguralasnak
megfeleléen mikddtetik a megszakitot, ezért ezek az abran nem szerepelnek. (A
gyors funkciok felsorolasat az adott konfiguracio leirasa tartalmazza.)

A TRC94 PhS modul kimenetei gyari ¢sszerendeléssel a TRIP hardver modul
megfelel6 bemeneteihez vannak rendelve. Az 6sszerendelés, amelyet a felhasznalo
is modosithat, nem itt, hanem az EuroCAP szoftver ,TRIP assignment” menijében
torténik. Ezért az abra teljes, a felhasznal6nak csak akkor kell a kimeneteket bekétni,
ha példaul kulon jelzé relén is meg akarja jeleniteni a mikoddést.

Ha az adott konfiguracié olyan szoftver modulokat is tartalmaz, amelyeknek a
kikapcsolasi parancsa nem igényel gyors mikodést, akkor ezek a parancsok a gyari
Osszekottetések kozott nem szerepelnek. Alkalmazasukhoz a felhasznalénak kell a
parancsokat 6sszegydjteni, és a TRC94_PhS modul megfelel6 bemeneteire kotni.

Példaul VAGY kapcsolattal kell 6sszefogni az abran a ,Trip_3ph” jelbe a haromfazisu
kikapcsolast eredményez6, nem gyors mikodtetési igényld védelmi funkcidk
parancsait.

Az el6z6 példahoz képest bdévités, hogy ebben a konfiguracioban a ,,CB3pol”
(megszakit6 vezérl6 funkcié blokk) alkalmazasara is sor keriilt. Ez sziikséges példaul
akkor, ha a készllék kijelz6jén aktiv sémaképet is megjelenitiink. Ehhez az abran a
.Bin_L..." jelek a megszakité fazisonkénti allasjelzései, a ,Local’/"Remote” jelek pedig
a primer berendezések kijelz6s kezelését vagy tavoli elérését engedélyezik. Ezeket a
jeleket a szokasos gyari konfiguraciokban &ltalaban elére programozzuk, de ezen a
felhasznald tetszés szerint valtoztathat.
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Amennyiben a késziilékben nincs szinkron allapot ellenérzés konfiguralva, kdssik a
»SYNOK” bemenetet logikai TRUE allapotra.

Az abra szerint a kijelzén kiadott helyi, vagy az iranyitastechnikai rendszerbél érkezé
tavoli kikapcsolasi parancs ,TRC94_ PhS” modul ,CmdOff” kimenetén jelenik meg (ez
gyéri programozas). Hasonlban a bekapcsolasi parancs a ,CmdOn". A
felhasznaldnak ezeket a jeleket a grafikus logikai szerkeszt6ben a ,BOut_xx" kimeneti
valtozokra kell programozni. Ezek a valtozék (VAGY kapcsolatban) mikodtetik a
TRIP relés kimeneteket. Ez a mikodtetés gyari programozas, a felhasznéldénak ezzel
nincs tennivaloja.

A 5-2. abra szerint a bekapcsolasi parancs egy fiiggetlen, a felhasznal6 altal kijelolt
kimenethez van kétve. (Ez altalaban a TRIP hardver modul negyedik kontaktusa.)

A kapcsolasokat engedélyezé reteszfeltételek programozasat a felhasznalé végzi.
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5.3 Automatikus visszakapcsolas és megszakito vezér  lés

71, T10C50/ 50N and SOTF have fix connection to TRC94 (Fast EQU) !

Trip outputs of TRC94 have fix connection to Trip contacts (Trip assign) !

TRCS4_Phs
Bl 1 RECAIY
>-Trip_SinglePh ——————————Triph Triz|
=-Trip_3ph—————————Triph ™3 =-Trip_StartAR AND Bl Elocked
>-Stard] ———————{Stl1 GenTr St Close|
>Starl? ————————————{sH2 Tr3ph | Tr COReq
>Gtatl3 ———————————————{SH3 3PhTr FinTi
Fin3ph 1cyc3PhFE  Trac
e =-C8_Opan ———————CBOp=n
=Trus —T— SynRel
ManCl
BRiy
DtD=l
RDT
56
ﬂiaontﬁ% i
B3Pl
>docal ——————(local CmdOft G BOut_E02
=-Remots Remote CmdOn| E2
»-True SynOK Stansl BOut_ED4
=-Enzble OFF ———————FnaOff Opar| 54
»-Enabla_ON——————FnsOn SelfOpar BOur_ED6
BlkProc Closed £
BlIn_Fb1—————ListValOff Opened———————————— CB_Open->
BIn_Fi2————(ListValon
BIn_FI3——————L2stvaloff
BIn_F04- Lstvalon
Bin_FO5: Uistvasloff
BIn_F06: L3stValon
ExtTrip
52

5-3. braAutomatikus visszakapcsolas és megszakitd vezérlés

A 5-3 abra feltételezi, hogy a gyors védelmi funkciok eleve a gyari konfiguralasnak
megfeleléen mikddtetik a megszakitot, ezért ezek az abran nem szerepelnek. (A
gyors funkciok felsorolaséat az adott konfiguracio leirasa tartalmazza.)

Hasonl6 moédon a TRC94_PhS modul kimenetei gyari 6sszerendeléssel a TRIP
hardver modul megfeleld bemeneteihez vannak rendelve. Az 6sszerendelés, amelyet
a felhasznalé is modosithat, nem itt, hanem az EuroCAP szoftver ,TRIP assignment”
mendjében torténik. Ezért az abra teljes, a felhasznalénak csak akkor kell a
kimeneteket bekétni, ha példaul kilon jelzd relén is meg akarja jeleniteni a mikodést.

Ha az adott konfiguracid olyan szoftver modulokat is tartalmaz, amelyeknek a
kikapcsolasi parancsa nem igényel gyors mikodést, akkor ezek a parancsok a gyari
Osszekottetések kozott nem szerepelnek. Alkalmazasukhoz a felhasznalénak kell a
parancsokat 6sszegydjteni, és a TRC94_PhS modul megfelel6 bemeneteire kotni.

Példaul VAGY kapcsolattal kell 6sszefogni az abran a ,Trip_3ph” jelbe a haromfazisu
kikapcsolast eredményez6, nem gyors mikodtetési igényld védelmi funkcidk
parancsait.

A 5-3 abra olyan konfiguracio logikai sémajat mutatja, amelyben a ,CB3pol”
megszakité vezérl6 funkci6 blokk, valamint a L,REC79HV” automatikus
visszakapcsol6 funkcié alkalmazasara is sor kerllt. A funkciék hasznalatara
vonatkozo informaciok kilon dokumentumokban részletesen megtalalhatok.

A 5-3. abra szerint ebben a konfiguraciéban a ,CB3pol” megszakitd vezérls funkcio
blokk alkalmazasaval példaul a készilék kijelzéjének aktiv sémaképét is hasznaljuk.
Ehhez az abran a ,Bin_L...” jelek a megszakitd fazisonkénti &llasjelzései, a
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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

.Local’/’/Remote” jelek pedig a primer berendezések kijelz6s kezelését vagy tavoli
elérését engedélyezik. Ezeket a jeleket a szokasos gyari konfiguraciokban altalaban
elére programozzuk, de ezen a felhasznal6 tetszés szerint valtoztathat.

Amennyiben a késziilékben nincs szinkron allapot ellenérzés konfiguralva, kdssuk a
»SynOK” bemenetet logikai TRUE allapotra.

Az &bra szerint a kijelzén kiadott helyi, vagy az iranyitastechnikai rendszerbdl érkezé
tavoli kikapcsolasi parancs ,TRC94_ PhS” modul ,CmdOff” kimenetén jelenik meg (ez
gyéri programozas). Hasonlban a bekapcsolasi parancs a ,CmdOn”. A
felhasznalonak ezeket a jeleket a grafikus logikai szerkesztében a ,BOut_xx" kimeneti
valtozékra kell programozni. Ezek a valtozék (VAGY kapcsolatban) mikédtetik a
TRIP relés kimeneteket. Ez a mikodtetés gyari programozas, a felhasznalénak ezzel
nincs tennivaléja.

A 5-3. &bra szerint a bekapcsolasi parancs egy fiiggetlen, a felhasznald altal kijelolt
kimenethez van koétve. (Ez altalaban a TRIP hardver modul negyedik kontaktusa.) A
megszakité bekapcsoldsara most a megszakité vezérlé blokk és a visszakapcsold
automatika is adhat parancsot, igy ezek OR kapcsolatat kell programozni.

A kapcsolasokat engedélyezé reteszfeltételek programozasat a felhasznalé végzi.

Az eléz6 példahoz képesti bévités a ,REC79_HV” visszakapcsold automatika funkcio
alkalmazasa, amelynek inditaséat a , Trip_StartAR” jel programozaséaval a felhasznalé
is megadhatja. A visszakapcsolé automatikat akkor kell csak inditani, ha a
megszakitd végre is hajtotta a kikapcsolasi parancsot, azaz a funkcié nincs bénitva.
Az AND kapcsolat ezt az ellenérzést végzi.

Hasonl6 modon a ,REC79_HV” visszakapcsol6 automatika funkcionak sziiksége van
a ,3PhTr” bemenetén a haromfazisu kikapcsolast jelzé allapotra. Ezt a ,TRC94...”
modul a , Tr3Ph” kimenetén szolgaltatja.

Amennyiben kézi bekapcsolas utan tiltjuk a visszakapcsolé automatika mikodését,
akkor a ,CB3Pol” modul ,CmdOn” kimenetét a ,REC79_HV" visszakapcsolo
automatika funkcié ,ManCl” bemenetére kell visszakotni.

Amennyiben a készilékben nincs szinkron allapot ellenérzés konfiguralva, kdssik a
»SynRel” bemenetet logikai TRUE allapotra.

A megszakitd fazisok allasjelzéseinek OR kapcsolatos kiértékelésére az automatikus
visszakapcsol6 funkcié mikodéséhez van szilkség. Az abra sémaja szerint a
kikapcsolt allapotot legalabb egy fazis kikapcsolt helyzete adja meg. (Az é&bra
egyszerisitése érdekében itt az ellenérzés nélkilli megvaldsitast mutatjuk be.)

Az &bra feltételezi, hogy a megszakité nem ad ,Uzemkész” jelzést, ezért a ,CBRdy”
bemenetet allandé TRUE logikai allapotra kétjik. Ha valédi jelet kell feldolgozni, ez
az &brahoz hasonlé médon teheté meg.

A visszakapcsol6 automatika bekapcsolé parancsa VAGY kapcsolatban hat a
kivalasztott bekapcsol6 relé kontaktusra.
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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

5.4 Bekapcsolas szinkron ellen 6rzéssel

>-VTS Line
&ln_FOT

11, I0C50/ 50N and SOTF have fix connection to TRC94 (Fast EQU) !

Trip outputs of TRC94 have fix connection to Trip contacts (Trip assign) !

TRCS4_PhS
Blk 1 HECAHY
=-Trip_SinglePh ————————(Triph Tr2|
>-Trip 3Ph——————{Triph T3 >-Trip_StartAR AND el Blocked
»-Stani1 St GenTr 1 St c
>-Star2 42 Triph T ClReq
»Sanld —————————————————5H3 3PhTr FinTr|
Fin3ph loyeIPhFk  TrAcd]
i >-CB_Open CEOpen
SynRel
ManCl
>-True BRdy
DDl
RDT
56
SYN2S
113 RelA|
Bussal InProga|
VTSBlk SynSWA|
BusiVTSEBk  UOKA
Bus2vTSBk  FOKA
Swsth AngOKA|
Canceld I
SwStM InProgM
CancelM SynSuM
UoKM
FrOKM
AngOKM
L"d{
sAocal Local Cmdoff BOut_E02
>-Remote Remate CmdO: 4
ynOK Sransw| BOut_ED4
=-Enzble OFF EnzOff Oper| 54
»-Enzble_ON EnaOn SelfCper| BOwt_E06
BlkProc Clos=d B
Bln_Fii————UstValof  Opened————————— CB_Open>
Bln_F02———{l=stValon
Bln_Fi3————{L2stvslof
Bln_Fi4- Lastvaion
Bln_FO5- L3stvalof
BIn_FO5- L3stVaion
ExtTrip
52

5-4. braBekapcsolas szinkron ellémzéssel

Az 5-4. abra feltételezi, hogy a gyors védelmi funkciok eleve a gyari konfiguralasnak
megfeleléen mikodtetik a megszakitét, ezért ezek az abran nem szerepelnek. (A
gyors funkciok felsorolaséat az adott konfiguracio leirasa tartalmazza.)

Hasonl6 moédon a TRC94_PhS modul kimenetei gyari 6sszerendeléssel a TRIP
hardver modul megfeleld bemeneteihez vannak rendelve. Az 6sszerendelés, amelyet
a felhasznalé is modosithat, nem itt, hanem az EuroCAP szoftver ,TRIP assignment”
menijében torténik. Ezért az abra teljes, a felhasznalénak csak akkor kell a
kimeneteket bekotni, ha példaul kulon jelzé relén is meg akarja jeleniteni a mikodést.

Ha az adott konfiguracid olyan szoftver modulokat is tartalmaz, amelyeknek a
kikapcsolasi parancsa nem igényel gyors mikodést, akkor ezek a parancsok a gyari
Osszekottetések kozott nem szerepelnek. Alkalmazasukhoz a felhasznalénak kell a
parancsokat 6sszegydjteni, és a TRC94_PhS modul megfelel6 bemeneteire kotni.

Példaul VAGY kapcsolattal kell 6sszefogni az dbran a ,Trip_3ph” jelbe a haromfazisu
kikapcsolast eredményez8, nem gyors mikddtetési igényld védelmi funkciok
parancsait.

Az 5-4. abra olyan konfiguracié logikai séméajat mutatja, amelyben a ,CB3pol”
(megszakitd vezérld funkcid blokk), valamint a ,REC79HV” automatikus
visszakapcsol6 funkcid alkalmazasara is sor kerilt. A funkcidk hasznalata vonatkoz6
informacidk kilon dokumentumokban részletesen megtalalhatok.

Az 5-4. abra szerint ebben a konfiguracioban a ,CB3pol” megszakito vezérlé funkcid
blokk alkalmazésaval példaul a késziilék kijelzéjének aktiv sémaképét is hasznaljuk.
Ehhez az abran a ,Bin_L...” jelek a megszakitd fazisonkénti &llasjelzései, a
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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

.Local’/’/Remote” jelek pedig a primer berendezések kijelz6s kezelését vagy tavoli
elérését engedélyezik. Ezeket a jeleket a szokasos gyari konfiguraciokban altalaban
elére programozzuk, de ezen a felhasznal6 tetszés szerint valtoztathat.

Az &bra szerint a kijelzén kiadott helyi, vagy az iranyitastechnikai rendszerbdl érkezé
tavoli kikapcsolasi parancs ,TRC94_ PhS” modul ,CmdOff” kimenetén jelenik meg (ez
gyéri programozas). Hasonlban a bekapcsolasi parancs a ,CmdOn”. A
felhasznalonak ezeket a jeleket a grafikus logikai szerkesztében a ,BOut_xx" kimeneti
valtozokra kell programozni. Ezek a valtozék (VAGY kapcsolatban) mikodtetik a
TRIP relés kimeneteket. Ez a mikodtetés gyari programozas, a felhasznéldénak ezzel
nincs tennivalgja.

Az 5-4. abra szerint a bekapcsolasi parancs egy fliggetlen, a felhasznalé altal kijelolt
kimenethez van koétve. (Ez altalaban a TRIP hardver modul negyedik kontaktusa.) A
megszakité bekapcsoldsara most a megszakité vezérlé blokk és a visszakapcsold
automatika is adhat parancsot, igy ezek OR kapcsolatat kell programozni.

A kapcsolasokat engedélyezd reteszfeltétek programozéasat a felhasznal6 végzi.

A ,REC79_HV" visszakapcsol6 automatika funkcio inditasat a ,Trip_StartAR” jel
programozasaval a felhasznalé is megadhatja. A visszakapcsolé automatikat akkor
kell csak inditani, ha a megszakité végre is hajtotta a kikapcsolasi parancsot, azaz a
funkcié nincs bénitva. Az AND kapcsolat ezt az ellenérzést végzi.

Hasonlé mdédon a ,REC79_HV” visszakapcsolo automatika funkciénak szilksége van
a ,3PhTr” bemenetén a haromfazisu kikapcsolast jelzé allapotra. Ezt a ,TRC94_PhS”
modul a , Tr3Ph” kimenetén szolgaltatja.

Amennyiben kézi bekapcsolas utan tiltjuk a visszakapcsolé automatika mikodését,
akkor a ,CB3Pol” modul ,CmdOn” kimenetét a ,REC79_HV" visszakapcsolo
automatika funkcié ,ManCl” bemenetére kell visszakotni.

A megszakito fazisok allasjelzéseinek OR kapcsolatos kiértékelésére az automatikus
visszakapcsold funkci6 mikodéséhez van szikség. Az &bra séméja szerint a
kikapcsolt allapotot legalabb egy fazis kikapcsolt helyzete adja meg. (Az é&bra
egyszerUsitése érdekében itt az ellenérzés nélkuli megvaldsitast mutatjuk be.)

Az abra feltételezi, hogy a megszakité nem ad ,Uzemkész” jelzést, ezért a ,CBRdy”
bemenetet allandé TRUE logikai allapotra kotjuk. Ha valddi jelet kell feldolgozni, ez
az abrahoz hasonl6 mdédon teheté meg.

A visszakapcsol6 automatika bekapcsolé parancsa VAGY kapcsolatban hat a
kivalasztott bekapcsol6 relé kontaktusra.

Az el6z6 példahoz képest bdvités, hogy a bekapcsolast szinkron allapot ellenérzéssel
hajtjuk végre. A szinkron &llapot ellenérzését a ,SYN25”" szoftver modul végzi. A
modul részletes leirdsa kilon dokumentumban talalhaté. Ennek két sziikséges
bemend jelét, amelyek a fesziltségvaltd korok allapotat mutatjak, grafikusan kell
programozni.

SYN25" szoftver modul ,RelA” kimendé jele engedélyezi a ,REC79 HV”
visszakapcsol6 automatika funkcié mikddését a ,SynRel” bementén keresztul.

A kézi kapcsolasok esetén pedig a ,SYN25” szoftver modul ,RelM” kimend jele
engedélyezi a ,,CB3pol” modul miikddését a ,,SynOK” bementén keresztiil.
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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

5.5 Bekapcsoldas szinkron ellen 6rzéssel és szinkron
kapcsolassal

71, 10C50/ 50N and SOTF have fix connection to TRC94 (Fast EQU) !

Trip outputs of TRC94 have fix connection to Trip contacts (Trip assign) !

TRCS4_PhS
Bk 1 G
>-Trip_SinglePh ——————Triph Tri2|
>-Trip_3Ph—————————Tr3ph T3 =-Trip_StamAR AND Bl Blocked
B e —— ot GenTr 1 St Closa
=-Starl ————————————— 512 Triph 1 Tr ClReg|
B R S— 3PhTr FinTs
Finph loy3PhFR  Tracc
4 »-CB Opsn —CBOpen
SynRel
ManCl
»Tre CERdy
CiDel
RDT
56
SYNIS
Blk RelA
BusSel InProgh
>-UTS_Line VTsElk SynSWA
Bin_F0 BusIVTSBk  UOKA
Bus2VTSEk  FrOKA
SwStA AngOKA
Canceld aelM
SwStM InProgM
CancalM SynSWM
UOKM
FrOKM
AngOKM SynSW output must be assigned to BOut_X (Close) in Fast_L1 contacts!
SynSw|
5
CE3Pal
=-loczl Local Cmdoff : BOut_E02
>-Remote Remate CmdOn 53
L lsynCK Stmswi| BOut_E04
=-Ensble_OFF EnaOff Opar| L
=-Enzble_ON EnaCn Seffope| BOut_E06
BlkProc Closed =
Eln_FO1 Listvaloff Opened———————————————— CB_Open->
BlIn_F02- Listvalon
BlIn_F03- L2stvzloff
BlIn_F04 L2stvalon
Bln_FO5 Lstvzloff
BlIn_F06 L3stvalon
ExtTrip
52

5-5. abraBekapcsolas szinkron elémzéssel és szinkron kapcsolassal

Az 5-5. abra feltételezi, hogy a gyors védelmi funkcidk eleve a gyari konfiguralasnak
megfeleléen mikddtetik a megszakitot, ezért ezek az abran nem szerepelnek. (A
gyors funkciok felsorolasat az adott konfiguracio leirasa tartalmazza.)

Hasonl6 moédon a TRC94_PhS modul kimenetei gyari 6sszerendeléssel a TRIP
hardver modul megfelel6 bemeneteihez vannak rendelve. Az 6sszerendelés, amelyet
a felhasznal6 is modosithat, nem itt, hanem az EuroCAP szoftver ,TRIP assignment”
menijében torténik. Ezért az abra teljes, a felhasznalénak csak akkor kell a
kimeneteket bekétni, ha példaul kilon jelzd relén is meg akarja jeleniteni a mikodést.

Ha az adott konfiguracié olyan szoftver modulokat is tartalmaz, amelyeknek a
kikapcsolasi parancsa nem igényel gyors mikodést, akkor ezek a parancsok a gyari
Osszekottetések kozott nem szerepelnek. Alkalmazasukhoz a felhasznéalonak kell a
parancsokat dsszegydijteni, és a TRC94_PhS modul megfelelé bemeneteire kétni.

Példaul VAGY kapcsolattal kell 6sszefogni az abran a ,Trip_3ph” jelbe a haromfazisu
kikapcsolast eredményez6, nem gyors mikodtetési igényld védelmi funkcidk
parancsait.

Az 5-5. abra olyan konfiguracié logikai sémajat mutatja, amelyben a ,CB3pol”
(megszakit6 vezérld funkcié blokk), valamint a L,REC79HV” automatikus
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Gyors miikddést TRIP kontaktusok hasznéalata

visszakapcsol6 funkcié alkalmazasara is sor kertlt. A funkcidk hasznalata vonatkozé
informacidk kilon dokumentumokban részletesen megtalalhatok.

Az 5-5. abra szerint ebben a konfiguracioban a ,CB3pol” megszakito vezérlé funkcid
blokk alkalmazésaval példaul a késziilék kijelzéjének aktiv sémaképét is hasznaljuk.
Ehhez az abran a ,Bin_L...” jelek a megszakité fazisonkénti allasjelzései, a
.Local’/’"/Remote” jelek pedig a primer berendezések kijelz6s kezelését vagy tavoli
elérését engedélyezik. Ezeket a jeleket a szokasos gyari konfiguraciokban altalaban
elére programozzuk, de ezen a felhasznal6 tetszés szerint valtoztathat.

Az abra szerint a kijelzén kiadott helyi, vagy az iranyitastechnikai rendszerbél érkezé
tavoli kikapcsolasi parancs ,TRC94_PhS” modul ,CmdOff” kimenetén jelenik meg (ez
gyéri programozas). Hasonlban a bekapcsolasi parancs a ,CmdOn”. A
felhasznalonak ezeket a jeleket a grafikus logikai szerkesztében a ,BOut_xx" kimeneti
valtozokra kell programozni. Ezek a valtozék (VAGY kapcsolatban) mikodtetik a
TRIP relés kimeneteket. Ez a mikodtetés gyari programozas, a felhasznéldénak ezzel
nincs tennivaloja.

Az 5-5 abra szerint a bekapcsolasi parancsot nem kell bekotni, ezt a szinkron
kapcsolas eljarasa kezeli (lasd lenn).

A kapcsolasokat engedélyezd reteszfeltétek programozéasat a felhasznal6 végzi.

A ,REC79_HV" visszakapcsol6 automatika funkcio inditasat a ,Trip_StartAR” jel
programozaséaval a felhasznalé is megadhatja. A visszakapcsol6 automatikat akkor
kell csak inditani, ha a megszakitd végre is hajtotta a kikapcsolasi parancsot, azaz a
funkcio nincs bénitva. Az AND kapcsolat ezt az ellenérzést végzi.

Hasonlé médon a ,REC79_HV” visszakapcsolo automatika funkciénak sziksége van
a ,3PhTr” bemenetén a haromfazisu kikapcsolast jelzé allapotra. Ezt a ,TRC94...”
modul a ,, Tr3Ph” kimenetén szolgaltatja.

Amennyiben kézi bekapcsolas utan tiltjuk a visszakapcsol6 automatika mikddését,
akkor a ,CB3Pol” modul ,CmdOn” kimenetét a ,REC79 _HV” visszakapcsold
automatika funkcié ,ManClI” bemenetére kell visszakotni.

A megszakito fazisok allasjelzéseinek OR kapcsolatos kiértékelésére az automatikus
visszakapcsold funkci6 mikodéséhez van szikség. Az &bra séméja szerint a
kikapcsolt allapotot legalabb egy fazis kikapcsolt helyzete adja meg. (Az abra
egyszerisitése érdekében itt az ellenérzés nélkilli megvaldsitast mutatjuk be.)

Az &bra feltételezi, hogy a megszakité nem ad ,Uzemkész” jelzést, ezért a ,CBRdy”
bemenetet allandé TRUE logikai allapotra kétjik. Ha valédi jelet kell feldolgozni, ez
az abrahoz hasonl6 mdédon teheté meg.

A bekapcsolast szinkron allapot ellenérzéssel hajtjuk végre. A szinkron allapot
ellenérzését a ,SYN25" szoftver modul végzi. A modul részletes leirasa kilon
dokumentumban taldlhat6. Ennek két sziikséges bemend jelét, amelyek a
fesziltségvalto korok allapotat mutatjak, grafikusan kell programozni.

SYN25" szoftver modul ,RelA” kimendé jele engedélyezi a ,REC79 HV”
visszakapcsold automatika funkcié mikodését a ,SynRel” bementén keresztiil.

A kézi kapcsolasok esetén pedig a ,SYN25" szoftver modul ,RelM” kimend jele
engedélyezi a ,CB3pol” modul mikddését a ,SynOK” bementén keresztiil.

Az el6z6 példahoz képest bdvités, hogy amikor a szinkron allapot nem all fenn
tartésan, hanem a megszakitd két oldalan az eltéré frekvenciak miatt a fesziltség
vektorok egymashoz képest forognak, akkor szinkronozott kapcsolassal prébaljuk a
normal Gizemet helyreallitani.

Ehhez a ,SYN25” szoftver modul kézi szinkron kapcsolasat a ,StSwM” bemenetén
keresztll a ,Cb3Pol” modul ,StartSW” kimenete inditja. Hasonlé mdédon automatikus
bekapcsolas esetén a ,Rec79HV” modul ,CIReq” kimenetét kell a ,SYN25" szoftver
modul ,SwStA” bemenetére kotni.
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Fontos valtozas, hogy a bekapcsolasi parancsot most minden esetben a ,SYN25”
szoftver modul adja a ,SynSW” kimenetén keresztll. Ezt a kimenetet azonban
célszerllen nem a ,lassu” grafikus logikaval kell bekdtni, hanem gyors mikédtetési
L1 kontaktusként kell kezelni a ,,BoutClose” hardver kontaktust, és L1 kontaktuskeént
kell hozzéarendelni a ,SynSW” jelet! Ezt az EuroCap konfiguralé6 program ,Hardware
configuration/Binary  outputs/Relay  contacts/Fast_ L1  contacts” mendijében
programozzuk.
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