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Turbinagép-ház villámvédelemi felülnézeti terv
EN-ME 19-0952/2019

EN-ME 19-0065/2018

4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz.
VN-33/19/2012

V 19-0065/2018Tiszavíz Vízerőmű Kft.

VV-5

M=1:100

Rajzméret:Ügyvezető:

8200 Veszprém, Paál L. u. 17.

E-mail: szurmai.kft@invitel.hu
Tel.: 20/9380-199, Fax: 88/329-119

Tárgy:

Szurmai KIVITELI TERV

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Tervszám:

TLK-01/17

2018.04.

Főtervező:
Szurmai Zoltán

Szakág:

Részművelet:

Ez a terv a Szurmai Mérnöki Iroda Kft.
szellemi tulajdona.

Villamos energetika- és hírközlés

Beruházó:

Tervező munkatárs:

Megbízó:

Szurmai Zoltán

Szerkesztő:

Csányi Zoltán

Ellenőr:

297x841

Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök 0526/5 és 0526/8 hrsz.

Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök 0526/5 és 0526/8 hrsz.

AC oldalon (B+C+D) 1+2+3 típ.

ÉRINTÉSVÉDELEM: 0,4kV-on NULLÁZÁS (TN) + egyenpotenciál kötés

A tervezett fém korlátot
be kell kötni a meglévő

villámvédelmi rendszerbe!

Meglévő felfogó vezető,
l=0,5 m, RD8 hg acél

Meglévő villámvédelmi levezetők

Tűzvédelmi osztály: "D" mérsékelten tűzveszélyes

Villámvédelmi beorolás: R2-M3-T3-K1-S1-H3
Villámvédelmi fokozat: V3b-L4a-F3/r-B2-k

Mivel a veszélyes megközelítési távolságot (S) nem tudjuk tartani mindenhol, ezért
a napelemek tartószerkezetét be kell kötni a meglévő villámvédelmi rendszerbe!
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tartószerkezeteit be kell
kötni a meglévő
villámvédelmi rendszerbe!


