TLK-01/17
MUSZAKI LEIRAS

Tiszaviz Vizeromi Kft. Tiszaloki napelemes kiseromii
foldre telepitett 1. PV, II. PV egységek
villamvédelem, tulfesziiltség elleni védelem és foldeld haldzat kiviteli tervéhez

1. El6zmények, altalanos feltételek:

A tervdokumentacié tartalmilag az érintett napelemes kiseromd villamvédelmét és a
foldel0 haldzataval torténo Osszefliggését tartalmazza, figyelembe véve a foldeld
vezetékek nyomvonalanak valtozasat is. A tervezett villamvédelmi haldzatok
csatlakoznak a villamosm{ (132/35/22 kV-os aldllomas) korabban létesitett és a
teljes erémlivi meglévo tzemi és villamvédelmi foldelési rendszeréhez.

A megléve ,nem norma szerinti” villdmvédelmi rendszer a tervezett napelemes
kiserom( telepitése miatt a sziikséges mértékben mddositani kell, igy ,norma
szerinti” villamvédelmi rendszerré kell atalakitani.

2. Mennyiségi és mindségi kovetelmények:

A tételes kiirasban gyartmanynévvel feltiintetett anyagokkal, berendezésekkel azonos
mindségi szinvonall, azonos technikai paraméterekkel rendelkez6 gyartmanyok is
beépithetdk.

A kivitelez6 mindenkor kételes a magyar, ill. eurdpai szabvanyok szerinti I. osztalyu
mindségben végezni a munkajat. A munka mindségét mindségi bizonylattal kell
igazolni.

A Megrendeld jogosult filiggetlen szakértGvel mindség-ellendrzést végeztetni.
Amennyiben a szakértGi vélemény az I. 0. mindségtdl, ill. a tervben meghatarozottdl
vald eltérést mutat ki, Ugy a vizsgalat és a helyredllitas koltsége a kivitelezot terheli,
ill. ha ez lehetetlen, a Megrendel6 kartéritést kérhet.
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeréomd Kft. |.-Il.-1ll. PV egységek
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

3. A tervezett villamvédelmi rendszer leirasa:

A két foldre telepitett napelemes kiseromii egység (I. PV, II. PV egyséq)
villamvédelmi rendszerét a tervdokumentacid készitésének idGpontjaban hatalyos
kotelezo érvényl jogszabaly alapjan adjuk meg, (jelen idopontban: 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet, OTSZ, ennek melléklete a Tlizvédelmi Mliszaki Iranyelv (TvMI) valamint
az MSZ 62305:2012 szabvanysorozat), ezért a villamvédelmi rendszert ezen
elGirasoknak betartasaval kell kialakitani.

A kialakuld villamvédelmi zonak az alabbiak:

LPZ 0 A terlletet korllvevd és a teljes elektromagneses
villdmimpulzusnak kitett, nem védett kdrnyezet
LPZ Ob A teriilet képzeletbeli feliilete, amelyet a tervezett felfogd rend-

szer, a kozvetlen villamcsapas ellen védelmez. Ezen fellilet ala
esd ,belsd” rendszerek a villam rész-lokéaram hatasanak ki
lesznek téve.

LPZ1 A védendl teriilet azon része, ahol a tulfesziiltség-védelmi
eszkdzok a |ok6aramot korlatozzak. Ez a teljes napelemmel
fedett fellilet.

Felfogd rendszer:

A napelem tartdszerkezet acélszerkezet, amelynek héjalasa maga a napelem tabla.

A villamosm(i teriiletét jelenleg is védi egy korabban az MSZ 274 szabvany szerint
épllt egységes, un. ,kozos felfogdrendszer”-G villamvédelmi rendszer.

Az igy kialakitott felfogd rendszer biztositia azt, hogy az aldllomast kozvetlen
villdamcsapas nem érheti.

A felfogdk részben telepitett racsos acéloszlopokra szerelt szivocsucsok, részben az
aldllomasba csatlakozd szabadvezetéki oszlopok, mint természetes felfogdk. Ez a
felfogd rendszer fiiggetlen a villamosm(i villamos szerkezeteitdl.

A villamvédelmi rendszer szintje (LPL): I11.
A villamvédelmi rendszer fokozata (LPS): I11.
Védelmi rendszer (gordiildgémb-sugar) 45,0 m
Védoszog: 60°
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeréomd Kft. |.-Il.-1ll. PV egységek
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

Levezetok:

A meglévo racsos acéloszlopok, mint természetes levezetok felhasznalhatéak és
megfelelnek a ,,norma szerinti” kdvetelményeknek.

A |étesitmény energiaszolgaltatd épitmény, emiatt az alabbi tobblet kdvetelményeket
kell még kielégiteni:

1. A napelemes kiserémlivi egységeket a villamosmivel azonos mddon kell
kezelni, igy ott illetéktelenek nem tartdzkodhatnak, amelyet figyelmeztetd
feliratokkal is nyomatékositani kell.

2. A levezetOket legfeljebb 3,0 m-re kozelithessék meg, védelmi elGirasok és
intézkedések nélkiil.

3. Amennyiben a 2. pont nem tarthatd be, akkor a levezetOket elkeritéssel kell
védeni (ez altalaban adottsag az esetiinkben).

Foldelo haldzat:

A meglévd foldeld haldzat a fellilvizsgalat soran megfelelonek mindsiil, azt csak a
sziikséges mértékben kell kiegésziteni. A haldzatot fel kell tarni és az Uj haldzatot (a
napelemes kiseromd EPH rendszereit hegesztett kotésekkel kell csatlakoztatni a
meglévo foldel6 haldzathoz. Az atlapolasok legalabb 10 cm-esek legyenek. A
hegesztett kotéseket korrdzié elleni védelemmel kell ellatni.

A foldel6 haldzat kialakitasra keriilo részei és bekotései, iugymint az alallomas foldel
vezetéke (EPH csomopont), a naperdmli EPH csomédpontja, a kilonbdzd
fémszerkezetek (fém csOvezetékek vagy kabelhidak és a villamvédelmi halézatot
megkozelitd szakaszai, stb.), amelyek a villamosm(ihdz csatlakoznak, bekdtendok, ill.
a kialakul6 Uj rendszerhez kell csatlakozniuk.

A foldel6 rendszer, eredo ellenalldsa nem lehet nagyobb, mint 2,0 Q.

A kiils6 villdamvédelmi rendszer és az épitmény EPH rendszeréhez csatlakoztatott
minden egyes vezetOképes rész kozott a biztonsagi tavolsagot be kell tartani.

Fellilvizsgalatok:

A villdmvédelmi rendszert a szabvany eldirasai alapjan kétévente szemrevételezéssel,
négyévente teljeskorlien feliil kell vizsgalni (MSZ EN 62305-3 E2 tabl.). Amennyiben
a rendszert vélhetGen villamcsapas éri, ebben az esetben soron kivdili fellilvizsgalatot
kell elrendelni. Az egymast kovetd fellilvizsgalatok idépontjat kiilénb6z6 évszakokra
kell el6irni, elrendelni.
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeréomd Kft. |.-Il.-1ll. PV egységek
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

Tulfesziltség-védelem:

Az épitmény Dbelso villamvédelmi rendszerének vizsgalata alapjan
megallapitottuk, hogy a kozépfesziiltségli cellaba tervezett megfeleld tulfesziiltség
elleni védelmi eszkdzon kivil nincs egyéb eszkoz telepitve.

Ennek megfeleléen fiiggetlenil a most tervezett villamvédelmi rendszerektdl a
csatlakozd vezetékek ,belépési pont”-janal (amelynek értelmezése mas és mas a
foldre telepitett 1. PV, II. PV egységeknél, ill. a ,Raktar” épilet III. PV egységénél)
Typ. 2. (B + C) tulfesziiltség-védelmi eszkozt kell telepiteni. Ez érvényes nem csak az
erdsaramu, hanem a gyengearamu haldzatra is. A ,Kockazatelemzés” alapjan a
koordinalt tulfesziiltség elleni védelem (SPD) kialakitasa kotelez6

EMC zavarvédelem:

A villamos berendezés EMC zavarvédelmét elsGsorban a beépitett berendezések és
késziilékek termék szabvanyok szerinti kivitele biztositja. A gyengearamd,
informatikai jelz0 és vezérlé haldzatok arnyékolt vezetékekkel késziiljenek.

4. Tuzvédelem:

- A foldre telepitett létesitmény tlzrendészeti besorolasa: altalanossagban
egyittesen, ,Csekély tlizkockazatd” (AK), amely besorolast a villamvédelmi
halézat kialakitdsanal figyelembe vettik (Id. ,Kockadzatelemzés”). A
besorolasnal figyelembe vettiik azt is, hogy a kornyezet a meglévo
villamosmdi.

- A napelemes kiseromivel kapcsolatos tlizvédelmi intézkedéseket annak
tervdokumentacidja tartalmazza.

5. Munkavédelem:

- Az épitési munkahelyek és munkafolyamatok munkavédelmi kovetelményeinek
alapjan a villamvédelmi berendezésnél kiilon tervezGi biztonsagi és
egészségvédelmi terv készitése nem sziikséges. A kivitelezés soran szigortan
be kell tartani az érvényes és hatdlyos munkavédelmet, és baleset-elharitast
érint0 jogszabalyokat, és szabvanyokat, Gzemeltetdi szabalyozasokat. (1993.
évi XCIII. tv. és modositasai, végrehajtasi rendeletei, 3/2002. (II. 8.) SZCSM-
EUM rendelet, 4/2002. (II. 20.) SZCsM-EUM rendelet, MSZ 1585)
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeréomd Kft. |.-Il.-1ll. PV egységek
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

- A villdmvédelmi berendezés kiépitésénél kilonleges egészségvédelmi
kovetelmények nem lépnek fel. Kévetelményként fokozott munkavédelmi és
balesetvédelmi tevékenységet igényel az épliletek esetlegesen sziikséges
fesziltségmentesitésének, szabvanyos levalasztasnak, a bontasoknak sziikség
szerinti visszakapcsolasoknak és ezek sorrendiségének moddja, melyre a
kivitelezOnek az organizacids terv részeként munkavédelmi utasitast és
menetrendet kell készitenie.

- A villdmvédelmi berendezéssel Osszefiiggd villamos berendezés szerelését,
fesziiltségmentes allapotban kell végezni, az MSZ 1585 szabvany és a
kivitelez6 Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltak betartasaval. A villamos
berendezésének fesziiltség ald helyezése az Ulzemeltetd képviselGjének
kdzremikodésével torténhet, a kivitelez6 kijelolt szakdolgozdjaval egyiitt. Az
lzembe helyezés, fesziiltség ala helyezés el6tt a sziikséges munkavédelmi,
balesetelharitasi mlveleteket (elzarasok, burkolasok, figyelmeztetd tablak
elhelyezése, érintésvédelmi, villamvédelmi és egyéb mérések, stb.) el kell
végezni.

- Mivel a villdamvédelmi rendszer szerelésének egy része magasban végzett
munkanak mindsiil, ezért az erre vonatkozd eldirasokat is be kell tartani.

- A Kkivitelezés soran a személyi védOeszkdzoket (védbsisak, védGszemiiveg,
munkavédelmi labbeli, munkavédelmi keszty(i, biztositd heveder) hasznalni
kell.

- Oktober 15. és aprilis 15. kozotti téli félévben, a szabadtéri munkakhoz
meleged6t kell biztositani +21 °C hdmérséklet(i helyiség létesitésével. +5 °C
kiils6 homérséklet alatt meleg, +30 °C kiils6é homérséklet felett h(itott
védditalt kell biztositani a munkavallaldk részére.

A hegesztési munkakat csak mindsitéssel rendelkezé munkavallalé végezheti.

6. Kornyezetvédelem:

A villamvédelmi berendezés kivitelezése soran kiilonleges vagy veszélyeztetd
kornyezetvédelmi feltételekkel nem kell szamolni. A Kkivitelezést a vonatkozd
torvények és rendeletek {az 1995. évi LIII. tv. a kdrnyezetvédelemrdl, a 2000. évi
XLIII tv. a hulladékgazdalkodasrdl, a 94/2002. (V. 5.) Korm. rend. a csomagolasi
hulladékkezelésrol, a 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a zaj elleni védekezésrol},
elGirasai szerint kell végezni. A kivitelezés és a bontas soran keletkez6 hulladékot a
vonatkozd jogszabaly alapjan kell kezelni és elszallitani.

Szurmai Mérnoki Iroda Kft. Villamvédelmi haléozatok 5



Tiszalok, Tiszaviz Vizeréomd Kft. |.-Il.-1ll. PV egységek
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

Csomagold anyagok: 15-01-01 karton, 15-01-02 m{anyag, 15-01-06 kevert hulladék
Hulladékok: 16-01-19 miianyag, 16-01-12 elektronikus berendezes
Epitési hulladék: 17-02-03 miianyag, 17-04-01 réz, 17-04-05 vas acél

A fenti hulladékok egy része veszélyes hulladék, a hulladékokat szelektiven kell
gydjteni, tarolni és elszallitani a kijelolt hulladéktaroldba, megsemmisitbe. A
hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat a kivitelezinek az organizacids tervében
kell régziteni.

7. Létesitési eloirasok:

- Avillamvédelmi berendezés kiépitése alapvetoen az MSZ 2364 fejezetei, illetve
az MSZ HD 60364 fejezetei, az MSZ EN 62305 szabvanysorozat az 54/2014.
(XII. 5.) BM rend. (Orszagos Tilzvédelmi Szabalyzat) valamint annak
mellékletét képezd Tlizvédelmi Mdszaki Iranyelv (TvMI) szerint torténik. A
terezés soran fellilvizsgaltuk az MSZ 274:1981 szabvany elGirasainak
betartottsagat is.

- A Kkivitelezéskor betartandd legfontosabb korabbi és jelenlegi nemzeti
szabvanyok, mliszaki kovetelmények, valamint egyéb eldirasok:

- MSZ 2364 / MSZ HD 60364:2007/2015
Villamos berendezések |étesitése
- MSZ EN 62305:2012 Villdmvédelem
- IEC 61643:2002/2013 Tullfesziiltség-védelem
- IEC 60664:2003/2008 Szigeteléskoordinacid
- IEC 61000:2007/2014 Elektromagneses osszeférhetetlenség (EMC)

- ME-04-115:1982 Az egyenl0 potencidlra hozas haldzata
- MSZ EN 60140:2003 Aramiités elleni védelem
- MSZ 453:1987 Figyelmezteto tablak és feliratok

- a 2006. évi CXXIX. sz. térvénnyel modositott
- 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél

- MSZ 1585:2016 Uzemi szabalyzat

- MSZ 172-2:1994 Erintésvédelmi szabalyzat

- MSZ EN 50110:2010 Villamos berendezések lizemeltetése

- MSZ 15688:2009 Villamosenergia-fejleszt6, -atalakito, és -elosztd

berendezések tlizvédelme
- 2/2013. (l. 22.) NGM rendelet a vilamosmi biztonsagi dvezetérdl
- 4/2002. (ll. 20.) EUM-SzCsM egyduttes rendelet
- EON Kiserémiuivek |étesitése miszaki el6irasai

- tovabba, a beépitendd berendezések és szerkezetek termék- és mindsitd
szabvanyai
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeréomd Kft. |.-Il.-1ll. PV egységek
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

Az érintésvédelem (aramiités elleni védelem, hibavédelem) és a villamvédelem
(tulfesziiltség elleni védelem) hatékonysagat méréssel kell ellendrizni,

jegyzOokonyvben rogzitve a megfeleld eredményt, mely a mdszaki atadas-
atvételi dokumentacio részét képezi.

El kell késziteni a villamvédelmi berendezés elsO ellenorzési és atadasi

Yav4

Veszprém, 2018. januar ho

Csanyi Zoltan
villamosmérnok, tervezd
EN-ME 19-0952/2019, V 19-0952/2021
VN-69/2017/01

Szurmai Zoltan
okl. villamosmérnok, vezetd tervezd
V 19-0065/2022, EN-VI, EN-ME 19-0065/2022
VN-33/2012/19
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeréomd Kft. |.-Il.-1ll. PV egységek
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

TLK-01/17

MUSZAKI LEIRAS

Tiszaviz Vizeromii Kft. Tiszaloki napelemes kiseromii
~Raktar” épiilet tetore” telepitett
II1. PV egység
villamvédelem, tllfesziiltség elleni védelem és foldeld haldzat kiviteli tervéhez

8. Elozmények, altalanos feltételek:

A tervdokumentacid tartalmilag az érintett épiilet villamvédelmét és a foldel6
haldzataval torténé Osszefliggését tartalmazza, figyelembe véve a foldeld vezetékek
nyomvonalanak valtozasat is. A tervezett nyomvonalak csatlakoznak a raktar
korabban létesitett és a teljes erdmlivi meglévo lizemi foldelési rendszeréhez.

A meglévé ,nem norma szerinti” villamvédelmi rendszer a tervezett napelemes
kiserom( telepitése miatt nem tarthatd meg, igy ,norma szerinti” villamvédelmi
rendszert kell kialakitani.

9. Mennyiségi és minoségi kovetelmények:

A tételes kiirasban gyartmanynévvel feltiintetett anyagokkal, berendezésekkel azonos
mindségi szinvonall, azonos technikai paraméterekkel rendelkez6 gyartmanyok is
beépithetok.

A kivitelez6 mindenkor koteles a magyar, ill. eurdpai szabvanyok szerinti I. osztalyu
mindségben végezni a munkajat. A munka min0ségét mindségi bizonylattal kell
igazolni.

A Megrendeld jogosult filiggetlen szakértovel mindség-ellendrzést végeztetni.
Amennyiben a szakértdi vélemény az I. 0. minGségtd|, ill. a tervben meghatarozottol
valo eltérést mutat ki, Ugy a vizsgalat és a helyreallitds koltsége a kivitelez6t terhel,
ill., ha ez lehetetlen, a Megrendeld kartéritést kérhet.
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeréomd Kft. |.-Il.-1ll. PV egységek
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

10. A tervezett villamvédelmi rendszer leirasa:

Az éplilet villamvédelmi rendszerét a tervdokumentacid készitésének idopontjaban
hatdlyos kotelezd érvényli jogszabaly alapjan adjuk meg, (jelen id6pontban:
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, OTSZ, ennek melléklete a Tlizvédelmi Miszaki Irany-
elv (TvMI) valamint az MSZ 62305:2012 szabvanysorozat), ezért a villamvédelmi
rendszert ezen eldirasoknak betartasaval kell kialakitani.

A kialakuld villamvédelmi zonak az alabbiak:

LPZ 0 Az éplletet koriilvevd és a teljes elektromagneses
villdamimpulzusnak kitett, nem védett kdrnyezet
LPZ Ob Az éplilet tetofellilete, amelyet a tervezett felfogd rendszer, a

kozvetlen villdmcsapas ellen védelmez. A bels6 rendszerek a
villam rész-l6k6aram hatasanak ki lesznek téve.

LPZ1 A védendd épiilet azon része ahol a tulfesziiltség-védelmi
eszkodzok a I6k6aramot korlatozzak. Ez a teljes épliletbelsd.

Felfogd rendszer:

A meglévd épliletszerkezet alapvetOen vegyes tégla-beton falszerkezetli, mig a
fodém és tetd vasbeton szerkezet, nehezen éghetdé miianyaglemez héjalassal.

A felfogdk @16 mm-es hg. acélrudak lehetnek, 2000 mm-es hossz kiemeléssel
szerelve, a tetdfelllethez, viszonyitva. A felfogdkat @40 cm-es beton sulyalapba
fogva kell elhelyezni a tetOsikon. A betonlap ald a tetd6 mechanikai védelme
érdekében, a tet6héjalas anyagabdl késilt @60 cm-es lapot kell elhelyezni. A
felfogdkat, a meglévé és tervezett RD 8 0Osszekdtd vezetékekkel kell egységes
rendszerré alakitani. Az 6sszekotd vezeték tartoszerkezete a tetohéjalasra ragasztott
bilincs.

A tetGszint magassagan min. 50 cm-rel talnyul6é fémszerkezeteket (kémény, szell6z6
stb.), amennyiben azok nem esnek a felfogd rendszer védotvezetébe, vagy 1,0 m-
nél jobban megkozeliti a villamvédelmi rendszer valamely elemét, 6ssze kell kétni
rendszerrel.

Az igy kialakitott felfogd rendszer biztositja azt, hogy az épiletet kozvetlen
villdamcsapas nem érheti.

A villamvédelmi rendszer szintje (LPL): I11.
A villamvédelmi rendszer fokozata (LPS): I11.
Védelmi rendszer (gordiildgémb-sugar) 45,0 m
Védoszog: 62°

Az Gsszekotd vezeték jelenleg felfogoként is funkcional, de a tervezett rendszerben
csak 0sszekoto vezetékként, azaz kdzvetlen villamcsapas nem érheti.
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeréomd Kft. |.-Il.-1ll. PV egységek
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

Levezetok:

A meglévd levezetok felhasznalhatoak és csatlakoztatandok, a kialakitasra kerdld uj
felfogd rendszerhez. Uj levezetOket kell Iétesiteni oly mdédon, hogy az LPS III. fokozat
tathatd legyen, azaz 15,0 m-nél tavolabb két levezet6 nem lehet egymastol. A
levezetd falra szerelt bilincses megfogasu RD 8 hg. acél. A levezet6 vezetékeket a
vizsgald Osszekotbkig megszakitas nélkil kell levezetni. A villamvédelmi mérések
elvégzéséhez bonthatd kotéseket, vizsgald OsszekotOket kel kialakitani valamennyi
levezetohoz, beleértve a jelenleg meglévoket is. A vizsgald 0Osszekotoket, 1,4 m
magasan (kezelési magassag), szabvanyos, sillyesztetten szerelt, rozsdamentes
ajtéval ellatott és kulccsal zarhatd szekrényben kell elhelyezni. A levezetoket, ill. a
vizsgald 0OsszekotOket az adott szekrény ajtajan sorszamozassal kell ellatni. A
tervezett levezetOket falsikra fektetve lehet levezetni, ragasztott miianyag bilinccsel
megfogva, legalabb 1,0 m-enként. Az Uj vizsgald Osszekotok szekrényeit sillyesztve
kell szerelni.

Az Uj levezetok elhelyezésénél (gyelni kell arra, hogy az ablakok kozotti
falszakaszokon fussanak le. Ahol esdviz ejtévezeték is van ott annak oldalahoz is
bilincselheto a levezetd.

A létesitmény energiaszolgaltatd épitmény, emiatt az alabbi tobbletkovetelményeket
kell még kielégiteni:

1. A levezetbk és foldelOk érinthetd részeit 2,5 m magassagig szigeteld
burkolattal kell ellatni.

2. A foldelok kornyezetét (mind a meglévokét, mind a tervezettekét) 3,0 m
sugaru korben a lépésfesziiltség elleni védelem céljabdl 5 cm vtg. aszfalt
burkolattal kell ellatni (ott is, ahol most térk6 vagy beton van).

A foldelOket Ossze kell kétni 0,7 m mély arokba fektetett min. RD 10 hg. acélbdl
késziilt szalagféldelovel. Amennyiben a feltaras soran meglévd szalagfoldeld keril
el6, ahhoz az Uj levezet6ket csatlakoztatni kell. A tervezett foldel6 halézat burkolt
terliletet is érint ezért ennek helyreadllitasaval is szamolni kell.

Foldelo haldzat:

Amennyiben és ha létezik, meglévd foldeld haldzat és a fellilvizsgalat soran
megfelelonek mindsiil, azt csak a sziikséges mértékben kell kiegésziteni. A haldzatot
fel kell tarni és az (j halézatot hegesztett kotésekkel kell csatlakoztatni a
meglévohoz. Az atlapolasok legalabb 10 cm-esek legyenek. A hegesztett kdtéseket
korrdzid elleni védelemmel kell ellatni.

A foldeld haldzat kialakitasra kerlild részei és bekotései, ugymint a foelosztd PE
vezetéke (EPH csomopont), a naperdmli EPH csomdpontja, a kiilonbdzo
fémszerkezetek (fém csOvezetékek falon kivili és a villamvédelmi haldzatot
megkozelitd szakaszai, stb.), amelyek az éplilethez csatlakoznak, bekdtenddk, ill. a
kialakuld (j rendszerhez kell csatlakozniuk. Ezek lehetnek a falon futd kozmiivezeték,
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a klimaberendezések kultéri egységei, esbviz ejtbvezetékei, stb. A tervezett (j
Osszekotések méreteinél az MSZ EN 62305-3:2012 szabvany elGirasait be kell tartani.

A foldel6 rendszer, eredd ellendllasa nem lehet nagyobb, mint 2,0 Q.

A kiilsO villamvédelmi rendszer és az éplilet EPH rendszeréhez csatlakoztatott minden
egyes vezetoképes rész kozott a biztonsagi tavolsagot be kell tartani.

Feliilvizsgalatok:

A villamvédelmi rendszert a szabvany eldirasai alapjan kétévente szemrevételezéssel,
négyévente teljeskorlien feliil kell vizsgalni (MSZ EN 62305:3 E2 tabl.). Amennyiben
a rendszert vélheten villamcsapas éri, ebben az esetben soron kivili felllvizsgalatot
kell elrendelni. Az egymast koveto fellilvizsgalatok idopontjat kiilonbdzd évszakokra
kell el6irni, elrendelni.

Tulfesziiltség-elleni védelem:

Az épiilet belso villamvédelmi rendszerének vizsgalata alapjan megallapitottuk,
hogy koordinalt tllfesziiltség védelmi rendszer nincs kialakitva. Mivel azonban a
~Kockazatelemzés” alapjan LPL III. szintnek megfelel0 villimparaméterek elérése
sziikséges, ezért a haromlépcsos tulfesziiltség-védelmet teljes korlien ki kell alakitani
kiilsO eredet(i és kapcsolasi tulfesziiltségek elharitasara, foelosztdé szekrényben
elhelyezett Typ. 1 villdmaram levezet6vel, Typ. 2. fokozatu védelemmel valamennyi
elosztoban, és Typ. 3. fokozatlu védelemmel az érzékeny berendezéseknél. A
meglévl gyengearamu csatlakozo6 vezetékek jelenleg sem rendelkeznek tilfesziiltség-
védelemmel, amelyet ki kell alakitani, Typ. 2. varisztoros tulfesziiltség levezetd
beépitésével. Amennyiben elektronikus késziilék keril(t) elhelyezésre a
létesitményben, ott Typ. 3. tulfesziiltség levezetét kell alkalmazni. A belso
tulfesziiltség védelem kialakitasa szilkséges a veszélyes megkozelitések
kikliszobolése céljabol, a bels6 fliggdleges fémszerkezetek Osszekotésével,
foldelésével.

EMC zavarvédelem:

A villamos berendezés EMC zavarvédelmét elsGsorban a beépitett berendezések és
késziilékek termék szabvanyok szerinti kivitele biztositia. A gyengearamd,
informatikai, jelz6 és vezérl6 haldzatok arnyékolt vezetékekkel késziiljenek.

11. Tilzvédelem:

- A létesitmény tlizrendészeti besorolasa: altaldnossagban egyiittesen, ,,Normal
tlizkockazatd” (NK), amely besorolast a villdmvédelmi halézat kialakitasanal
figyelembe vettik.
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- A napelemes kiseromivel kapcsolatos tlizvédelmi intézkedéseket annak
tervdokumentdcidja tartalmazza.

12. Munkavédelem:

- Az épitési munkahelyek és munkafolyamatok munkavédelmi kdvetelményeinek
alapjan a villamvédelmi berendezésnél kilon tervezGi biztonsagi és
egészségvédelmi terv készitése nem sziikséges. A kivitelezés soran szigordan
be kell tartani az érvényes és hatalyos munkavédelmet, és baleset-elharitast
érint6 jogszabalyokat, szabvanyokat, Gzemeltet6i szabalyozasokat. (1993. évi
XCIII. tv. és modositasai, végrehajtasi rendeletei, 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EiUM
rendelet, 4/2002. (II. 20.) SZCsM-EUM rendelet, MSZ 1585)

- A villamvédelmi berendezés kiépitésénél kiilonleges egészségvédelmi
kovetelmények nem Iépnek fel. Kovetelményként fokozott munkavédelmi és
balesetvédelmi tevékenységet igényel az épiiletek esetlegesen sziikséges
fesziiltség-mentesitésének, szabvanyos levalasztasnak, a bontasoknak sziikség
szerinti visszakapcsolasoknak és ezek sorrendiségének modja, melyre a
kivitelezOnek az organizacios terv részeként munkavédelmi utasitast és
menetrendet kell készitenie.

- A villamvédelmi berendezéssel 6sszefiiggd villamos berendezés szerelését,
fesziiltségmentes allapotban kell végezni, az MSZ 1585 szabvany és a
kivitelez6 Munkavédelmi Szabdlyzataban foglaltak betartasaval. A villamos
berendezésének fesziiltség ald helyezése az (izemeltetd képviseldjének
kozrem(ikodésével torténhet, a kivitelezd kijelolt szakdolgozdjaval egyiitt. Az
lzembe helyezés, fesziiltség ala helyezés elbtt a szilkséges munkavédelmi,
balesetelharitasi mdlveleteket (elzarasok, burkolasok, figyelmeztetd tablak
elhelyezése, érintésvédelmi, villdamvédelmi és egyéb mérések, stb.) el kell
végezni.

- Mivel a villdmvédelmi rendszer szerelésének egy része magasban végzett
munkanak mindsiil, ezért az erre vonatkozo elbirasokat is be kell tartani.

- A Kkivitelezés soran a személyi védOeszkozoket (védbsisak, védGszemiiveg,
munkavédelmi labbeli, munkavédelmi keszty(i, biztositd heveder) hasznalni
kell.

- Oktéber 15. és aprilis 15. kozotti téli félévben, a szabadtéri munkakhoz
melegedot kell létesiteni +21 °C homérséklet(i helyiség létesitésével. 5 °C
kiils6 homérséklet alatt meleg, +30 °C kils6 hémérséklet felett h{itott
védaitalt kell biztositani a munkavallaldk részére.

- A hegesztési munkakat csak mindsitéssel rendelkezé munkavallalé végezheti.
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13. Kornyezetvédelem:

A villdmvédelmi berendezés kivitelezése soran kiilonleges vagy veszélyeztetd
kornyezetvédelmi feltételekkel nem kell szamolni. A kivitelezést a vonatkozo
torvények és rendeletek {az 1995. évi LIII tv. a kdrnyezetvédelemrdl, a 2000. évi
XLIII tv. a hulladékgazdalkodasrol, a 94/2002. (V. 5.) Korm. rend. a csomagolasi
hulladékkezelésrdl, a 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a zaj elleni védekezésrdl},
el6irasai szerint kell végezni. A kivitelezés és a bontas soran keletkezd hulladékot a
vonatkozo jogszabaly alapjan kell kezelni és elszallitani.

Csomagold anyagok: 15-01-01 karton, 15-01-02 m{anyag, 15-01-06 kevert hulladék
Hulladékok: 16-01-19 mianyag, 16-01-12 elektronikus berendezés
Epitési hulladék: 17-02-03 miianyag, 17-04-01 réz, 17-04-05 vas acél

A fenti hulladékok egy része veszélyes hulladék, a hulladékokat szelektiven kell
gyljteni, tarolni és elszallitani a kijelolt hulladéktaroloba, megsemmisitébe. A
hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat a kivitelezinek az organizacids tervében
kell rogziteni.

14. Leétesitési eloirasok:

- Avillamvédelmi berendezés kiépitése alapvetden az MSZ 2364 fejezetei, illetve
az MSZ HD 60364 fejezetei, az MSZ EN 62305 szabvanysorozat az 54/2014.
(XII. 5.) BM rend. (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat) valamint annak
mellékletét képezo Tlizvédelmi Miszaki Iranyelv (TvMI) szerint torténik.

- A Kkivitelezéskor betartandd legfontosabb korabbi és jelenlegi nemzeti
szabvanyok, miszaki kovetelmények, valamint egyéb elirasok:

- MSZ 2364 / MSZ HD 60364:2007/2015
Villamos berendezések létesitése
- MSZ EN 62305:2012 Villdamvédelem
- IEC 61643:2002/2013 Tulfesziiltség-védelem
- IEC 60664:2003/2008 Szigeteléskoordinacid
- IEC 61000:2007/2014 Elektromagneses osszeférhetetlenség (EMC)

- ME-04-115:1982 Az egyenl6 potencialra hozas halézata
- MSZ EN 60140:2003 Aramiités elleni védelem
- MSZ 453:1987 Figyelmezteto tablak és feliratok

- a 2006. évi CXXIX. sz. térvénnyel modositott

- 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl

- MSZ 1585:2016 Uzemi szabalyzat

- MSZ 172-2:1994 Erintésvédelmi szabalyzat
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- MSZ EN 50110:2010 Villamos berendezések Uzemeltetése

- MSZ 15688:2009 Villamosenergia-fejleszt6, -atalakitd, és -eloszto
berendezések tlizvédelme

- 2/2013. (l. 22.) NGM rendelet a vilamosmii biztonsagi dvezetérdl

- 4/2002. (ll. 20.) EUM-SzCsM egyduttes rendelet

- EON Kiserédmivek létesitése miszaki el6irasai

- tovabba, a beépitendd berendezések és szerkezetek termék- és mindsitd
szabvanyai

- Az érintésvédelem (aramiités elleni védelem, hibavédelem) és a villamvédelem
(tulfesziltség elleni védelem) hatékonysagat méréssel kell ellendrizni,
jegyz6konyvben rogzitve a megfeleld eredményt, mely a miszaki atadas-
atvételi dokumentacio részét képezi.

El kell késziteni a villamvédelmi berendezés elsd ellenGrzési és atadasi

s

Csanyi Zoltan
villamosmérnok, tervezd
EN-ME 19-0952/2019, V 19-0952/2021
VN-69/2017/01

Szurmai Zoltan
okl. villamosmérnok, vezetd tervezd
V 19-0065/2022, EN-VI, EN-ME 19-0065/2022
VN-33/2012/19 (villdmvédelmi tervez0)
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