| PV egység: 4 db Kaco Powador 18.0 TL3, 288 db Winaico WST 275P6, 8db NCSD, 4 db ICSD, E-IPV
Il PV egység: 4 db Kaco blueplanet 20.0 TL3, 288 db Winaico WST 285P6, 4 db ICSD
Il PV egység: 1 db Kaco blueplanet 20.0 TL3, 96 db Sharp NQ-R256A, 1 db ICSD
Vezérl6 és kommunikdcids buszkabelek RS485 inverterek felf(izésére

Tervezett 400 kVA-es 0,4/22 kV-os trf. dllomds, BKOOS tip.

22 kV-os tokozott kapcsolé-berendezések

Foldeld haldzat | PV egység déli rész

Foldel6 haldzat | PV egység északi rész

| PV egység kitapkabel AYCWY 4x50 mm2, 55/60 fm

10 |II PV egység kitapkabel 4AxAYCWY 4x25 mm2, 120/140 fm

11 |l PV egység kitapkabel AYCWY 4x35 mm2, 55/60 fm

12 |22 kV-os kitapkabel NA2XS(F) 2Y 3x1x50 mm2, 14/18 fm

13 |E-IPV elosztd

14 |IV PV egység: 5 db Kaco blueplanet 20.0 TL3, 460 db Winaico WST 285P6, 5 db ICSD
15 |IV PV egység kitapkabel EIl IVPV elosztdig 5XAYCWY 4x50 mm?2, 45 fm

16 |IV PV egység kitapkdabel Ell IVPV elosztétdl a trf.-ig 2xNYY-J 4x150 mm?2, 255 fm

17 |Vezérl6 és kommunikdacids buszkabelek RS485 inverterek felf(izésére

18 |E-IIPV elosztd

19 |Cat6a internet csatlakozdvezeték 140,0 fm

20 [220V DC vezeték kiépitése Mkh 2x16 mm?2, 180,0 fm
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— VvV — ivoviz vezeték
— CS —— csapadékviz csatorna
— SZ — szennyviz csatorna

keritésvonal 14
B> gazvezeték
98,40+ abszolut magassagi szint (mBf)

alapszint (mBf)

’ RINTESVEDELEM: 0,4kV-on NULLAZAS (TN) + egyenpotenciél kotés+DC-n kettbs ﬁ_u,_.,x
TULFESZULTSEG VEDELEM: DC oldalon (B+C) 1+2. tip., AC oldalon-{B+C) 1+2 tip.
Szurmai. oL L | KVITELI TERV
E-mail: szurmai kfig@invitel.hu
T

Tiszaviz Vizerdmi Kft.
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