TLK-01/17

MUSZAKI LEIRAS

Tiszaviz Vizeromii Kft. Tiszaloki napelemes kiseromii
»,Turbina-géphaz” épiilet tewtoire telepitett
IV. PV egység
villamvédelem, tulfesziiltség elleni védelem és foldeld haldzat kiviteli tervéhez

1. Elozmények, altalanos feltételek:

A tervdokumentacid tartalmilag az érintett épiilet villamvédelmét és a foldeld
haldzataval torténé Osszefiiggését tartalmazza, figyelembe véve a foldeld vezetékek
nyomvonalanak valtozasat is. A tervezett nyomvonalak csatlakoznak a géphaz
korabban létesitett és a teljes erdmlivi meglévo lizemi foldelési rendszeréhez.

A meglévé ,nem norma szerinti” villamvédelmi rendszer a tervezett napelemes
kiserém( telepitése miatt modositandd, de a ,nem norma szerinti” villamvédelmi
rendszert meg kell tartani.

2. Mennyiségi és mindségi kovetelmények:

A tételes kiirasban gyartmanynévvel feltiintetett anyagokkal, berendezésekkel azonos
mindségi szinvonall, azonos technikai paraméterekkel rendelkezé gyartmanyok is
beépithetok.

A kivitelez6 mindenkor kételes a magyar, ill. eurdpai szabvanyok szerinti I. osztalyu
minéségben végezni a munkajat. A munka minGségét mindségi bizonylattal kell
igazolni.

A Megrendel6 jogosult fiiggetlen szakértdvel mindségellendrzést végeztetni.
Amennyiben a szakértGi vélemény az I. 0. mindségtdl, ill. a tervben meghatarozottol
vald eltérést mutat ki, gy a vizsgalat és a helyredllitas koltsége a kivitelezbt terheli,
ill. ha ez lehetetlen, a Megrendel6 kartéritést kérhet.
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeromd Kft., IV. PV egység
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

3. A tervezett villamvédelmi rendszer leirasa:

Az épulet villamvédelmi rendszerét a korabban létesitett villamvédelmi rendszer
készitésének idopontjaban hatalyos kotelezd érvényd jogszabaly alapjan adjuk meg.

A villamvédelmi rendszert az MSZ 274 szabvanysorozat alapjan kell tovabbra is
uzemeltetni.

Az épiilet besorolasa: R2-M3-T1-K1-S1-B2

Villdmvédelmi fokozata: V3c — L4a — F3/r — H3

Felfogd rendszer:

A meglévo épiiletszerkezet alapvetden vasbeton falszerkezet(i, mig a fodém és tetd
vasbeton szerkezet, nehezen éghetd miianyaglemez héjalassal.

A felfogdk @16 mm-es hg. acélrudak lehetnek, 2000 mm-es hossz kiemeléssel
szerelve, a tetdfelllethez, viszonyitva. A felfogdkat @40 cm-es beton sulyalapba
fogva kell elhelyezni a tetdsikon. A betonlap ala a tet6 mechanikai védelme
érdekében, a tet6héjalas anyagabdl késiilt @60 cm-es lapot kell elhelyezni. A
felfogdkat, a meglévd és tervezett RD 8 0Gsszekotd vezetékekkel kell egységes
rendszerré alakitani. Az 6sszekoto vezeték tartdszerkezete a tet6héjalasra ragasztott
bilincs.

A tetGszint magassagan min. 50 cm-rel tdlnyulo fémszerkezeteket (kémény, szell6z0,
korlatstb.), amennyiben azok nem esnek a felfogd rendszer védéovezetébe, vagy 1,0
m-nél jobban megkozeliti a villamvédelmi rendszer valamely elemét, dssze kell kdtni
a rendszerrel.

Az igy kialakitott felfogd rendszer biztositja azt, hogy az épiletet kozvetlen
villdamcsapas nem érheti.

Az Gsszekotd vezeték jelenleg felfogoként is funkcional, de a tervezett rendszerben
csak 0sszekoto vezetékként, azaz kdzvetlen villamcsapas nem érheti.

Levezetok:

A meglévé levezetok felhaszndlhatdak és csatlakoztatanddk, a kialakitasra kertld Uj
felfogd rendszerhez.
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeromd Kft., IV. PV egység
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
és foldeldé halozat kiviteli terve

A létesitmény energiaszolgaltatd épitmény, emiatt az alabbi tobbletkdvetelményeket
kell még kielégiteni (ajanlas):

1. A levezeték és foldelok érinthetd részeit 2,5 m magassagig szigeteld
burkolattal kell ellatni.

2. Ha a fenti feltételek egyike sem teljesil, akkor a kovetkezd védelmi
intézkedésekre van sziikség az élolények érintési fesziiltség miatti sériilésének
megakadalyozasara:

— a megérinthetd levezet6 100 kV, 1,2/50 ps Iokofesziltség-allésagu
szigetel6anyaggal, pl. legaldbb 3 mm vastag térhaldsitott polietilénnel valo
elszigetelése;

— elkerités és/vagy figyelmezteto feliratok abbdl a célbdl, hogy a levezetok
megérintésének valdszinlisége a lehetd legkisebb legyen.

Foldelo haldzat:

Amennyiben a meglévd foldeld haldzat a fellilvizsgalat soran megfelelonek mindsiil,
azt csak a sziikséges mértékben kell kiegésziteni. Sziikség esetén a haldzatot fel kell
tarni és amennyiben a foldelési ellenallas csokkentése sziikséges, Uj haldzatot
hegesztett kotésekkel kell csatlakoztatni a meglévéhoz. Az atlapolasok legalabb 10
cm-esek legyenek. A hegesztett kdtéseket korrdzid elleni védelemmel kell ellatni.

A foldeld haldzat kialakitasra kerlild részei és bekotései, ugymint a foelosztd PE
vezetéke (EPH csomodpont), a naperdmli EPH csomdpontja, a kiilonbdzo
fémszerkezetek (fém csOvezetékek falon kivili és a villamvédelmi haldzatot
megkdzelitd szakaszai stb.), amelyek az épiilethez csatlakoznak, bek&tenddk. Ezek
lehetnek a falon futd kdézmiivezeték, a klimaberendezések kiiltéri egységei, esbviz
ejtOvezetékei stb.

A foldel6 rendszer, eredd ellendllasa nem lehet nagyobb, mint 2,0 Q.

A kilsé villamvédelmi rendszer és az éplilet EPH rendszeréhez csatlakoztatott minden
egyes vezetoképes rész kozott a biztonsagi tavolsagot be kell tartani.

Feliilvizsgalatok:

A villdamvédelmi rendszert az MSZ 274/4--77 szabvany elGirasai alapjan hatévente
teljeskorlen felll kell vizsgalni. A napelemes kiserém(i telepitése utan rendkivdili
felllvizsgalatot kell elrendelni. Amennyiben a rendszert vélhetden villamcsapas éri,
ebben az esetben soron kiviili fellilvizsgalatot kell elrendelni. Az egymast koveto

)7&4

felllvizsgalatok idopontjat kilonbdzd évszakokra kell el6irni, elrendelni.
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeromd Kft., IV. PV egység
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
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Tulfesziiltség-elleni védelem

Az éplilet belso villamvédelmi rendszerének vizsgalata alapjan megallapitottuk,
hogy az elosztokban részben megfelel6 tulfesziltség-elleni védelmi eszkézok vannak
telepitve. A haromlépcsOs tulfesziiltség-védelmet teljeskorlien ki kell alakitani kiilso
eredetl és kapcsolasi tulfesziiltségek elharitasara, foelosztd szekrényben elhelyezett
Typ. 1 tulfesziiltség levezetével, Typ. 2. fokozatu védelemmel valamennyi
elosztéban, és Typ. 3. fokozatl védelemmel az érzékeny berendezéseknél. A
meglévl gyengearamu csatlakoz6 vezetékek jelenleg sem rendelkeznek tulfesziiltség-
védelemmel, amelyet ki kell alakitani, Typ. 2. varisztoros tulfesziiltség levezeto
beépitésével. Amennyiben elektronikus késziilék keril(t) elhelyezésre a
létesitményben, ott Typ. 3. tulfesziiltség levezetot kell alkalmazni. A bels6 tul-
fesziiltség védelem kialakitasa sziikséges a veszélyes megkozelitések kikiiszobolése
céljabdl, a belsé fliggbleges fémszerkezetek 6sszekotésével, foldelésével.

EMC zavarvédelem:

A villamos berendezés EMC zavarvédelmét elsGsorban a beépitett berendezések és
késziilékek termék szabvanyok szerinti Kkivitele biztositja. A gyengearamd,
informatikai jelz0 vezérld haldzatok arnyékolt vezetékekkel késziiljenek.

4. Tlzvédelem:

- A létesitmény tlzrendészeti besoroldsa: korabban ,D” mérsékelten
tlizveszélyes, Uj terminoldgia szerint altalanossagban egyiittesen, ,Normal
tlizkockazatd” (NK), amely besorolast a villamvédelmi halozat kialakitasanal
figyelembe vettik.

- A napelemes kiseromivel kapcsolatos tlizvédelmi intézkedéseket annak
tervdokumentacidja tartalmazza.

5. Munkavédelem:

- Az épitési munkahelyek és munkafolyamatok munkavédelmi kévetelményeinek
alapjan a villamvédelmi berendezésnél kilon tervezGi biztonsagi és
egészségvédelmi terv készitése nem sziikséges. A kivitelezés soran szigortan
be kell tartani az érvényes és hatalyos munkavédelmet, és baleset-elharitast
érint6 jogszabalyokat, és szabvanyokat, (zemeltetdi szabalyozasokat. (1993.
évi XCIII. tv. és modositasai, végrehajtasi rendeletei, 3/2002. (II. 8.) SZCSM-
EUM rendelet, 4/2002. (II. 20.) SZCsM-EUM rendelet, MSZ 1585)

Szurmai Mérnoki Iroda Kft. Villamvédelmi haléozatok 4



Tiszalok, Tiszaviz Vizeromd Kft., IV. PV egység
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
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6.

A villdmvédelmi berendezés kiépitésénél kiilonleges egészségvédelmi
kovetelmények nem lépnek fel. Kévetelményként fokozott munkavédelmi és
balesetvédelmi tevékenységet igényel az épliletek esetlegesen sziikséges
fesziiltség-mentesitésének, szabvanyos levalasztasnak, a bontasoknak sziikség
szerinti visszakapcsolasoknak és ezek sorrendiségének moddja, melyre a
kivitelezOnek az organizacids terv részeként munkavédelmi utasitast és
menetrendet kell készitenie.

A villamvédelmi berendezéssel 6sszefliggd villamos berendezés szerelését,
fesziiltség-mentes allapotban kell végezni, az MSZ 1585 szabvany és a
kivitelez6 Munkavédelmi Szabdlyzataban foglaltak betartasaval. A villamos
berendezésének fesziiltség ald helyezése az (izemeltetd képviselGjének
kézrem(ikodésé-vel torténhet, a kivitelezo kijelolt szakdolgozdjaval egyiitt. Az
lizembe helyezés, fesziiltség ala helyezés el6tt a szilkséges munkavédelmi,
balesetelharitasi mdlveleteket (elzarasok, burkolasok, figyelmeztetd tablak
elhelyezése, érintés-védelmi, villamvédelmi és egyéb mérések, stb.) el kell
végezni.

Mivel a villamvédelmi rendszer szerelésének egy része magasban végzett
munkanak mindsiil, ezért az erre vonatkozd eldirasokat is be kell tartani.

A kivitelezés soran a személyi védbGeszkozoket (véddsisak, véddszemiiveg,
munkavédelmi labbeli, munkavédelmi keszty(i, biztositd heveder) hasznalni
kell.

Oktdber 15. és aprilis 15. kozotti téli félévben, a szabadtéri munkakhoz
melegedot kell biztositani +21 °C homérsékletli helyiség létesitésével. 5 °C
kiils6 homérséklet alatt meleg, +30 °C kiils6é hOmérséklet felett h(itott
védaitalt kell biztositani a munkavallaldk részére.

A hegesztési munkakat csak mindsitéssel rendelkez6 munkavallald végezheti.

Kornyezetvédelem:

A villamvédelmi berendezés kivitelezése soran kiildnleges vagy veszélyeztetd
kornyezetvédelmi feltételekkel nem kell szamolni. A Kkivitelezést a vonatkozd
torvények és rendeletek {az 1995. évi LIII tv. a kdrnyezetvédelemrdl, a 2000. évi
XLIII tv. a hulladékgazdalkodasrdl, a 94/2002. (V. 5.) Korm. rend. a csomagolasi
hulladékkezelésrdl, a 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a zaj elleni védekezésrdl},
elGirasai szerint kell végezni. A kivitelezés és a bontas soran keletkez6 hulladékot a
vonatkozo jogszabaly alapjan kell kezelni és elszallitani.

Csomagold anyagok: 15-01-01 karton, 15-01-02 md{anyag, 15-01-06 kevert hulladék
Hulladékok: 16-01-19 mlanyag, 16-01-12 elektronikus berendezés
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Tiszalok, Tiszaviz Vizeromd Kft., IV. PV egység
villamvédelem, talfesziltség-elleni védelem
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Epitési hulladék: 17-02-03 miianyag, 17-04-01 réz, 17-04-05 vas acél

A fenti hulladékok egy része veszélyes hulladék, a hulladékokat szelektiven kell
gydjteni, tarolni és elszallitani a kijelolt hulladéktaroldba, megsemmisitébe. A
hulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatokat a kivitelezOnek az organizacids tervében
kell régziteni.

7. Létesitési eloirasok:

- Avillamvédelmi berendezés kiépitése alapvetdoen az MSZ 2364 fejezetei, illetve
az MSZ HD 60364 fejezetei, az MSZ 274 szabvanysorozat, az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat szerint torténik.

- A Kkivitelezéskor betartandd legfontosabb korabbi és jelenlegi nemzeti
szabvanyok, miszaki kovetelmények, valamint egyéb elGirasok:

- MSZ 2364 / MSZ HD 60364:2007/2015
Villamos berendezések létesitése
- MSZ EN 62305:2012 Villdmvédelem
- IEC 61643:2002/2013 Tulfesziiltség-védelem
- IEC 60664:2003/2008 Szigeteléskoordinacid
- IEC 61000:2007/2014 Elektromagneses osszeférhetetlenség (EMC)

- ME-04-115:1982 Az egyenl6 potencidlra hozas haldzata
- MSZ EN 60140:2003 Aramiités elleni védelem
- MSZ 453:1987 Figyelmezteto tablak és feliratok

- a 2006. évi CXXIX. sz. térvénnyel modositott
- 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol

- MSZ 1585:2016 Uzemi szabalyzat

- MSZ 172-2:1994 Erintésvédelmi szabalyzat

- MSZ EN 50110:2010 Villamos berendezések Uzemeltetése

- MSZ 15688:2009 Villamosenergia-fejleszté, -atalakitd, és -eloszto

berendezések tizvédelme
- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmi biztonsagi dvezetérdl
- 4/2002. (ll. 20.) EUM-SzCsM egyduttes rendelet
- EON Kiser6mUvek létesitése mUiiszaki el6irasai

- tovabba, a beépitendd berendezések és szerkezetek termék- és mindsitd
szabvanyai
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Az érintésvédelem (aramiités elleni védelem, hibavédelem) és a villamvédelem
(tulfesziiltség elleni védelem) hatékonysagat méréssel kell ellendrizni,

jegyzOokonyvben rogzitve a megfeleld eredményt, mely a mdszaki atadas-
atvételi dokumentacio részét képezi.

El kell késziteni a villamvédelmi berendezés elsO ellenorzési és atadasi

Yav4

Veszprém, 2018. januar ho

Csanyi Zoltan
villamosmérnok, tervezd
EN-ME 19-0952/2019, V 19-0952/2021
VN-69/2017/01

Szurmai Zoltan
okl. villamosmérnok, vezeto tervezo
V 19-0065/2022, EN-VI, EN-ME 19-0065/2022
VN-33/2012/19
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TERVEZOI ES TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Tiszaviz Vizeromi Kft., (4450 Tiszalok, 0526/5 és 0526/8 hrsz.)
villamvédelmi berendezés Kiviteli tervéhez

Alulirottak, mint a targyi létesitmény tervezdi kijelentjiik, hogy a tervdokumentacido az
érvényben 1évo jogszabalyoknak, orszagos és szakagi szabvanyoknak, rendeleteknek és az
érvény-ben 1évé miiszaki iranyelveknek megfelelnek, a tervdokumentacidot a Megbizdval
egyeztettettik.

A tervezés soran figyelembe vett szabvanyok, rendeletek, eldirasok és utasitasok:

54/2014. (XI1. 5.) BM rend. a tiiz elleni védekezésrél (OTSZ)
Ttizvédelmi Miszaki Iranyelv (TvMI)
a2006. évi CXXIX. sz. torvénnyel modositott
1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrol
MSZ 1585:2016 Uzemi szabélyzat
MSZ 2364 / MSZ HD 60364 szabvanysorozat
Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése
MSZ EN 62305:2012 szabvanysorozat Villamvédelem
MSZ 15688:2009 Villamosenergia-fejlesztd, -atalakitd és —elosztd
berendezések tizvédelme
MSZ 453:1987 Figyelmeztetd tablak és feliratok
MSZ EN 61000:2003/2013 szabvanysorozat Elektromagneses dsszeférhetdség
(EMC)
MSZ EN 50110:2013 Villamos berendezések tizemeltetése
4/2002. (II. 20.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet

IEC 61643:2013 Tulfesziltség-védelem

IEC 60664:2003/2008 Szigeteléskoordinacid

MSZ 14550-1:1979 Erésaramu vezetékek megengedett terhelése
ME-04-115:1982 Az egyenl0 potencialra hozas halozata

MSZ EN 60140:2003 Aramiités elleni védelem

Veszprém, 2017. szeptember 06.

Csanyi Zoltan Szurmai Zoltan
villamosmérnok, tervezo okl. villamosmérnok, vezetd tervezo
V 19-052/2021 villamvédelmi szaktervezo

V 19-0065/2022, EN-VI, EN-ME 19-0065/2022,
VN-33/2012/19
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