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1 Bevezetés

Ez a szoftver tavfigyelést és a paraméterek valtoztatasat és beallitasat teszi lehetévé a
készilékben. A felhasznalé a késziiléket az el6lap segitségével érheti el, vagy valaszthat
mas modot internetes bongészé segitségével. A felhasznaldbarat fellletekkel kdnnyen lehet
a késziiléket kezelni. Jelsz6-védelem is rendelkezésre all, hogy a specialis funkcidknak
biztonsagot és hozzaférést lehessen biztositani.

2 Rendszer-kovetelmények

A készilék fellletének eléréséhez egy kompatibilis web bodngészé és egy Ethernet
csatlakozas sziikséges. Az adatok megfeleld megjelenitéséhez ajanlott, hogy a felhasznalo
legalabb 1024x768 felbontasu képernydt hasznaljon. A kovetkezd internetes bongészéket
lehet hasznalni:

— Microsoft Internet Explorer 7.0 vagy fejlettebb valtozat

— Mozilla Firefox 1.5 vagy fejlettebb valtozat

— Apple Safari 2.0.4 vagy fejlettebb valtozat

— Google Chrome 1.0 vagy fejlettebb valtozat

— Opera 9.25 vagy fejlettebb valtozat

A bodngészén belll JavaScript engedélyezése is sziikséges. Biztonsag céljabol a készilék
csak néhany csatlakozast enged meg a halézaton at.
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3 Inditas menete

Meg kell gy6z6édni a készilék csatlakozasardl, és hogy a bdngészében a JavaScript
engedélyezve van-e. Ajanlott a Mozilla Firefox 3.0 vagy fejlettebb verzidjat hasznalni. A
dokumentumban bemutatott 6sszes példa Firefox-ot alkalmaz. Be kell gépelni a készilék IP

cimét a bongész6 cim-ablakaba.

@

Mogilla) Finefox

Fila Edit “iew Histery Bookmarks Toaols

Help

it |

Enterthae IP address of tha device herg|

Mihelyt az oldalt a bongészd betdltotte, lathatd lesz a menlsav és a tartalom ablaka. A
menusav alsé részén talalhatok a nyelvek ikonjai (ha rendelkezésre all).

i

Menii

=Y

Front Panel

main

P r e b e 5

|
system cattinge

on-line data

evants

disturbance recorder

commnnds

network protecdionHood

docummenistion

aduanced

Rendelkezésre
allé nyelvek

Identification

Station name=

Tartalom /

ablaka

Device name

Information

Device uptims

MAC address

Current time:

Dct 16. 2009 10:12:50

station na ;
Protecta

Uevice name:

Double Flash test

IP address:
192.168.0,97 '

MRC ad :

00:22:0D0:00:00:01

S "

‘1DRDTE:ﬁm

HLNGANY

Protacta

Double Flash test

Remame

20min

00:22:DD:00:00:01

Az éppen kivalasztott menuablakot fekete szin emeli ki (lasd a felsé képet, a f6 [main] ablak
van kivalasztva). Néhany konfiguraciéban a megjelenitett nyelv cseréjének lehetésége is
rendelkezésre all. A cseréhez egyszerlien ra kell klikkelni a masik rendelkezésre allé nyelv
zaszlbjara, ekkor az oldal a kivalasztott nyelvre frisstl. A megjelenitett nyelv cseréje csak a

felhasznalé altal hasznalt helyi

bdngész6t befolyasolja. Mas bdngészéket és az

érintéképernyd nyelvét nem véltoztatja meg. Ha a tartalom ablaka tul hosszu, a felhasznalé le
tudja goérditeni, a menusav kdvetni fogja.
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4 A menusav ablakai

4.1 F6 ablak

Ebben az ablakban a készilék elélapjat lehet vezérelni. Az ablak kézéppontjaban lévé kép
hasonléan mikdodik, mint az érintéképernyd. Ebben az ablakban is meg lehet valtoztatni az
allomas és a készilék nevét.

Front Panel

e = LCD képernyd

Oct 12, 2009 09:19:09 fae |

f-’rﬁtectu %
Device name:
Double Flash test
IP address:
192.168.0.97 I
MAC address:
00:22:0D:00:00:01
Allomas és
késziilék neve o — D

PROTECTA |
A2 .

tdentification

Station name Station name value

Device name value ] CT)\

Information AtneVeZéS

gombja
Device uptime 322
MAC addrass 00:13:d4:7a:b6:71

Késziilék-lizemido és a
MAC cimzés mezeje

Device name

LCD képerny6 — Ez az ablak ugyanugy mikodik, mint a késziilék elblapjan 1évé LCD érint6-
képernyd. Tovabbi informaciot az ,LCD érint6képernyd kezelésének leirasa” cimd
dokumentum ad.

Allomasnév — Megjeleniti a felhasznalo altal beallitott allomasnevet.
Készilléknév — Megjeleniti a felhasznal6 altal beallitott készuléknevet.

Atnevezés — A felhasznalé Uj dlloméasnevet és késziiléknevet tud megadni. Be kell gépelni az
Uj nevet a megfelel6 ablakba, azutan ezt a gombot kell megnyomni.

Késziilék-iizemidé (Device uptime) — Megmutatja a készlilék legutolsdé bekapcsolasa 6ta
eltelt idét.

MAC-cim — Megjeleniti a késziilékben 1év8 halézati kartya MAC-cimét (MAC — Media Access
Control). Ez a cim a Protecta Kft altal hozzarendelt egyedi azonosité szdm. A MAC-cim
valasztékat az IEEE hatdsag jeldli ki a Protecta Kft szamara.
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Megjegyzés — Az als6 két mez8 (Uzemid6 és MAC) csak olvashato, igy ellentétben az
allomas- és készlléknévvel, ezeket nem lehet médositani.

4.2 Paraméterek

Ez a menlablak kilénb6z6 paramétereket és valtozokat jelenit meg. A felhasznalo
paramétereket tud kezelni, azaz beallitani, valtoztatni, exportalni és importalni. Ha jelsz6
szlkséges, akkor az importhoz, az exporthoz és a bedllitdsokhoz be kell irni. Minden
paraméter a megfelel6 funkcié tombjében talalhaté. A paraméterek szdvegmezdben,
listaablakban vagy kétallasu ablakban jelennek meg és valtoztathatok.

Szévegmezd Mértékegység

Orphan Objects \

Frefault (1'-'1

Listaablak ~===zodu'e Tartomany/lépcsd

b

£
)
A Worrl
A 430 1
Modositott -) A wor 1
érték piros ] A Qo1 (1
szinnel Kétallasu ablak
jelenik meg 3eh DT Overcurrent
Cperation on

Start signy only
Start crrent 200 Ty 20-1%00¢1L

W Delay 100 msec 10 . G0K0DF L

Szovegmezé — A szbvegmezd tartalmazza azokat az értékeket, amelyeket meg lehet
valtoztatni. Annak biztositasara, hogy érvénytelen értékek ne kertljenek a készllékbe, meg
kell gy6z6dni, hogy az dsszes érték a megfeleld tartomanyban van-e. Rossz érték megadasat
riasztas jelzi, és az érték visszaall az utolsd helyes értékre. A megvaltoztatott érték piros
szamokkal jelenik meg.

Listaablak — A listaablakra klikkelve a felhasznal6 egy legdrdithetd listabdl valaszthat. Az Uj
érték kivalasztasa esetén a karakterek és az ablak kerete piros lesz ugyanugy, mint az
szovegmezdnél. (A listaablak felsorolhaté paramétereket tartalmaz.)

Kétallasu ablak — A felhasznalé az ablakra klikkelve engedélyezhet vagy letilthat bizonyos
funkcidkat és tulajdonsagokat. Ha a pipa van az ablakban, a paraméter engedélyezett, ha
nem, akkor letiltott. (A kétallasu ablak Bool-tipusu paramétereket tartalmaz.)

Mértékegység — Az ablakban a paraméter mértékegysége jelenik meg, ha létezik. Nem
minden paraméterhez tartozik mértékegység.
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Tartomany/lépcsé — Ez csak az szOvegmezére vonatkozik. A tartomény Kijelzi, milyen
értékek kozott lehet a paramétereket beirni. A 1épcsé megadja, hogy milyen értékekkel lehet a
paramétereket emelni vagy csékkenteni. Példaul a paraméter eredeti (alapértelmezett) értéke
legyen 100, a tartomany 50 ...150, és a lIépcsé 0,1, akkor a paramétert 99,99 — 99,98 — 99,9
—99 -100,01 -100,02 — 100,1 — 101 stb. értékre lehet valtoztatni. Az érték 50 alatt vagy 150
felett nem lehet, mert kivil lenne a tartomanyon. Ha a Iépcsd 5 lenne, akkor pedig 100 — 95 —
105 stb. értékre lehet cserélni.

Ha a felhasznalé az oldalrdl tovabb akar Iépni, vagy egy masik paraméter-készletet akar
betdlteni, a program leellenérzi az értékeket, hogy valtoztatva vannak-e. A Cancel gomb
megnyomasakor a béngészé nem hagyja el az oldalt. Az OK gomb megnyomasakor a
felhasznal6 az el6készitett valtoztatast kitorli.

@ The page at http://localhost says: 23

0 You have unsaved data.
Are you sure you want to navigate away from this page?

QCanceI l @OK ‘

Az oldal alja felé talalhato a paraméterkészletek kezelésére vonatkozo valasztas lehetdsége.
Ezek a gombok és funkciok csak akkor lathatdk, ha a késziiléket tobb, mint egy paraméter-
készletre konfiguraltak. A kovetkezd gombok allnak rendelkezésre:

A rendelkezésre all6 paraméterkészlet Ervényesités

Parameler sel

Paramater set (D;fau”. sat 1 jD ( Activate )
lew name for settings ( ) ( Rename \
Megjel?n’ités, . beé"l"té's, Get parameters Set parameters L \ 4 .
importalas és  exp Atnevezés Atnevezés
Import parameters Export parameters

Paraméter-készlet (Parameter set)— Ez listaablak, amely a rendelkezésre all6 paraméter-
készleteket tartalmazza.

Ervényesités (Activate) — Ez a gomb a kivalasztott paraméter-készletet érvényesiti, igy a
késziléek ezeket az értékeket fogja alkalmazni. Megjegyzés: Ez a gomb csak akkor lathatd, ha
tébb, mint egy paraméter-készlet l1étezik.

Atnevezés (Rename) — Ez a gomb atnevezi a kivalasztott paraméter-készletet. Meg kell
gy6z&dni arrél, hogy a mar bevitt szamkarakterek, hézagok, vessz6k, vagy alahuzasok és
egy masik készlet neve nem azonos-e a kivalasztott atnevezéssel.

Paraméter megjelenités (Get parameters)—- Ez a gomb a kivalasztott paraméterkészlet
értékeit tolti be a képernyére.
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Paraméterek bedllitdsa (Set parameters)—- Ez a gomb a képernyén lévé paraméter-
értékekkel felllirja a kivalasztott paraméter-készletet. Csak maddositja a paraméter-készlet
értékeit, a készllék mindig azt a készletet hasznalja, amelyik utoljara érvényesitve volt. Az
érvényesités gombjaval lehet elérni, hogy a készllék az adott paraméter-készletet hasznalja.
Ezen funkci6 alkalmazasanak engedélyezésére jelszo lehet elbirva.

Paraméterek exportalasa — A beallitott, érvényes paramétereket fajlba menti, amelyeket
barmikor importalni lehet a készlilékbe.

Paraméterek importalasa — Ez a gomb fajlbdl importélja a paramétereket a képernydre. A
betoltott értékek mentésére a felhasznalonak egy paraméter-készletet at kell irni az
atnevezés gombjaval.

Megjegyzés: Ezek a gombok csak akkor lathatok, ha a készulék erre konfiguralva van.
Lehetséges, hogy a késziléknek csak egy paraméter-készlete van, ezért a fentiekben
felsorolt gombok kdzul nem mind &ll rendelkezésre.
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4.3 A rendszer beallitasai

Ebben a menuablakban, ahol létezik, néhany kildnleges készulék-beallitast lehet elvégezni.
Jelszévédelem lehet hozzarendelve. A szOvegmezd8k, a listaablakok és a kétallasu ablakok
majdnem ugyanazok, mint a paraméter-menuablakban, kivéve egy bizonyos szévegmez6t, az
IP cim-mez6t. Ezek a beallitasok csak itt, a rendszerbeallitds menltablakban talalhatok meg.

A kulbnb6zb beallitasok tovabbi

részletes magyarazatai

megtalalhatok az ,LCD

érintéképernyd kezelésének leirasa” cim{ dokumentum ,Rendszerbeallitasok” fejezetében.

IP address
Netm aszk
Default gateway
DNS] address
DNS2 address

IECSLESC enaklad

IEC104 =nabled
Serial pratocol
Sarial baudrate
Link addre
GMT cifse
Use DST
DST start month
o art d
DST (
DST step m 1
bs p day
DST stop time
saync via N
KRTP1 3ddrass

NTP2 address
Timesync vie serial

mesync vis gin

Leap seconds since 2008

[ Get settings ] [ Set settings 1

El6z6 beallitast
megjelenité gomb

(192.188.0.57

23

(192.168.0.1

{192.168.0.1

(o000

|
[
Not usad
9600 Baud
0
60
4
March
Last Sunday
October
Last Sunday
3
¥4

R KR KR

Le L

[192 168.0.1

(o000

¥4
Disabled
5

Beallitast érvényesito
gomb

IP cim
szoveg-
mezeje

sec

PROTECTYA

HUNGARY

IP cim szévegmezeje — Csak érvényes IP cimeket lehet ide beirni. Ez azt jelenti, hogy
formaja A.B.C.D kell legyen, ahol a betlk 0...255 kdz6tti szamokat jelentenek. Csak harom
pont létezhet, nem szabad pontot tenni a legutolsé szam utén. Példaul érvényes IP cim a

kovetkezd: 192.168.0.97

Beallitast érvényesité gomb (Set settings) — Ervényesiti a paramétereket, igy a késziilék
azokat az értékeket fogja hasznalni, amelyek a gomb megnyomasanak pillanatdban a
képernyén lathatdk. Fontos! Ha az IP cim megvaltozott, akkor a felhasznal6é a készuléket az

Uj IP cimen kell, hogy elérje.

El6z6 beallitast megjelenité gomb (Get settings) — A gomb frissiti a legutébbi beallitott
értékeket. Erre a funkcidéra azért van sziikség, mert ezeket az értékeket mas felhasznalo is

beadllithatja a késziilék elérésével vagy az érintéképernydrél.
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4.4 Online adatok

Ezeket a kijelzett adatokat a készllék méri. A képernyd értékei minden masodpercben
frisslilnek, igy ez régebbi rendszerek lassulasat vagy a bongész§ leallasat okozhatja. Az oldal
minden adata csak olvasasra szolgal, ezért nem lehet modositani. Ha az oldalon szamlalo
talalhaté, a mellette Iévé gombbal nullazni lehet.

Orphan Objects

Protection Pickldp [
AutoRec Start |
EarthFauleTripfMoP b [
SYNC Release |

CH Raady |

Common

Made of device an

CTd module=

Current Ch - IL 0.00 A
Currant Ch -2 0.00 A
Currant Ch - 13 0.00 A
Current Ch - 14 0.00 A
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4.5 Események

Ez az ablak a készllék eseményeit jeleniti meg. Az események listaja a kdvetkez6 formaban

lathato:
helyi id6: funkciok: csatornak: Uj értékek:
Események

Event list:
0101 01:01:00 202 : S zone HY Distance : B
0101 01:01:00 + € zone HY Distance : Z
0101 01:01:00.202 : S zona HY
01-01 01:01:00 202
1101 01:01:00 202 : ¢
0101 01'01:00 202 5 =
0101 01'01 24 145
01401 01:01:00 202 : 5 20na HV o
0101 01:01:00.202 : 5 2one HY Oistance :
0101 01°'01:00 202 : 5 20ne HV Distance :

)9-01-01 01:01:00.202 :

2005-0101 01:01.00.202 . MV /

2009-0101 01:01.00.202 . ON
0101 01.01.00.202 . MY AutoReclosing ocked : ON
0101 01:01:00.202 : MV AutoReclosing . Bloc
01-01 01.01:00.202 . <14
0101 01:01.00.202 .

2005-01-01 01:01:00.202 : 5 zone HY Distance :

2009-01-01 01:01:00.202 one HY Distance : ZL T

2005-01-01 01:01.00.202

05-01-01 01:01:00.202 : : ZL Trip

0101 01:01:00 202 tan Z1 Trip . ON

200%8-01<01 01:01:00 202 ne HY Distance ON
0101 01:01:29 699 : S zone HY Distance ON

2 0101 01:01:28 321 ona HV Distance : ON

2 01401 01:01:00 202 : ana HY ON

2 0101 01:01:32 678 : S zona HV Distance : ON

2005-01-01 01:01:00.202 : 5 zone HY Distance : ZL T ON -

ANNB-M1.717 A1-AT-NA TN « © mama L7 Nietanra = 71 Trin - AN

[ Rufraxh ] [ Ermse ull svenmte ]
s s Torlés
Frissités

A rendelkezésre all6 valasztas a kdvetkez6:
Frissités — A gomb frissiti a kijelzett listat.

Minden esemény torlése — A gomb torli a képernyén 1évé listat.

4.6 Parancsok

Ebben a menipontban a felhasznal6 sajat maga altal meghatarozott parancsokat készithet a
készilék szamara.

Common

Mode of device On Blocked Test

Test/Blocked O

Felhasznalo altal meghatarozott

A parancs végrehajtasardl mindig érkezik valodi allapotjelzés, hogy az sikeres volt-e, vagy
sikertelen. Ha sikertelen, a felhasznéld a hiba okét tudni fogja.
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4.7 Zavariro
A képerny6 kijelzi azokat a zavarird-regisztratumokat, amelyeket a készllék felvett.

Recorded disturbances:

2009-10-12_13-42-09-020 .zip file
2009-10-12_13-47-12-350 .zip file s - .
2009-10-12_13-59-34-901 .zip file A felvett zavariré-regisztratumok
2009-10-12_14-07-28-610 .zip file
2009-10-12_14-15-10-382 .zip file
2009-10-12_14-18-56-428 .zip file
2009-10-12_15-02-04-750 .zip file|

Frissités v s
Torlés

Refresh ] [ Erase all records

Frissités gombja (Refresh) — Frissiti a listat, és megmutatjia a kozben felvett Uj
regisztratumokat is.

Torlés gombja (Erase all record) — Torli a kijelzett listat.

A regisztratumok idésorrendben koévetkeznek egymas utan. Az egyes tételekre raklikkelve a
COMTRADE formaju fajl letdlthetd, és barmelyik tdmogatoé szoftverrel kiértékelhetd.

4.8 Halézati védelem (network protectionhood)

Ez az ablak azokat a készilékeket mutatja, amelyek ugyanazon a héalézaton vannak, mint az
elért készllék. A kompatibilis készllékeket azonositja, és informaciot jelez ki réluk. Az éppen
elért készlléket piros szin emeli ki. Masik sorra rakattintéds atiranyitia a felhasznalét a
megfeleld készilékre.

The following devices found on the network:

IP address Station name Device name MAC address

192.168.0.97 Protecta Double Flash test D0:22:0D:00:00:01

192,158 0,120 Protecta PARMA tast 00:22:DD:FF:00:20 A csatalakozott készulékek
L92.068 0108 Protecta Faritest 00:22:DD:FF:00:08
Frissités

[ Refresh T

Frissités (Refresh) — Megkeresi a haldzatra csatlakozé késziilékeket.
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4.9 Dokumentacio

Ez az ablak a készillékre vonatkozd dokumentacios fajlokat jeleniti meg. A felhasznaldé mas
dokumentumokat és fajlokat is letdlthet a készilékre, elmentheti, és azok kés6bbi
felhasznalasra elérheték lesznek. Erre 10 MB tertlet all rendelkezésre.

Gyari

Available documentation files:

Embedded documents

Torlés gombja

Delete
Delete
Delete
Felhasznaloi
dokumentumok —_—
[ Browse... ][ Upload ]

Letoltés gombja

Letoltendd fajlok

Gyari dokumentumok — Ezeket a dokumentumokat gyarilag el6re letoltik a készilékbe, a
fajlokat a felhasznalé nem tordlheti ki.

Felhasznaléi dokumentumok — Ez azoknak a fajloknak a listaja, amelyeket a felhasznald
toltott le a készilékbe.

Torlés — Ez a gomb Kkitdrli a mellette 1évd letdltétt dokumentumot. Csak a felhasznaldi
dokumentumokat lehet térdini.

Letoltendd fajlok (Files to upload) — A felhasznal6 ki tudja valasztani a letltend6 fajlokat.

Letoltés — Ezzel a gombbal a kivalasztott fajlt a készilékbe le lehet tolteni. A letdltés
megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni, hogy rendelkezésre all-e elegendd terllet.
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Tavoli felhasznaloi felllet

4.10 Fejlett (advanced)

A menu-ablak almenujében tobb rendelkezésre all6 valasztasi lehet6ség jelenik meg. Ennek
a menl-ablaknak az eléréséhez is bedllithato jelszo.

71(1 Vanhnt .-.]

password manager

status/log

update manager

4.11 Jelszokezelés

Ez az ablak harom jelszo (fejlett [advanced], beallitas [parameter setting], vezérlés [control])
modositasara és torlésére szolgal. Ha a felhasznald az egyik specialis meniablakhoz még
nem Aallitott be jelsz6t, a mddosité gomb segitségével itt megteheti.

Wr

Master password

This password permits the access o the advanced menu items.
The length of the password should be at least 3 characters. Any character is allowed

Maodify password Oear password

Password for Settings

This password permits the settng of the parameters.
If ther= is no password set anybady can set the paramet=rs from the WEB or the HMI
The jength of the password should be 3.6 characters and can contains numbers only.

Modify password Cear password

Password for Control

This password permits the control operation of the device.

if there s no password set anybady can execute control cperation from the WEB or the HMI

The length of the pazsword should be 3-8 characters and can contains numbers only

Modify password Oear password

Mester jelszé — Ez a Fejlett [Advanced] menu-ablak elérésére szolgal.

PROTECY

—— HUNGARY——

Jelsz6 a beallitashoz — Ez a paraméterek beallitasahoz és az on-line oldalon Iévd szamlalok

beallitasahoz és térléséhez szolgal.

Jelsz6 a vezérléshez — Ez szolgal a Parancsok menu-ablakban

végrehajtasahoz.

Iévé parancsok
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Tavoli felhasznaldi fellilet

4.12 Allapot (status)

Ez az ablak a kulénbdzd naplokrdl jelenit meg informéaciokat. Minden napld-fajl angol nyelvd.
A naplo-fajlok els6sorban a gyarté szamara készlilnek, hogy elemzést adjanak hiba fellépte
esetén, de a felhasznald is megtekintheti azokat. A Jelentésgy(jtés gombja (Get report) egy
tomoritd (zip) fajlt képez, amely az 06sszes archivalt naplé-fajit tomoriti. Ez értékes
informaciokat tartalmaz, és segitséget ad hibak vagy hibas mikodések elemzésére.

A rendelkezésre alléo naplo-

LOG files
System log files RDSP log System messages
HMI log files LD log Web acoass log Web error log
Communication log tiles SPORT comm. log Serial comm, log IECE1850 log
Warnings and Errors
Report
Sulld and download systerm state report [ Get report ]

Jelentésgyiijtés

PROTECYA |

HUNGARY

A kovetkez6 naplo-fajlokat lehet a szévegmez8ben megtekinteni:

Relé CPU naplé (Relay CPU log) — A relé CPU-val kapcsolatos naplozott eseményeket
jeleniti meg.

SPORT naplé (SPORT log) — A SPORT kommunikacios felllet napléjat jeleniti meg (SPORT
—megbizhatd, gyors kommunikacié a processzorok kézott).

Rendszerinditasi naplé (System startup log) — A rendszer inditasanak eseményeit jeleniti
meg.

Soros kommunikaciés naplé (Serial Comm log) — A soros kommunikacios felllet napldja.

LCD kijelzd napléja (LCD display log) — Az LCD kijelz6vel kapcsolatban tortént eseményeket
jeleniti meg.

IEC61850 naplé (IEC61850 log) — Az IEC 61850 felllettel kapcsolatos naplét jeleniti meg.

Hozzaférési naplé (Access log) — Informaciokat jelenit meg azokrél a felhasznaldkrol, akik
web bdngészdvel tavoli felhasznaldi fellleten at a készlléket elérték.

Hiba-naplé (Error log) — A tavoli felhasznaléi fellleten bekdvetkezett hibakat mutatja meg.
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Tavoli felhasznaldi fellilet

4.13 Frissités kezeldje

A készllék gyari szoftvereit (firmware) itt lehet frissiteni, amikor rendelkezésre all egy Uj
verzid. Kijelzi a folyamatosan haszndlatban |évSé gyari szoftverek él6 verzidit is és
informacidkat ad rola.

Relay DSP firmware

Version: 2.0
SYN revision: (Modified)4Sl
Current firmware info Conpile date: 2009/10/08 12:04:35
Conpiled on: GOMEOS-XP-OLD, 0S: Windows NT/2300/XP, Username: qomnbos

Browse... | Update

Comm DSP firmware

kernel: Linux releass 2.6,28.10-ADI-200SRL, build #1333 Fri Oct S 17:
toolchain: bfin-uclinux-gce release gec version 4.1.2 (ADI svn!
Current firmware info user-dist; relsase 2009R1. build #655 Fra Oct 9 17:06:42 CEST 2009

I i | [5]

Braws e... Update

Configuration

File ID: MVAutoRecTeszt.epc
Config ID: ConfiglD
Build date: D3-0ct-2009 14:0L;42

Current canfiguration

Frissités (Update) — A jelenlegi gyari szoftvert frissiti a kivalasztott fajllal. Frissités el6tt meg
kell gy6z6dni arrdl, hogy a megfelel6 Relé DSP vagy Kommunikacios DSP fajl van-e
kivalasztva.

5 Hibaelharitas

Néhany bdngészd bizonyos Javascript funkcidkat helytelenil kezel, ezek a web-felllet
megjelenitésében rendellenességeket és hibdkat okozhatnak. Nem megfelel§ megjelenés
esetén meg kell prébalni térélni a bongészd gyorsitétarat, és a web-oldal frissitésével
folytatni.
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