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Tervek:

260 kVA napelemes kiserém csatlakozasi helyszinrajz KGE-1 M 1:500
Egyvonalas halozati terv KGE-2
BKOOS8 trf. dllomas méretrajz KGE-3
MainsPro védelem egyvonalas rajza KGE-4.1.
Védelemi relé binaris kimenetek elvi rajza KGE-4.2.
Védelemi relé binaris bemenetek elvi rajza KGE-4.3.
Védelemi relé binaris bemenetek elvi rajza KGE-4.4.
Védelemi relé binaris bemenetek elvi rajza KGE-4.5.
0,4 kV-os védelemi zar6 aramkor elvi rajza KGE-4.6. ---
Fesziltség- és arammérés elvi rajza KGE-4.7.
Tartalék jelzések KGE-4.8.
Trf. allomas Uzemi aramkorok elvi rajza KGE-5. ---
Trf. &llomas jelzés aramkordk KGE-6. -
E-IIPV eloszto elvi kapcsolasi rajz KGE-7.
E-IPV eloszté elvi kapcsolasi rajz KGE-8.
IV. PV egység DC kabelezési terve KGE-9. M 1:100
IV. PV egység egyvonalas DC kabelezési terve KGE-10.
lll. PV egység DC kabelezési terve KGE-11. M 1:100
lll. PV egység egyvonalas DC kabelezési terve KGE-12.

Il. PV egység DC kabelezési terve KGE-13. M 1:100
Il. PV egység egyvonalas DC kabelezési terve KGE-14.

I. PV egység DC kabelezési terve KGE-15. M 1:100
I. PV egység egyvonalas DC kabelezési terve KGE-16.
Solar-Log kabelezési helyszinrajz KGE-17. M 1:500
Solar-Log felflizés elvi kapcsolasi rajz KGE-18.
IV.PV egység vizszintes kabelezési nyomvonalterv KGE-19. M 1:100
IV.PV egység fuggdleges kabelezési nyomvonalterv KGE-20. M 1:100
Solar-Log elhelyezési terv KGE-21. M 1:100
Tiszaloki Vizerém(i egyvonalas kapcsolasi rajza 971014-1-K -

PROTECTA IED-EP+ S2 S24 DSZIV miszaki leirasai, beallitasai

Villamvédelmi miszaki leiras I-11-11l. PV egység

Villamvédelmi miszaki leiras IV. PV egység

Villamvédelmi felllnézet VV-1. M 1:1000
Foldre telepitett naperéma villamvédelem oldalnézet 1. VV-2
Foldre telepitett naperému villamvédelem oldalnézet 2. VV-3
Raktar villamvédelmi felllnézeti terv V-4, M 1:100
Turbinagép-haz villamvédelmi terv VV-5. M 1:100
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A beruhazas megnevezése »A Tiszaloki Vizerdmi 260 kVA csatlakozasi

teljesitményl naperémive”

A beruhazas helye Tiszalok, kilterllet HRSZ: 0526/8, 0526/5
A beruhazé neve Tiszaviz Vizerémui Kift.

A beruhazé és a koltségvisel6 adatai Tiszaviz Vizerédmi Kift.

Név, cim, cégjegyzék szam 4450 Tiszalok, Vizerdmd

Otvos Pal iigyvezet6 igazgatod

+36 42-578-543, +36 42-278-233
titkarsag@tiszavizvizeromu.hu

cégjegyzék szam: 15-09-065269

A Tiszaviz Vizer6m Kft. tulajdonosi kore
teljes egészében megegyezik a tulajdoni
lapon szerepl6 tulajdonosokkal

Az lzemeltetd és kodltségviselb adatai 4450 Tiszalok, Vizerédmi
Név, cim, cégjegyzék szam cégjegyzék szam: 15-09-065269
A beruhazas célja és koltségelbiranyzata 260 kVA teljesitményl napelemes kiserémdi

|étesitése termelési célbadl

A Kivitelez6 adatai Még nem lett kivalasztva

A kivitelezés kezdeési id6pontja 2018. Il. negyedév

A Kivitelezés tervezett befejezési idépontja 2018. lll. negyedév

Tulajdoni hatar A 22 kV-os gylUjtésinre becsatlakozé E.ON
tavvezetékek kabelfejeinél.

22 kV-o0s elszamolasi mérés
az elszamolasi méréberendezések
cseréjérél a Megrendeld sajat hataskorében
gondoskodik, nem része a kivitelezési

feladatnak
22 kV-o0s halézati csatlakozoé kabel 18.0 fm NA2XS(F)2Y 3x1x50mm?
22 kV-os kapcsol6 berendezés 20 STO 500 VERTESZ gyartmanyu

aluminium tokozott, SF6 szigetel6gazzal
toltott, Merlin Gerin gyartmanyu FB4 tipusu
megszakitoval
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22 kV-os erém( leagazas - a megszint 22kV-os ,Taktakdz” tavvezeték
helyére uj napelemes kiserém
csatlakoztatasa

A nyomvonallal és létesitménnyel érintett Tiszalok varos kultertlet 0526/8 és 0526/5

ingatlan hrsz, a Beruhazo tulajdona

A csatlakozasi terv megrendeléje Tiszaviz Vizerédmi Kift.

A tervezd Szurmai Mérndki Iroda Kit.

8200 Veszprém, Paal L. u. 17.

Szurmai Zoltan okl. villamosmérnok, vezetd
tervezd, EN-ME, EN-VI, V 19-00165/2022

Csanyi Zoltan villamosmérnok, tervezd, EN-
ME 19-0952/2019, V 19-0952/2021

A terv készult 2018. 01. ho

1. Napelemes kiserémiui létesitésének célja, nagysaga, alapadatai

A napelemes kiserémi létesitésnek komplex célja megujuld napenergia hasznositasa,
kornyezeti, foleg Uveghaz hatasu kérnyezetet terhel6 hatasok csokkentése, és a
tulajdonosoknak jovedelemtermelés. A fold fellletére érkezd direkt és szért elektromagneses
sugarzas energidjat, fotovoltaikus atalakitas, valtdaramu konvertalas utan a fogyasztoi és
kdzcélu halézattal parhuzamosan jaré villamosenergia-forrassa alakul at. E cél érdekében a
beruhdazé a MAVIR Zrt.-hez igénybejelentést nyujtott be, melyre a MAVIR-AIG-LEV-01410-
00-2016-12-28 és MAVIR-AIG-LEV-01052-00-2017-10-02 azonosité szamu tajékoztatd
levelekben valaszoltak a telepiteni kivant napelemes kiserémiinek halézati csatlakozas
miszaki feltételeirsl. Az E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt.-t 2017.07.25-én hivatalos
tajékoztatast kapott arrél, hogy a Beruhazd napelemes kiserémivet tervez létesiteni és az
épités soran az elosztoi engedélyes miszaki igényeit is figyelembe kivanja venni, mivel az
E.ON 6 db 22 kV-os tavvezetéke a Tiszaviz Vizerém( Kft. tulajdonaban allé, nem koézcélu
halézati elemnek nyilvanitott 22 kV-os kapcsolé berendezéshez csatlakozik.

Jelen dokumentacié a napelemes kiserém villamos kiviteli terv vonatkozasait tartalmazza. A
dokumentacié kitér a napelemes kiserém( fontosabb miiszaki adataira, valamint a halozati
csatlakozas leirasara. A tervezett I|étesitmény technoldgiai elemei rendelkeznek
tipusvizsgalati tanusitassal, ill. megfeleléségi jelzéssel. A létesitmény berendezései
gyartomivi  ellen6rzést  kovetben részegységenként kerulnek leszallitasra és
Osszeszerelésre.

A foldrészletre vonatkozd szabalyozasi és épitési vonalakat, megjeldlve az épitési
el6irasokat és korlatozasokat, mivel ezekben az adatokban valtozas nem torténik, ezért jelen
beruhazas nem érinti.

A tervezett létesitmény kozcélu kozmi nyomvonalat, mitargyat nem érint. Azonban egy 22
kV-os E.ON tulajdonu féldkabel nyomvonalat keresztezni fog a naperémi 22 kV-os termel6i
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vezetéke és szekunder kabel nyomvonala, ezért azt is védelembe kell helyezni, azaz
védocsdvel kell ellatni.

A sajatos épitmeénynek a kdzlekedési, az energia- és a kézmihalézathoz, tovabba a felszini
vizek medréhez, a felszin alatti vizekhez, a vizi létesitményekhez valé csatlakozas
szempontjabdl Iényeges adatokat a tervezés soran figyelembe vettik.

Az érintett terlleten 1évd védett természeti és kulturalis 6rokség elemeit nem érinti a tervezett
beruhazas.

A tervezési terlletre vonatkozdé jogszabalyban el6irt paraméterek teljesitését igazold
mutatdoszamok, jellemzdk (telek terilete, beépitettség mértéke, éplletmagassag, zoldfelllet
aranya, épitmények egymastdl valé tavolsaga, el6-, hatso-, oldalkertek mérete), nem
relevans adat, mert a létesitmény helyszinén jelenleg is erémi Uzemel, tovabba nem mindstl
lakddvezetnek.

A tervezett napelemes kiserému terlletének kiszolgalasat a jelenlegi uthalézat biztositani
tudja.

A napelemes kiserém( fébb villamos paraméterei a kovetkezok:

generatorok (napelem: 1132 db) névleges teljesitménye: 256-275-285 Wp
inverterek (14 db) névleges teljesitménye/dsszes teljesitménye: 260 kVA
tervezett éves villamos-energiatermelés: 0,2 GWh

inverterek névleges AC feszultsége/frekvencia: 3 x230/400 V, 50 Hz

A halézati csatlakozas szempontjabél a 260 kVA az inverterek hatasos teljesitménye
(,AC” oldali teljesitmény) a meghatarozo érték. A tervezett napelemes kiserémi ez alapjan
sorolhaté be a villamos energia torvény szerinti 0,05-0,5 MW kozotti napelemes kiserémii
kategériaba. Ez az érték az engedélyeztetési és lizemeltetési folyamatot is meghatarozza.

2. A csatlakozast biztosité 22 kV-os halozati kornyezet

A MAVIR Zrt. MAVIR-AIG-LEV-01052-00-2017-10-02 levelében jelezte, hogy halézati
csatlakozasi pontot (illetékessége hijan) nem jeldl ki a 22 kV-os oldalon, a csatlakozas ellen
azonban nem emel miszaki kifogast. Ezek utan a csatlakozasi pont a tulajdonos / beruhazé
kérésére a Tiszaviz Vizerdm(U Kft. Tiszaldk 0526/8 hrsz.-on talalhaté 22 kV-os tokozott
kapcsolo-berendezés ,Napelemes kiser6mi” (korabban ,b” jell tartalék) leagazasi celldja lett. A
kiépitendd termeldi vezeték kabelen, féldelé szakaszoldn, szakaszolas és csere céljabdl kocsira
szerelt FB4 tipusu SF6 szigetelésl rugderé-tarolds hajtasi megszakiton keresztll csatlakozik a
20-SRTO tipusu tokozott berendezés 22 kV-os gyiijtésinjére. A tervezett csatlakozasi pont
ennek megfeleléen a 22 kV-os ,Napelemes kiserdmi{” celldjanak 22 kV-os sinezése, amely
tartalmazza a mérgvaltokat is és a KGE-1 helyszinrajz szerint a 0526/8 hrsz. ingatlanon (tkp. a
tervezési terllet) talalhato. Errél a cellardl NA2XS(F)2Y 3x1x50 mm? foldkabel csatlakoztathatd
a tervezett termel6i 22/0,4 kV 400 kVA trf. allomasba. A csatlakozast biztositd 22 kV-os kabel a
IV. PV egységet is kiszolgalja.
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I. PV napelemes eqgyséq (féldre telepitett napelemek)

2016. december 31-én Uzembe helyezett, vissz-watt védelemmel ellatott, Onfogyasztas
csokkentés céljara létrehozott, nem engedély koteles I. PV termel6 egység (1.-es tételszam)
csatlakozasi végpontjat at kell forgatni a KGE-1 sz. terven szerepld, 17-es tételszamua ,E”
elosztébdl a tervezett 0,4/22 kV-os transzformator allomasba. (Azaz az E-IPV elosztébaol kell
kozvetlenlil a vezetéket a tervezett transzformator allomasba vezetni, szilkség esetén
kabeltoldassal ellatni, AYCWY-J 4x50 mm? kabelezéssel.) A vissz-watt védelmi berendezést
meg kell sziintetni.

Napelemek szama: 2x144 = 288 db / 275 Wplegység / 6sszesen 79,2 kWp
Tipusa: WINAICO WST-275P6

Téjolasa: kelet - nyugati/ azimuth -75° / 105°

Délésszdg: 15°

Inverterek szama: 4 db/ 15 kVA/egység / 6sszesen 60 kVA

Tipusa: KACO POWADOR 18.0 TL3

Megjegyzés: 2016-ban létesitett, Uzemel6 egység

II.PV napelemes eqgységq (foldre telepitett napelemek)

A mar meglévé |. PV egységgel egyltt a tervezett 0,4/22 kV-os transzformator (a terven 5-0s
tétel) 0,4 kV-os oldalara kivanjuk csatlakoztatni. A Il. PV egységben (2-es tételszam) 4 db
KACO blueplanet 20.0 TL3 invertert alkalmazunk, melyek AC csatlakozé dobozait kézvetlendl
vezetjik (4xAYCWY-J 4x25 mm? kabelezéssel) a tervezett 0,4/22 kV-os transzformator
allomasba.

Napelemek szama: 2x144 = 288 db / 285 Wplegység / 6sszesen 82,08 kWp
Tipusa: WINAICO WST-285P6

Tajolasa: kelet - nyugati / azimuth -75° / 105°

Délésszbg: 15°

Inverterek szama: 4 db / 20 kVA/egység / 6sszesen 80 kVA

Tipusa: KACO Blueplanet 20.0 TL3 INT

Az egység Uzembe helyezésének tervezett idépontja 2018. augusztus 31.
Ill. PV napelemes egység (raktartetore telepitett napelemek)

Szintén 2018. augusztus 31-ig tervezzik Uzembe helyezni ezt az egységet (3-as tételszam),
melyet a terven 5-0s tételszam alatt szereplé 0,4/22 kV-os transzformator 0,4 kV-os oldalara
kivanunk csatlakoztatni koézvetlenal. A 1ll. PV egységben (3-as tételszam) 1 db KACO
blueplanet 20.0 TL3 invertert alkalmazunk, melyek AC csatlakozé dobozait kdzvetlenll vezetjik
(AYCWY-J 4x35 mm? kabelezéssel) a tervezett 0,4/22 kV-os transzformator allomasba.

Napelemek szama: 4%24 = 96 db / 256 Wp/egység / 6sszesen 24,576 kKWp
Tipusa: Sharp NQ-R256A

Tajolasa: déli / azimuth 15°

Délésszdg: 13°

Inverterek széma: 1 db / 20.0kVA/egység / 6sszesen 20kVA

Tipusa: KACO blueplanet 20.0 TL3 INT
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IV. PV napelemes egység (géphaztetore telepitett napelemek)

Szintén 2018. augusztus 31-ig tervezzuk Uzembe helyezni ezt az egységet (14-es tételszam),
melyet a terven 5-0s tételszam alatt szerepld 0,4/22kV-os transzformator 0,4 kV-os oldalara
kivanunk csatlakoztatni kozvetlenlil. A IV. PV egységben 5 db KACO blueplanet 20.0 TL3
invertert alkalmazunk, melyek AC csatlakoz6 dobozait az E-1IPV elosztéba kdzvetlenul vezetjuk
(AYCWY-J 4x50 mm? kabelezéssel), majd innen egy gydjtékabellel (NYY-J 2x[4x150] mm?)
megylnk a tervezett 0,4/22 kV-os transzformator allomasba.

Napelemek szama: 460 db / 285 Wp/egyseég / 6sszesen 131,1 kWp
Tipusa: WINAICO WST-285P6

Tajolasa: kelet — nyugati / azimuth -75° / 105°

Délésszdg: 13°

Inverterek szama: 5 db /20 kVA/egység / 6sszesen 100kVA
Tipusa: KACO blueplanet 20.0 TL3 INT

2.1. Szukséges beruhazasok

2.1.1. A Tiszaviz Vizeromi Kft. finanszirozasaban késziil6 tervezési, kivitelezési, iizembe
helyezési, és a megvaldsitas utan a tulajdonaba, lizemeltetési korébe tartozé
létesitményrészek:

- Napelemes kiser6m{ DC és AC oldali berendezések.

a) A napelem park (288 db Winaico WST275P6, 748 db Winaico WST285P6 és 96 db
Sharp NQ-R256A tipusu napelem, DC elosztékkal, 14 db inverterrel)

b) Az inverterek és a trf. allomas kozott 1étesuld kisfeszultségl foldkabel halozat, AYCWY
4x50, 4x35, 4x25 mm? kabelekkel

c) E-IPV, E-lIPV elosztok

d) A 0,4/22 kV-os Siemens TUMETIC 22/0,4kV 400 kVA teljesitményd trf. gép

e) Electro Sistem Kft. 0,4/22 kV-os BK0O08 tipusu betonhazas trf. dllomas

f) Elosztészekrény a tavfeligyeleti rendszer (Protecta) szerelvényeihez, amelyet a trf.
allomas bels6 terében kell elhelyezni.

g) A trf. allomas és a 22 kV-os csatlakozasi pont kozotti kdzépfesziltségl kabel
(NA2XS(F)2Y 3x1x50 mm? 13,2/22 kV), kabel-végelzardval, tulfesziiltség levezetdvel az
automatikus mikaodtetési terhelés-szakaszold aramkotéséig.

2.1.2. A Tiszaviz Vizeromi Kft. finanszirozasaban késziilé tervezési, kivitelezési és a
MAVIR Zrt.-vel kozds uzembe helyezési eljaras utan a MAVIR Zrt. tulajdonaba,
tizemeltetési korébe tartozo létesitményrészek:

a) Nem lesz ilyen eszkoz.

3. A napelemes kiserémii miiszaki paraméterei.
3.1. Napelem

A rendszert alkoto, félvezetd szilicium napelem cellak (PV generatorok) negativan és pozitivan
szennyezett rétegei kdzott a napsugarzas hatasara beinduld fizikai folyamat egyenaramot
general. A sorosan kapcsolt, polikristalyos napelem modulok un. stringet alkotnak; a kialakitott
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stringek parhuzamosan kapcsolddnak az inverter(ek) bemeneteire. Az inverter(ek) feladata az
egyenaram valtakozé aramma torténd atalakitasa és a rendszer munkapontjanak beallitasa. A
napelemes kiserémd a termelt villamos energia segédizemi fogyasztas céljara elhasznalt
részen fellli mennyiségét — transzformacion keresztll — a 22 kV-os halézatba taplalja vissza.
Napsutésmentes idészakban a napelemes kiserémi segédizemi fogyasztéi a kozcélu
halozatrdl lathatdk el. A napelemek teljesitmény vesztesége megkozelitbleg 1 %/év koruli.

288 db Winaico WST-275P6 tipusu napelem modul (meglévé berendezés)

— névleges maximalis teljesitmény (Pmax): 275 W 0~+ 5 %,
— aram Pmax esetén (Inp): 8,81 A,

— feszlltség Pmax esetén (Vmp): 31,3V,

— rovidzarasi aram (lsc): 9,41 A,

— Uresjarasi feszlltség (Voc): 38,5 V.

826 db Winaico WST-285P6 tipusu napelem modul

— névleges maximalis teljesitmény (Pmax): 285 W 0~+ 5 %,
— aram Pmax esetén (Imp): 9,11 A,

— feszlltség Pmax esetén (Vmp): 31,3V,

— révidzarasi aram (lsc): 9,57 A,

— Uresjarasi feszlltség (Voc): 38,9 V.

96 db Sharp NQ-R256A tipusu napelem modul

— névleges maximalis teljesitmény (Pmax): 256 W 0~+ 5 %,
— aram Pnax esetén (Imp): 9,3 A,

— fesziltség Pmax esetén (Vmp): 27,53 V,

— roévidzarasi aram (lsc): 9,95 A,

— Uresjarasi feszultség (Voc): 32,49 V.

3.2. Inverter

10 db KACO blueplanet 20.0 TL3 és 4 db KACO Powador 18.0 TL3 tipusu, transzformator
nélklli, kaltéri hasznalatra alkalmas, haromfazisu IGBT o©Onvezérld, transzformator nélkuli
inverter.

— névleges kimeneti fesziltség (Uac): 3 x 230/400 V, 50 Hz,

— névleges bemeneti max. teljesitmény (Ppc): 18-20 kW,

— névleges maximalis kimeneti teljesitmény (Pacmax): 15-20 kW,

— teljesitménytényezé (cos @): 0,3 ind - 0,3 cap,

— bemeneti feszultségtartomany (Umpp min- Umpp max): 580-900 V,

— maximalis Uresjarati feszlltség (Uoc max): 1050 V,

— torzitasi tényezd (%): < 3

— kozcélu haldzati fesziltség visszatérésekor a visszakapcsolddas megkezdésének
id6tartama: min. 60 s.

3.3. Tartoszerkezetek
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A napelem modulok koézil a ,Raktar” és a ,Turbina géphaz” tetéfellletére telepitend®
napelemek fogadasara megfelel§ teherbirasu tlizihorganyzott acél tartészerkezet kertl
felépitésre, és erre a tartoszerkezetre kerulnek raépitésre a napelemek Schletter Alugrid+ tip.
és Alugrid100+ tartészerkezet segitségével). A foldre telepitett napelemeket egyedi tervezésd,
nem co6lopdzéses technoldgian alapuld ECO TRIO tartészerkezetre kell szerelni.

4. A telepitett transzformator allomas
4.1 Transzformator

2018. augusztus 31-ig tervezzik Uzembe helyezni 0.4/22kV-os feszlliség szintd
transzformatort.

BKO0O08 tipusu klsé kezelbéterl betonhazas kompakt transzformatorallomas:

Konstrukciods kialakitas:

A transzformatorallomas eléregyartott elemekbdl késziil, ezek a kovetkezok:

Betonteknd, acélszerkezet, beton falak, beton tet6, szell6z6falak, ajtok, szell6zd ablakok és
térelvalaszto falak. Az ajtok az allomas térfelosztasanak megfeleléen vannak elhelyezve és a
berendezésekhez val6 hozzaférhetbséget biztositjak. A haz négy térrészbdél all: 2 db KIF
kapcsolotér, KOF kapcsolotér, és transzformator tér. A szell6z6 nyilasok a beton fal kilsé
oldalan 1P43 védettségl szell6zbraccsal vannak ellatva. A haz strukturadlisan ugy van
megépitve, hogy szallitas, telepités és mikdodeési ideje alatt semmiféle sérlilést ne szenvedjen.
Az allomas gyari kérilmények kozott kerll készre szerelésre. Az allomas gyari darabvizsgalat
utan a beépitett berendezésekkel egyutt kerll leszallitasra.

A betonhazas allomas olyan konstrukcioval rendelkezik, hogy barmely fala egy esetleges
sérllés esetén utdlag cserélhetb.

A betonteknd:

A betontekn6 BC 35-6s vasbetonbdl készil, viz és olajalld. Az esetlegesen kifolyd
olajmennyiség a transzformatortérben marad. A betonteknd &nmagaban olajallo, de
transzformatortere olajallo festékkel is bevonasra kertil.

Az allomas tetsz6legesen megvalaszthato talajtipusokra (beleértve az agressziv, szennyezett
talajokat is) telepithetd, a betonteknére nehezedé megengedett nyomas 20 N/cm2.

A beszerelendd transzformatorok szamanak megfeleléen, a betonteknd harom térrészre van
osztva.

A KOF térben tomitett kabelatvezetdk allnak rendelkezésre a betaplald kabelek viz tomor
atvezetése érdekében. Az atvezetéseket UGA BKD tomit6 rendszer biztositja.

A betonteknd kiils6é falan két csatlakozasi pont van kialakitva, a kuilsé féldelé halézathoz valo

csatlakozas céljabdl. A foldeld haldzat csatlakoztatasa a KIF térben elhelyezett foldelési ponton
is lehetséges.
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A haz leirasa:
A betonteknére egy acélszerkezet van régzitve, ez tlzihorganyzott szogvasbodl készil. Erre
vannak szerelve a falak, szell6z6 falak, ajtok és a tetd.

A falak 70 mm vastagsagu BC 35-6s vasbeton lapokbdl készilnek és csavarokkal vannak
rogzitve az acélstrukturara. A falak kaldénb6zé vakolattal lehetnek bevonva és a vevd altal kért
szinre festheték. A betonteknd, az acélstruktira, a falak és a tet§ kozott tomité anyag
(Hannoband) talalhato.

A tetd minimum 150 mm vastag, BC 35-6s betonbdl készil, és vizallo festékkel van bevonva.

A tet6 eltavolithatd, négy emel6fil segitségével, lehetévé téve ez altal a transzformator és az
egyéb berendezések ki-, és beszerelését. A tetbnek 3 %-os leejtése van, biztositva az eséviz
elfolyasat. A transzformatorallomas kiilénb6zd terei 2 mm vastagsagu horganyzott acéllemezzel
vannak elvalasztva.

Az ajtok

Az ajtok 28 mm vastagsaguak, belll szigeteltek és két dsszeszegecselt 2 mm-es aluminium
lemezbél vannak gyartva. Pérszorasos festési technoldgiaval vannak festve. Az ajtok profilgumi
tomitésre zarodnak, ezaltal biztositva a haznak az eldirt IP védettségi fokot. A tomitések
id6éalléak, rugalmassaguk és strukturajuk idbben nem modosulnak. Az ajtok leszerelése kivulrél
nem lehetséges. Az ajtok egységes henger zarbetéttel vannak szerelve. Az ajtok teljes nyitasnal
(végallasban) 6nmikodden reteszelédnek. A végallast biztositd retesz erés szélben is stabilan
és biztonsagosan rogzit és csak szandékoltan oldhaté.

Szell6zés

A transzformatortér megfelel6 szell6zése érdekében a transzformatortér ajtajan szell6z6
fellletek talalhatok, biztositva a levegé aramlasat, valamint az IP 43-as védettségi fokot. A
szell6z6 ablakokban festet aluminiumbdl készilt lemezek vannak, a lemezek mdgott pedig
rozsdamentes fémhalé talalhaté. Ez a természetes szell6zés biztositasa mellett meggatolja a
rovarok, valamint a hoé behatolasat. A transzformatorallomasok névleges melegedési osztalya
10 K. Az allomas transzformatortere ventilatorral is ellathatd, hogy rovid ideig a szabvanyon tuli
terhelések esetén is problémamentesen tudjon tzemelni az allomas (opcia!).

Tartozékok
A transzformatorallomas kapcsoloterében hely van biztositva a hajtokar, féldelészerelvény,
jelzétablak, valamint a dokumentacio (gépkonyv) részére.

Altalanos miiszaki adatok

e Allomas tipusa: BK008

e Szabvany: IEC 62271-202

o Mikodési kondiciok: IEC 62271-202 szabvanynak megfeleléen

o Kodrnyezetei h6mérséklet: -25 és +40°C kozott

e Magassag: Tengerszint felett maximum 1000 m. Felette a
teljesitményt csokkenteni kell.

e Alapanyag: Monolitikusan 6ntétt betonpanel elemekbdl gyartva.

o Fellletkezelés: Nemesvakolat. Fal szine: RAL: 9002 Tet6: RAL 7035
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o Nyilaszarok: 3 ponton zarédo porszort aluminium ajtok a KOF és KIF
terek esetén

o Ajtdk és szell6zbk szine: RAL 7035

o Melegedési osztaly: K10

o Korrdzio allosag: C4

e Hités: Természetes szell6zés

o Veédettségi osztaly: Transzformator tér:  IP33D rovarhaléval

KOF & KIF tér: IP54

o Emelés: A betonalapba épitett emel6szem segitségével

(transzformatorral egyutt is emelhetd)
Belsé foldelés: 14 kA /1 sec
o A készilékek foldelése: 50 mm2-es réz kabellel térténik (zdld/sarga).
e [Egyéb: Az ajtok lengbkaros zarszerkezettel vannak ellatva.

BK 008 jellemzd adatai

Alapterulet: 3310 x 194 mm (HxSz)

Befoglalé méretek (HxSzxM): 3460x 2710x 1970 mm

Alap: Beton tekné, olajfelfogé tartalyként szolgal.

KOF kabel bevezetés: A KOF kabelek tomitett atvezetésére 1 dbo UGA BKD 150-

D3/60 all rendelkezésre.
KIF kabel bevezetés. A KIF kabelek tdmitésmentesen kdzvetlenill beforgathatok az allomasba.
Olajfelfogd tartaly. A beton tekné egyben egy olajfelfogd tartaly, ami a kiomlé olaj 100%-at
képes tarolni.
Tetd: Beton tetd, 3 %-os lejtéssel

Kozépfesziiltségii tér:
Maximalisan 1 db 5 mez8&s SF6 szigetelésl kapcsolo-berendezés helyezhetd el.

KOF kapcsoléberendezés:

1 db. ES-01-T-24-630-S vonali mezd, foldel6késes, biztositdos terhelés szakaszold, Siemens
gyartmanyu terheléskapcsolé (24 kV, 630 A, 16 kA, 1 s), foldel6késsel, atvezetd szigeteld
kapacitiv feszultségosztéval, feszlltségkijelz8, kabelrogzité bilincs;

1 db. ES-01-M-24-R mérémezd, egymagos védelmi célu aram és feszlltségvaltok a 8.1.1.
bekezdésben szereplé paraméterekkel

Transzformator:

A transzformatortérbe 1 db Siemens gyartmanyu olajszigetelésl transzformator kerdl
beépitésre 400 kVA-es teljesitménnyel. A transzformator 2 fokozatu (el6jelzés, kioldas)
hévédelmi egységgel kerul leszallitasra. A transzformatort gyarilag beépitik, bekabelezik és a
szallitas idejére spaniferekkel rogzitik a transzformatortéren belil. A transzformator adatlapjat
jelen miszaki leirdshoz csatoljuk.

Kisfesziiltséqi panel (KIF):

Tipus: ES-TD tipusu részlegesen tipizalt kisfesziltségil elosztépanel.
Rendszer: 4 vezetdés TN-C (L1, L2, L3, PEN).
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Védettség: IP2x

Gyiijtésin

Tipus: DIN

Névleges aram: A park névleges aramahoz illeszkedéen: 630 A

Termikus hatararam (Ith):  transzformator maximalis zarlati aramahoz illeszkedéen:
400 kVA=>16 kA/1s

Dinamikus hatararam: Idin=2,5 x Ith (kKA)

Alapanyag: Cu, 6nozatlan

Betaplalasi késziillékek: 1 db ABB gyartmanyu 630A-es fix beépitéslii megaszakito, 1> és 1>>
védelemmel.
- 1db 220V DC motoros hajtassal
- 1 db 220V DC kiold6 tekerccsel
- 1db 220V DC beoldé tekerccsel
- 4NO+4CO segédérintkezével

Leagazasi késziilékek:

- 9 db EFEN EKDEO NH2 gyartmanyu 400A-es biztositos
szakaszoldkapcsold, V-szoritokkal, biztositd betétekkel.

- 1 db EFEN NHOO méretl biztositdos szakaszoldokapcsold a KIF
tulfesziltségkorlatozéhoz, 1 db NOARK gyartmanyu T1+T2 osztalyu
tulfesziltségkorlatozoéval.

Kabelezés:

- KOF kabel: 3x1x50 mm2 N2XS tipusu kabelhid a KOF
kapcsoloberendezés megszakitdés celldja és méréeella kozott,
valamint a mérécella és a transzformator kdzott.

- KIF kabel: 2x3x240mm2 NYY-O

Kiegészitd tételek:
- Transzformator hévédelmi aramkor, segédrelével.
- 230 V-o0s dugaszoldaljzat aramkér (ABB E1175) (1 x 16A MCB, AVK-val)
- Belsd vilagitas a KIF/KOF térben (1 x 6A MCB).
- 1 db OVRAM engedélyes szigetiizem elleni relé - InteliPro
- 1 db visszakapcsol6 elektronika a Protecta IED-EP+ S24 S2 DSZIV reléhez.
- Vev6 altal megadott paraméterek alapjan a védelmek gyari beallitasat, és
prébajat.

Mérés kialakitas:

Az elszamolasi méréshez szikséges mérdvaltdkat (3 db CTS 25 tip. aramvalto, ill. 3 db VTS 25
tip. feszlltségvalto) a transzformator allomas 22 kV-os mérdcellgjaban kell elhelyezni. Innen
inditjuk a mérévezetékeket a vezényl6 épuletben elhelyezett méréberendezéshez.

A transzformator 22/0,4 kV-os feszlltségszintl olajszigetelési, természetes hitési 400 kVA
teljesitményl kisveszteségl készulék. A tervezett trf. f6bb paraméterei az alabbi, 1. abran
lathatéak. A csatlakozé berendezés készllékei az erém(i 0526/8 helyrajzi szamu terlletén az
"5" jell, klls6é kezeldterli betonhazas (BHTR) alloméasban kerllnek elhelyezésre. A tervezett
transzformator allomas Electro Sistem gyartmanyu, BK008 tipusu. A transzformator altalanos
adatai az alabbi abran lathato.
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TUMETIC és TUNORMA:

Testre szabott technologia

TUMETIC

Hermetikusan lezart eloszté transzformatorok,
hité- és szigeteléanyagként olajjal teljesen
feltdltve, 50-2500 kVA névleges teljesitményre, és
maximadlisan Um = 36 kV tGzemi fesziltségre

TUNORMA
Olajtoltésa, taguldbedényes eloszté transzforma-

Mspyotmens torok, 50-2500 kVA névieges teljesitményre, és
porcelén tvezetSka maximalisan Um = 36 kV Gzemi fesziiltségre.
" Koldalon,

» Szabwiny MSZ EN 60076
o Naviege: el mibmdoy S0-2500 ¥VA
» Nevieges frekvenca: S0 K

« Névieges nagyobb feseiitvég: 36 kg
» Megriapolsol & nagyobb

fesriit%gl oldslon + 2% vagy » 2x 2.5%
« Névieges kisebb fezlibedg  400- 720V (12 1V kiBnleges kivitedl red el headi)
» Lipcwis N tsksocs delta, K telmrcs: cdlag
» 10 2 357 Reazitség &% (osak 244V 85 < 630 LVA nevieges ntéiig)
vegy 6%

(> 630 WA néndeges sefjeizmanyndl vagy > 24 kV
e leges terrii g él)

. RO ONAN
» Védettseg 1P0O0
» KomSaidvedeimi festés. RAL 7033 (més sineiben it taphatd)
Kibeldoboz az N ésa K Kabeldoboz karimas
oldalon is. kerettel az
N és K oldalon is.
1. abra

Kdzép/kisfeszliltségli transzformator allomas KGE-2 szamu terv szerint.

A BHTR-ben kapott helyet a kisfeszultségl féelosztd, a 22/0,4/0,23 kV-os halozati
transzformator, a kdzépfesziltségli kapcsold-berendezés (biztositds terhelésszakaszold),
valamint a védelmi és a telemechanikai rendszer készulékei, melyek egyvonalas rajza a KGE-2.
szamu terven lathatéak. A kodzépfesziltségli kapcsolé-berendezés ELECTRO SISTEM
gyartmanyu, ES-01 -T tipusu.

Az inverterek fel6l érkez6 kabelek a kisfeszlltségl elosztoba, a transzformator 0,4 kV-os
megszakitojara, majd ezen keresztul a halozati transzformatorra csatlakoznak. A transzformator
primer kapcsairdl induld kabel a gydjtésinen at a jelenleg ures mérécellaba jut, ahol az ellenérzé
mérés, ha szikséges késObbiekben kialakithatd. A betaplalasi cella terhelésszakaszoldjan
keresztll indul a termel6i vezeték (kabel) a haldzati leagazé pont felé.

4.2. Kozépfesziiltségil hangfrekvencias zarokor

Sziikség esetén a HFKV zardkor szamara a napelemes kiserdmi transzformator allomasanak
kozvetlen kozelében konténer elhelyezést kell biztositani. A konténer mérete sziikség esetén
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alkalmas kell, hogy legyen HFKV zarokori berendezés beépitésére, valamint a beépitendd
berendezések szell6ztetési igényét a helység kialakitasnal figyelembe kell venni. A
kabelatvezetések szamara, 150 mm atméréji mianyag véddcsoveket kell biztositani. A kabelek
atvezetések tomitett atvezetéstek kell, hogy legyenek. A HFKV zarokor beépitésének
szikségességét a belizemelés utani mérések alapjan lehetséges eldénteni.

4.3. Az er6mi hazi tizemi ellatasa

A napelemes kiserdbml segédizemi teljesitményigénye 4,0 kW. A napelemes kiserémi
energiaigénye a becsllt Gzemoérak alapjan, éves szinten max. 5.000 kWh. Az energiaellatast a
napelemek és az inverterek egylttes Uzeme esetén a napelemes kiserém{ vagy az erémi
jelenlegi segédiizeme biztositja. A napelemes kiser6m{ allo Gzeménél a vizerémi sajat hazi
Uzemébdl vételezi az dnfogyasztashoz sziikséges villamos energiat. A segédiizemi fogyasztok
ellatasa biztositon keresztll a 230 V-os KIF sinrél torténik.

A szolgaltatéi eléiras szerint az dramszolgaltatoi érdekili kapcsoldkészilékek telemechanikai
mikodtetéséhez sziikséges 4 oras athidalasi ideji sziinetmentes aramforrast kell biztositani. A
vizerémi{ sajat akkumulator telepérél 220 V DC, szinetmentes hazi Uzem( ellatast tud
biztositani, ezért a Protecta IED EP+S24 S2 DSZIV telemechanikai egységet ezzel taplaljuk
meg.

5. Csatlakozasi pontra eléirt, ill. megadott szolgaltatoi feltételek

A villamos energiatermel® berendezés (VTB) létesitésénél a megadott halézati csatlakozasi
feltételek mellett be kell tartani, a villamos energiatermel® berendezése létesitésére és
Uzemeltetésére vonatkozd egyéb jogszabalyi koételezettségeket, ill. a kdrnyezetvédelmi
el6irasokat.

A napelemes kiserémi halozati csatlakoztatdsanak Uzembe helyezéséhez és Uzemeltetéséhez
a vizerdm{i meglévé csatlakozasi szerzédés modositdsa nem sziikséges (MAVIR-AIG-LEV-
01052-00-2017-10-02) levél). Az E.ON-nal megkotott, 2013 ota érvényben 1évé ,Uzemviteli
milszaki megallapodas a Tiszaldki Vizerémi 22 kV-os kapcsoloberendezésének kezelésérdl”
targyu dokumentum aktualizalasa vélelmezhetéen szikséges lesz. A napelemes kiserémui csak
a halézat normal kapcsolasi allapotaban termelhet.

Ha nem a normal kapcsolasi allapot all fenn, akkor a napelemes kiserém{inek villamosan le kell
valnia a kapcsolodo halozatrol.

5.1. Fesziltségviszonyok

A csatlakozasi ponton a megegyezéses fesziltség Un = 22 kV *.10%. Annak érdekében, hogy
a napelemes kiserdmi{ zavard visszahatasok nélkil m(ikddjon és a tdbbi rendszerhasznald
ellatasat hatranyosan ne befolyasolja, a napelemes kiserdmu szigetizemben nem mikédhet. A
napelemes kiserdmi bekapcsolasakor fellépd a feszlltség valtozas koézépfesziltségen nem
lehet tdbb mint 2 %. A tervezett villamos energiatermel6 berendezés (VTB) csak az MSZ-EN
50160:2011 szabvany 3.11. pontjaban meghatarozott mértékig novelheti meg a halozati
feszlltség felharmonikus tartalmat. A probalzem alatt ellenérzé méréseket kell végezni.
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5.2 Védelmi elvarasok

A VTB a napelemes kiserdmld az erémdi termel6 egységét véddé rovidzarlati, tulterhelési,
foldzarlati és érintésvédelmen tul legyen ellatva fesziltség-, illetve frekvencia csokkenési és
emelkedési védelemmel.

A VTB legyen ellatva olyan védelemmel, amely halozati fesziltség kimaradas, illetve zarlati
rataplalas esetén 100 ms-nal révidebb idén belll automatikusan levalasztja a halézatrél. A VTB
csak a feszlltség tartds visszatérése, és az Uzemiranyitd engedélye esetén kapcsolhato Ujra
parhuzamosan a halézattal.

5.3. Tervezett medddviszonyok

Az eloszté halozati szabalyzat 8. sz. melléklete szerint a VTB, illetve a napelemes kiserémiuvel
egyuttmikodd berendezés cos ¢-je is elégitse ki a csatlakozasi tervben és a csatlakozasi
szerz8désben rogzitett feltételeket. A tervezett napelemes kiserémi invertereken keresztiil,
csatlakozik a haldzatra. A vonatkozé MAVIR erémi besorolasi rendszer alapjan a targyi
napelemes kiserém( id6jaras fliggd és igy jelenleg nem vesz részt a meddd, illetve
teljesitmény szabalyzasban.

A targyi inverterek a fenti tartomanyon belll képesek szabalyozni.

6. Elszamolasi mérés

6.1. Elszamolasi mérés és kialakitasa:

A targyi létesitmény az erémi szerves részét képezd trf. allomasabdl kapja a villamos
ki-, betaplalast, kozépfeszultségl foldkabelen keresztul.

A naperémd tervezett villamos teljesitménye 260 kVA.

Az elszamolasi mérés tervezésénél figyelembe vesszik a MAVIR Zrt. ,Elbzetes
tajékoztatd™-jaban foglaltakat, valamint az elszamolasi mérés Kkiviteli tervének
méréstechnikai kovetelményeit.

6.2. A villamos halézat leirasa:

Halézati leagazasi pont: A 22 kV-os kiltéri tokozott kapcsold
berendezés ,Napelemes kiserém(”
megnevezesi celldjanak aramkotése (korabban
,0” jell tartalék)

Csatlakozé6 kabel: a tervezett NA2XS(F)2Y 3x1x50 mm2 13/22
kV-os KOF kabel

Tulajdonjogi hatar: az érintett berendezések a Tiszaviz Vizer6mi
Kft. tulajdonat képezik
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Kozcélu halézat csatlakozas kotéeleme: nincs ilyen eszkdz

A csatlakozoé vezeték miiszaki adatai: NA2XS(F)2Y 3x1x50 mm2 féldkabel vezeték
A csatlakozo6 vezeték szerelési modja: kabelarokba fektetett foldkabel

A tervezett méréberendezés tipusa: meglévd

MUSZAKI ADATOK

Kabeltipus (tervezett): NA2XS(F)2Y
Kébelkeresztmetszet: 3x1x50 mm2
Fesziltségszint: 22000 V

Aram neme: 3f valtakozd aram 50 Hz
Erintésvédelem: VEDOFOLDELES (TT)

A 22 kV-os kabel csatlakozik a BK008, 400 kVA teljesitményl fogyasztoi/termelbi
tulajdonban maradé trf. allomasba.

6.3. Az elszamolasi mérdhely kialakitasa:

Az elszamolasi mérés

A mérévaltdé és a mérbszekrény kozotti vezetékezést a trf. allomastdl kell inditani és
csatlakoztatni kell a vezénylé épllet meglévé méréberendezésébe. A mérévezetékek
nyomvonalhossza: 120,0 fm. Az elszamolasi mérdberendezésnek tavleolvasasra
alkalmasnak kell lennie. A meglévé méréberendezés dsszesen 1+1 db (elszamolasi és
ellen6rzé mérd) aramvaltés/fesziltségvaltos mérd csatlakozassal bir.

6.4. Erintésvédelmi rendszer:

Tervezett érintésvédelem:
22 kV-on: VEDOFOLDELES (TT)
0,4 kV-on: NULLAZAS: (TN-C és TN-S)
Egyenfesziiltségen: KETTOS SZIGETELES
A nullavezetd (N) potencialjat a méréhelynél foldeléssel rogziteni kell.
6.5. Mérovaltok:

° Aramvaltok kivalasztasa:

Az aramvalté névleges aramat ugy kell megvalasztani, hogy kis terhelési tartomanyban
is az elGirt pontossagi osztalypan maradjon. Az Gzemi aram min. 10 % -a legyen a
névleges primer aramnak. Az aramvalté névleges szekunder arama 5 A.
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A méréGtekercs névleges szekunder teljesitménye a szekunder valos teljesitmény 25 —
100 %-os tartomanyaba kell, hogy essen. A szamitasnal figyelembe veendd a
vezetékek terhelése, valamint a miszeres ellenérzés esetenkénti terhelése (a miszer
fogyasztasa) is.

Az aramvalté paraméterei:

Attétele (AV1-AV2-AV3): 20A/5/5 A
Osztalypontossaguk: 0,5S
Névleges teljesitményuk: 10 VA
Termikus hatararam: 16,0 kAeff/1s
Dinamikus hatararam: 50 kAeff

Az Uzemi aramok meghatarozasa:

Str = 400 kVA (a trf. teljesitménye)
Un =22 kV
Str 400
[ R — =10,49 A
V3 *Un V3 * 22
Sn = 260,0 kVA (az igényelt teljesitmény)
Un =22 kV
Sn 260
[ — =6,82 A
V3 * Un V3 * 22

Az aramvalto attétele:

In 6,82
[ — *100 = ------m—--- *100 =65 %
Itr 10,49

Ennek megfeleléen a 20 / 5 A-es aramvalté megfelel.
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Az aramvalto telijesitményének meghatarozasa:

Sv+Sm + Sh <Sn 2,14 + 0,8 + 0,6 = 3,54 VA < 10 VA tehat megfelel.
4*(Sv+Sm)=Sn 4*(2,14+0,8)=11,76 VA =2 10 VA tehat megfelel.
p*2*Iv 0,01785*2*6
SV = —mommmeeen *IN2 = e *52=214 VA
A 2,5

ahol: az Sn az aramvalté névleges teljesitménye (VA)
az Sm a fogyasztasmeérok teljesitmény-felvétele (VA)
az Sh a hitelesité miszer (id6szakos) teljesitmény-felvétele (VA)
az Sv a szekunder mérévezetek felvett teljesitménye (VA)
az In az aramvalté névleges szekunder arama (A)

az lv a mérévaltd szekunder kapcsai és a fogyasztasmeérd kozotti
vezetékhossz (m)

az A az alkalmazott vezeték keresztmetszete (mma2)
° Fesziiltségvaltok:

A feszlltségvaltd névleges primer feszultségét ugy kell megvalasztani, hogy a mérend6
feszlltség 80 — 120 %-os tartomanyaba essen. A teljesitménynek pedig a mérdtekercs
25 — 100 %-os tartomanyaba kell esnie. A mérétekercs terhelésébe ugyanugy, mint az
aramvaltonal figyelembe veendd a kapcsolddo fogyasztas.

Az elszamolasi mérés feszlltségvalto koreit 0,2 %-os feszultségesésre kell meéretezni.

A feszlltségvaltd paraméterei:

Attétele: 22/3 kV/0,1/N3/0,1/N/3/0,1/N3 kV
Osztalypontossaguk: 0,5/0,5/0,5
Névleges teljesitményuk: 15 VA

A feszlltségvaltd terhelhetdsége:

Sm + Sh < Sn 4 + 2 =6 VA < 15 VA tehat megfelel.

4*Sm = Sn 4 *4 =16 VA 2 15 VA tehat megfelel.
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Ahol:
az Sm a feszlltségvaltot terheld méré teljesitmény igénye (VA)
az Sh a hitelesité mérd (idészakos) teljesitmény-felvétele (VA)
az Sn a feszlltségvalté névleges szekunder teljesitménye (VA)

Megjegyzes: A mérd terhelését szimmetrikusnak tételezzik fel, valamint azt, hogy az
ered6 cosg = 0,8.

6.6. Meérokabelek, mérovezetékek, tartoszerkezetek:

A mérbvezetékek nyomvonalhossza a kapcsolotéerben max. 20 m lehet. A fenti
kovetelmény a trf. kapcsolotér és a tervezett berendezés geometrigjaval biztositott.

Vezeték tipus: NYCY-J
Vezeték-keresztmetszet: 2,5 mm?
Aramvalté — elszamolasi méré: 7x2,5 mm?
Fesziiltség — elszamolasi méré: 5x2,5 mm?
Vezetd erek jelolése: szek. aram. 1-3, 4-6, 7-9,
fesz. kori: 2,5, 8, 10,
A mechanikai felerésitések, tartészerkezetek horganyzott acélszerkezetek lehetnek.
6.7. Méretezés:

€=2%0 (0,2 %) a megengedett %o-es feszultségesés

€Sz szamitott %-os feszlltségesés

Uf =230V a haldzat névleges fesziltsége [V]

Nyh =120 fm a kabelek nyomvonalhossza [m]

| =2x120 fm a vezeték hossza [m]

p=0,0175 a vezeték fajlagos ellenallasa [Qmm?2/m]
I=5A a terhel6 aram [A]

A =25 mm? a csatlakozo6 vezeték keresztmetszete [mm?]
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100 * I p * | 100 *5 *0,0175 * 240
ESZ T mmmmmmmmmmmmmeemeeeeeeees [%] = -----mmmmmmeeeeeee e
Uf*A 230*2,5
€8sz = 3,65 %

A szamitott fesziiltségesés 36,5 %o, tehat az NYCY-J 7x2,5mm? és 5x2,5 mm?
keresztmetszetii kabelek nem megfeleléek. Amennyiben a Megbizé tudomasul
veszi és megfeleld korrekciét alkalmaz a mérésnél, ugy elfogadhaté. Javasoljuk
legalabb 6 mm2 keresztmetszetlii mérékabelek alkalmazasat. Ebben az esetben a
feszlltségesés 15,2 %o-re szorithato le.

A trf. allomas koézépfesziltségli berendezése tartalmazza a kabelfogadd cellat, a
megszakités trf. leagazasi cellat és csak a védelmi aram és feszlltségvaltokat
tartalmazé mérdcellat. A tervezett mérévaltok a ,Napelemes kiserém(” cellaba
(korabban ,b” jelli tartalék cella) kertilnek elhelyezésre. A fesziltségvaltd 0,5 az
aramvaltdo 0,5S osztaly-pontossagu legyen, és rendelkezzen MKEH hitelesitéssel. A
mérést illeszteni kell a MAVIR Zrt. mérési rendszerébe. A tavleolvashatésagot mind a
termeld, mind a szolgaltatd részére GSM modem biztositja.

(Sm+Sh)*p*Iv
A= * 100 [mm?]

U2 * AU% - 100 * (Sm + Sh) * Rk
Ahol:
az A a szekunder vezet6 keresztmetszete (mm2)
az Sm a feszulltségvaltot terhel6 fogyasztasmeérd teljesitmény igénye (4 VA)
az Sh a hitelesité mérd (idészakos) teljesitmény felvétele (2 VA)
az Sn a feszlltségvalté névleges szekunder teljesitménye

az lv a feszultségvaltd vezetékes hossza (2 * 120,0 m)

(4 + 2) * 1/56 * 240

A2 *100 = 4,44 mm?,

(100 /V3)2*0,2 - 100 * (4 + 2) * 0,15

tehat, az alternativaként valasztott vezeték keresztmetszet 6,0 mm?, megfelel.
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6.8. Az elszamolasi és az ellendrzé méro:

A méréberendezésekkel szemben tamasztott kovetelmények:

=

Az osztalypontossaga M = 1.0 legyen.

2. 15 min. terhelési gorbe felvételére legyen alkalmas.

3. A mért értékeket minden honap végén automatikusan tarolni kell.
4. minimalisan 12 havi értékeket kell tarolnia.

5. Zaro — pecsételhetd (plombalhato) legyen.

A fentiek alapjan valamelyik, alabbi halézatos engedéllyel rendelkezd elszamolasi mérd
beszerelését ajanljuk:

ZMG 410 tipus vagy SL 7000 tipus

Az 5-0s ,Vezényl6tablan” talalhatd, ,96sLA-2” tipusu, 200/5A attételi mérémiszert le
kell cserélni 10/5A attételi miszerre (pl.: DSN-VC 288 Dual Panelméter 0-10 A-ig).

Az 5-0s ,Vezényl6tablan” talalhatd tavolsagvédelmi relét a megbizd kérésére le kell
szerelni.

A Tiszaloki Vizerém(ben jelenleg kialakitott 22 kV-os mérési rendszer, valamint az erémitél
kapott tajékoztatas alapjan a halézatra kiadasra kerll6 villamos energia elszamolasi mérése a
jelenleg is meglévé mérés felhasznalasaval a ,Napelemes kiser6mi{” 22 kV-os csatlakozasi
pontjan lesz. Minden mérési célu mérévalténak 0,5S osztaly pontossagunak kell lennie és
allami (MKEH) hitelesitéssel kell rendelkeznie. A napelemes kiserémi elszamolasi méréinek
tavleolvasasat biztositani kell. A mérési tervben a termelé KOF csatlakozé kabel miatt
szikséges korrekcids tényez6 szamitasa és alkalmazasa.

A villamos energia fogyasztas/termelés elszamolasat kodzvetett csatlakozasu (mérévaltds)
elektronikus mérési hely kialakitasaval a csatlakozasi ponttal megegyezd fesziltségszinten kell
biztositani. A mérési hely kiviteleztetése a termel6 feladata, melyet EHU és leanyvallalatainal
regisztralt vallalkozokkal kell elvégeztetni.

A MAVIR altal elfogadott tipusu felszerelésre kerlé méréket, amennyiben a jelenlegi nem felel
meg az Uj kdvetelményeknek vizsgald, csatlakoz6 sorozatkapcsot, tavleolvasashoz szikséges
eszkozt a termeld, ill. Uzemeltetd biztositja és szerelteti fel. A készilékek mérdhelyen torténd
elhelyezhetéség biztositasa a termel6 feladata. A tavleolvashatosagot feszlltségmentes /
kikapcsolt allapotban is biztositani kell.

A méréshez sziukséges f6 és ellen6rz6 mérdk, kulon-kuldon aramvaltdokra vagy mérémagokra
(KOF) (0,5S osztalypontossagu mérémag) keriiinek kialakitasra, amelyek termel&i tulajdonban
maradnak, beszerzésérol, hitelesitésrol, lzemeltetésikrdl, mérési cella kialakitasardl a termeld
gondoskodik. Az elszamolasi mérés céljait szolgalo magokra mas berendezés nem
csatlakoztathatd. A hitelesitési okmanyok masolatat a létesitéssel egy idében a MAVIR részére
at kell adni.
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Energiagazdalkodashoz sziikséges jelkiadas a fémérdrdl lehet biztositani, optikai levalasztén
keresztil. Az optikai levalasztd beépitését, miiszaki megoldasat, tipusat szintén szerepeltetni
kell a mérési tervben. Az elszamolasi célu mérési korok és berendezések zartsagat biztositani
kell.

Az elszamolasi fogyasztasmeérd tavleolvasasahoz szikséges térer§ hianyaban az Uzembe
helyezés id6pontjara- kivilrdl kdzvetlendl hivhaté melléket vagy azzal egyenértékl févonalat
kell létesiteni, melynek a koltségeit az ugyfél viseli. (273/2007. (X.19.) Korm. rend. 14.§ 8. pont).

7. A napelemes kiserémii részérdl varhatoé halozati visszahatasok
7.1. Halézati csatlakozasi pont

VET (2007. évi LXXXVI. tv.) 3.§ 5. pont meghatarozasa szerint, a csatlakozasi pont: a
villamosm( és a felhasznal6i berendezések, tovabba a villamosm, a maganvezeték, termeldi
vezeték, illetve a kdzvetlen vezeték tulajdoni hatara.

A tervezett csatlakozasi pont a tokozott kapcsoléberendezések ,Napelemes kiserémi”
(korabban ,b” jelli tartalék) megnevezésii 22 kV-0s celldjanak aramkotése.

A telepités helye, a mellékelt KGE-1 rajzon lathato.

7.2. A halozatra csatlakozas altalanos kritérium rendszere

A MAVIR Zrt. a tervezett napelemes kiserémi elhelyezkedésének és a generator villamos
adatainak ismeretében, illetékessége hijan (MAVIR-AIG-LEV-01052-00-2017-10-02) nem jelolt
ki 22 kV-os oldali csatlakozasi pontot, de nem latta miiszaki akadalyat a csatlakozas.
Szolgaltatéi és termeldi érdek, hogy a halézati parhuzamos Uzem zavarmentes legyen, a
napelemes kiserdmi ne zavarja a tdbbi rendszerhasznalé lUzemét, viszont a napelemes
kiserém( képes legyen az lUzembiztos és gazdasagos termelésre, illetve a megujuld forrasbdl
megtermelt energiat a kijeldlt halézatba jutattni. Tekintettel arra, hogy a Tiszaldki Vizerémi 22
kV-os kapcsoléberendezése nem mindsul koézcéli haldzati elemnek és ebbdél addddan
csatlakozasi szempontbdl sajatos esetnek mindsil, arrdl tdjékoztattuk a beruhazét, hogy
halézati szempontbdl a napelemes kiserémi tervezése, engedélyeztetése és lzemeltetése az
elosztéi szabalyzat 6A mellékélete alapjan torténik. VET, ill. az épitési jogszabalyi elbiras
szerint a tervezett napelemes kiserémi (sajatos épitményfajta) épitési engedély koételes. Az
épitéshatésagi jogkoér gyakorléja a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Debreceni Jarasi
Hivatala Kozlekedési és Fogyasztévédelmi Féosztaly, Mérésigyi és Milszaki Biztonsagi
Osztaly. Jelen targyi erémi 0,26 MW teljesitmény( és a megtermelt energiat a MAVIR altal
lizemeltetett KAT mérlegkdrben kivaja értékesiteni, ezért a Magyar Energetikai és Kézmi-
szabalyozasi Hivataltdl kotelezd atvétel id6étartamanak és az atvétel alad esé villamos energia
mennyiségének meghatarozasara iranyulo kérelmét 2016. decemberében benyuijtotta.

7.3. HFKYV jelszint
A targyi napelemes kiserémi kialakitasanal figyelembe vettlik, hogy az elosztéi engedélyes

hangfrekvencias kozponti vezérl6berendezést Uzemeltett 183,3 és 216,67 Hz kozott
tartomanyban, és a hangfrekvencias impulzusok adasszintje a névleges fesziltség kb.1-4%-a.
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A jelszint napelemes kiserémi csatlakozasi pontbeli alacsony hangfrekvencias impedanciaja
okozta megengedett csdkkenésének mértéke megkozelitéleg 0,1 %, mely megfelel altalaban a
valtéiranyitéval betaplalt elvart 0,1 %-os felsé hatarnal. Az alkalmazni tervezett inverterek
megfelelnek és szerepelnek az elosztéi halézaton alkalmazhatoé tipizalt engedélyes
berendezésnek. Az egyenaramot valtdaramma alakitd inverterek kif/kof transzformatoron
keresztll csatlakoznak a haldzatra, amely tovabb csokkenti a zavartatas kockazatat. A
szolgaltatd a prébatizem alatt méréseket végezhet és elbirhatja zardkori berendezés kiépitését
a termel6 koltsegviselésével. A csatlakozas engedélyeztetés szakaszaban erre utalas torténik.

7.4. Meddo teljesitményszabalyozas

Az alkalmazni kivant betervezett inverterek, IGBT, énvezérld, transzformator nélkili kapcsolasi
koncepciéval mikddnek. A szabalyozasi tartomanyuk (cos®) 0,3 induktiv — 0,3 kapacitiv
tartomanyban lehetséges. Magyarorszagon engedélyezett és megépitett napelemes inverteres
erémivek nem vesznek részt a meddd teljesitmény szabalyzasban, gyakorlatilag cos®=1
kézelében mikddnek, azaz hatasos teljesitményt juttatnak a haldzatra. A tervezett KACO
blueplanet 20.0 TL3 és Kaco Powador 18.0 TL3 tipusu inverterek megtalalhatok az E.ON
halézaton alkalmazhatd berendezések listajan.

7.5. A napelemes kiserémii altal okozott villogas, felharmonikusok
7.5.1. A villogas

A napelemes kiserémU a halozaton villogast nem okoz.

7.5.2. A felharmonikusok

A napelemes kiserdmiben alkalmazott eszk6zok termeld berendezése, gyakorlatilag
egyenaramot termel6 napelem csoportbdl és az egyenaramot valtbaramma alakité inverterekbél
all. A halézatra zavartatasi kockazatot lassu idejli feszultségvaltozas és felharmonikus
vonatkozasaban az inverterek valtoiranyitoi jelenthetnek. Ezeket a paramétereket az MSZ EN
50160:2011 szabvany hatarozza meg.

Villogas vagy lassu fesziltségvaltozas alatt, az 50 Hz-en a 10 periddusnyi mért értékek 10
perces valés ideji atlagat értjuk. Felharmonikus feszlltség alatt, a nem linearis terheléseknél
periodikus, de nem szinuszos aram nem szinuszos feszlltség alakot jelent.

A tervezett KACO blueplanet 20.0 TL3 és KACO Powador 18.0 TL3 tipusu invertereket a MEEI-
TUV vizsgdld allomas megvizsgalta és megfelelének minsitette. A vizsgélatot az alabbi
szabvanyok alapjan végezték:

e |EC 62109-1:2010 (alap, biztonsagi)
e |EC 61727: 2004 (drammin6ség)
e EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 (10kW alatti EMC kovetelmények)
e EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 (10kW feletti EMC kovetelmények)
o A gyartdi nyilatkozatok szerint a termék megfelel az alabbi kévetelményeknek:
o A kisfeszultségl berendezésekre a 73/23/EGK iranyelv 93/68/EGK tanacsi iranyelv
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o Eletbe Iéptette, 79/1997. (XI1.31.) IKIM rendelet. 2004/108/EC.

o Az elektromagneses dsszeférhetéségre a 89/336/EGK iranyelv (hatalyon kivil helyezve,
helyette, életbe léptetve, 62/2006. (VIII.30.) GKM egylttes rendelet.
(2006/95/EC).

Mivel a berendezések megfelelnek a két iranyelvnek és a jogosult vizsgaldszervezet megfelel
min&sitést adott, ezek alapjan az alkalmazott berendezések kockazatot nem jelentenek a
rendszer hasznalodkra, illetve az elosztéi haldzatra.

A mellékelt inverter adatlapon a felharmonikus adatra vonatkozo teljes torzitasi tényezé (THD)
kisebb, mint 3%, a szabvanyban megengedett felsé hatar 5%.

7.6. Fesziiltségvaltozas

Az MAVIR Zrt. 2% fesziltség valtozast enged a csatlakozasi ponton a napelemes kiserémd
oldalrél. A termeld berendezés PV generatora az inverteren keresztil, kapcsolédik a 0,4/22 kV-
os transzformatorra, melyet a tervezett kof foldkabel kot 60ssze a kof halozattal. A fesziltség
valtoztatasa elvileg a transzformator attételétdl és csapolasatol figg, de a fesziltségvaltozas
szempontjabdl az inverterek szabalyzd képessége a relevans. Az inverterek a kdzcélu
halézattal parhuzamosan jarhatnak csak, szigetlzem nem lehetséges, a szinkronozashoz
szilkséges jelet is a k6zcélu haldzati fesziltség megléte biztositja. De ennél fontosabb, hogy az
aramgeneratorként mikodd termel6i rendszer, a kdzcélu halézat fesziiltségéhez, és a teljes kor
impedanciajahoz allitia be a kiadandé fesziltség nagysagat, mely a csatlakozasi ponton
befolyasolja a halézati fesziltséget.

Az invertereken a 2. abra szerinti védelmi hatarértékek allithatdk be, és mint lathaté az inverter
mikodési tartomanya kisfeszlltsegl oldalon 184 V és 253 V kdz6tti tartomanyban lehetséges.
Ez gyakorlatilag megegyezik a szolgaltato altal tarthato értékekkel.

Megnevezés | Mértékegység | Min. Max Bedllitas
Ubc sTarT \% 580 900 600
Ubc stop \ 580 900 600
T starT S 5 600 60
Uac min Vv 180 251 184
Uac max \% 198 280 253
fac min Hz 47 53 49,8
fac max Hz 47 53 50,2
Afac max Hz/s 0,1 0,5 0,2
ZAC max mQ 0 2000 1700
AZ ac max mQ 0 2000 350
T stop S 0 300 0,18
2. abra
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7.7. A csatlakozasi pont zarlati teljesitmény novekedése

A napelemes kiserdmd PV generatorainak zarlati teljesitménye elvileg névelheti a csatlakozasi
pont zarlati teljesitményét. Ez azonban csak teoretikus lehetéség, mivel a napelemek
felépitésukb6l adodoan nem képesek a forgd gépekhez hasonld =zarlati teljesitmény
eléallitasara. A mellékletben lathaté az alkalmazni kivant napelem STC (standard) kortlmények
kozott mérhetd Uzemi (Imp=8,81 A) és rovidzarlati (Isc=9,41 A ) aram értékei. Ebbdl lathato,
hogy megkozelitéleg a napelem, mint valds generator megkozelitbleg maximum 5 %-kal képes
novelni a normal teljesitményét, rovidzarlatban. Ez érvényes a napelemek Osszességére is,
azaz egy 260 kW-os napelem park 277 kW elballitasara képes teljes rovidzarlatban. Ez csak
elvi lehetéség, mivel az inverter védelmek az ilyen Gzemmoddot nem teszik lehetévé. Ez a
teljesitmény a csatlakozasi pontra atszamolva elhanyagolhaté mértéki, még akkor is, ha a
kof/kif transzformatort is figyelembe vesszuk.

8. Védelmi rendszer kialakitasa

Biztositani kell a teljes berendezés zarlati szilardsagat, azaz az alkalmazott készllékek viseljek
el a beépitésik helyén fellépd zarlati aramot.

A zarlatvédelmet a napelemes kiserémi trf. allomasaban olvado biztositoval oldottuk meg.

A védelmeket a trf. allomasba beépitett tapfesziiltséget igényl6é (szakasz és tularamvédelem)
védelmi berendezéssel biztositjuk, VIP tipusu autoném tularam-idé védelemmel.

Mivel a védelmi és rendszeriranyitasi feladatok egyre inkabb koncentralédnak, ezért a kettds
feladatot egy készulékkel oldjuk meg.

A napelemes kiserém( segédiuzembdl taplalt védelmi rendszere mindaddig miikédéképes, amig
a transzformator kisfeszlltségl oldalan van feszlltség (megjegyzés: az erémi 220VDC
akkumulator telepérdl biztositott a folyamatos ellatas). A villamos-energiatermelé halézat és a
csatlakozo berendezés fentiekben ismertetett kialakitasat a KGE-2 szamu terv szemlélteti.

A villamos energiatermel6 berendezést (VTB) az alabbi védelemmel kell ellatni:

e rovidzarlat, tulterhelés, foldzarlat és hibavédelem (érintésvédelem)
o feszlltség és frekvencia csdkkenési védelem
o feszlltség és frekvencia ndévekedési védelem

Kdvetelmény, hogy a VTB valjon le a halézatrél 100 msec alatt, zarlati rataplalas esetén illetve
rovid ideji feszultség vagy faziskimaradas esetén a berendezés automatikusan levalasztasra
kerll a halézatrél. Ha a feszlltség stabilan legaldbb 5 percig visszatér, akkor a napelemes
kiserbml az uUzemiranyitd engedélyével, uUjra parhuzamosan kapcsolodhat a halozattal
(megjegyzés: ez az engedély a generatorok visszakapcsolasanal a Tiszaviz Vizerdmi Kft.-nél
telefonon keresztul torténik).

Tapfesziiltséget igényl6 védelem:

e tulterhelés védelem
e zarlatvédelem
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o foldzarlat védelem

o fesziltség csdkkenési-emelkedési védelem
o frekvencia csokkenési-emelkedési védelem
o frekvenciavaltozas mértéke védelem

A 22 kV-os kapcsold berendezéssel szallitandé tulterhelés-zarlat és foldzarlat védelem egyben
tartalékvédelmi funkciot is ellat. A védelem beallitasi értékei ugy kerliinek meghatarozasra, hogy
el6szor az inverter védelmei mikddjenek.

8.1. 22 kV-os kapcsol6 berendezés védelmei

A védelmi késziléket a KIF cellaba kell telepiteni. Ennek tipusa Protecta IED-EP+S24 S2
DSZIV. A Protecta IED-EP+S24 S2 DSZIV haldzat-levalaszté relé a KIF megszakitora hat.

Protecta IED-EP+ S24 S2 DSZ|V:

A kivalasztott védelmek adatai

a) Feszlliség és frekvenciacsokkenési — emelkedési védelem Protecta IED-EP+ S24 S2
DSZIV tipusu digitalis védelem, bévitett grafikus kijelzével

Védelmi funkciok ANSI kéd
o Feszlltségcsokkenési védelem (LL vagy LN) 27
o Feszlltségndvekedési védelem (LL vagy LN) 59
e Zérus sorrend( feszlltségnovekedési védelem 59N
e Frekvenciandvekedési védelem 810
e Frekvenciacsdkkenési védelem 81U
e Frekvenciavaltozas védelem 81R

e Vektorugras védelem

Mérési funkciok
o Feszlltség U21, U32, U 13, V1, V2, V3, zérus sorrendl fesziiltség VO
e Pozitiv sorrendli feszultség Vd/forgasirany

b) Tulterhelés és zarlati tularamvédelem:

Védelmi funkciok ANSI kéd
o Faziszarlati tularam védelem 50/51
e Foldzarlati tularam védelem 50N/51N
e Nagy érzékenységl foldzarlati tularam védelem 50N/51N

Mérési funkciok
e Fazisaram I1, 12, I3, RMS, zérus sorrend( aram 10
° Atlagéram 11, 12, I3, atlagaramok maximuma IM1, IM2, IM3

Analizis
e kioldasi aram Tripl1, Tripl2, Tripl3, TriplO
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e Aszimmetria arany/negativ sorrendi aram

e Zavarird

o Alkalmazott termikus kapacitas

e Hatralevé mikodési id6 a tulterheltségi kioldas el6tt
e Varakozasi id6 a kioldast kdvetden

e Uzemorak szamlaléja/miikddési id6é

¢ Kioldasi aramok halmozddd négyzetdsszege

8.1.1. Védelem javasolt beallitasi értékek

Beallitasi tartomanyok

In=5 A

Aramvalto attétel 50-100 /5-5-5 A; 7,5 VA cl. 0,5FS10; 5VA 5P15,

lo gylr(is aramvalto

Un= 10043 , 100/3 V

Fesziiltségvalto attétel:22000/v3; 100/~3 30 VA ci. 0,5; 1003 V 15 VA ci. 1;

A 22 kV-os kapcsold berendezéssel szallitott tulterhelés, zarlati és foldzarlat védelem egyben
tartalék védelmi funkciét is ellat. A védelem beallitasi értékei ugy kerlilnek meghatarozasra,
hogy el6szor az inverter védelmek mikddjenek.

Halozat kimaradas esetén az inverterek 100 ms idén belll levalnak a halézatrol.
Védelmi beallitasok:
Erémii leagazas 22 kV-os oldal:

SRTO ,Napelemes kiserémi{” (korabban ,b” jell tartalék) ledgazasban meglévd, bevizsgalt
megszakito: az Uzemi értékeknek megfelelen kell beallitani.

Protecta IED-EP+S24 S2 DSZIV:
o U>: 110%(24,2kV)1,1s
e U<: 85%(18,7kV)1,1s
e f> 1,025*n (51,25 Hz)0,6 s
o f<i 0,975*n (48,75 Hz) 0,6 s
e df/dt: 1,5 Hz/s 0,15 s
o Vektorugras: 8°
e Szigetizem elleni védelem

Trf. dllomas 22 kV-os inditdmezejében egy 6,3 A-es 22 kV-0s késes szakaszold biztositd
0,4 kV-os oldali védelemi beallitasok:

A 0,4 kV-os oldal levalasanak prioritdsa van a 22 kV-os oldal kikapcsolasahoz azaz, ha
rendellenes érték adodik, akkor a transzformator megszakitdja kapcsol ki elébb. A *-o0s
zarojeles értékek értelmezése: 22 kV-ra atszamolt aram, illetve fesziltség érték, az atszamitas
a 22/0,42 attétel feltételezésével (a=52.381) tortént.
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400 kVA-es transzformator 0,4 kV-os oldal fémegszakitdjanak (ABB 630A) védelem
S2-DSZIV-EP beallitasi értékei:

e 59U>t=1,1Un t=3s

e 27 U<t=0,9Un t=3 s

e 810f>t=49,8 Hz t=0,6s

e 81U f<t=50,2 Hz t=0,6 s

o 81R Vektorugras: 4 Hz/s t=0,6 s

8.2. 400 kVA-es transzformator hofok és Buchholz védelmének beallitasi értékei:

A transzformator multifunkcionalis kétfokozatu héfok és gazvédelemmel van ellatva, amelynek
beallitasi értékei:

Jelenség Javasolt beallitas Hiba fokozat Teendd

Gazfejlédés - | Magas uszo6szint => sulyos hiba Berendezés kikapcsolas
szintcsOkkenés

Nyomaskapcsolo 0,2 bar => sulyos hiba Berendezés kikapcsolas
Termosztat 1.1 90°C Magas hémérséklet Riasztas aktivalas
kliszobérték

Termosztat 2. ] 100°C Tal magas hémérséklet Berendezés kikapcsolas
kliszobérték

8.3. Erintésvédelem (baleset elleni védelem, hibavédelem)

Az inverterek egyenaramu oldalanak — napelemeket is beleértve — érintésvédelme kettds
szigetelés(, fold fuggetlen. A kisfesziiltségli, valtakozé aramu halézat érintésvédelme TN-C
-S. A kisfeszlltségli halézat érintésvédelmi rendszere kuilonvalasztott N és PE vezet6kkel
torténik, melyek az inverterek AC elosztéjdban kerllnek egyesitésre. A foldelési ellenallas
értéke legfeljebb 2 Q lehet. A kdzépfesziltségl 22 kV-os halézat érintésvédelme IT. A foldelési
ellenallas értéke legfeljebb 5 Q lehet.

8.4. Foldelés, villamvédelem és tulfesziiltség védelem

8.4.1. A tervezett villamvédelmi rendszer leirasa:

A raktar épuletére, ill. a foldre telepitett villamvédelmi rendszert a tervdokumentacid
készitésének id6pontjdban hatalyos kotelezé érvényl jogszabaly alapjan adjuk meg, (jelen
idépontban: 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet (OTSZ), ennek melléklete a Tlzvédelmi Mlszaki
Iranyelv (TvMI) valamint az MSZ 62305:2012 szabvanysorozat), ezért a villamvédelmi rendszert
ezen el6irasoknak betartasaval kell kialakitani.

A turbinagéphazra telepitett villdamvédelmi rendszer ,nem norma szerinti” kialakitasu, ezért az
MSZ274 szabvanysorozat, ill. a Iétesités idépontjaban érvényes OTSZ szerint kell kiegésziteni.

A villamvédelmi rendszerek részletes leirasat és felllvizsgalatukat kulon miszaki leirasok
tartalmazzak (Mellékletek).
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A villamos berendezés EMC zavarvédelmét elsdsorban a beépitett berendezések és
készllékek termék szabvanyok szerinti kivitele biztositja. A gyengearamu, informatikai jelzé
vezérl6 haldzatok arnyékolt vezetékekkel készlljenek.

A villamvédelmi rendszer részletes kialakitasat a villamvédelmi kiviteli terv tartalmazza.

A foldre telepitett I. és Il. PV egységek a villamosm{ meglévé villamvédelmi rendszerének
véddovezetébe kerll telepitésre. A kiviteli tervben a védelmi zénakat a tervben feltiintettik.

8.5. Véletlen érintés elleni védelem

A tervezett napelemes kiserébmd egy Uzemeld erédmi terlletén létesll, ahova az erémdi
személyzetén kivll csak az arra feljogositott személyek, ill. latogatdk esetén csak kioktatott
személy kiséretében Iéphetnek be. A belépés tényét ,napldban” kell régziteni.

A napelemes kiserdm(i, sajatos létesitménynek (épitményfajta) minésil. Uzemszeriien vezetd
részek, ember altali véletlen vagy szandékos megeérintését, veszélyes megkdzelitését miszaki
intézkedéssel meg kell akadalyozni.

A berendezések aktiv részének érintés elleni, a szilard idegen testek és folyadékok behatolas
elleni védettségi fokozatot az MSZ-EN 60529:2011 szabvany szerinti "IP" jeloléssel kell
megadni. A burkolt berendezések védettsége a mells6 oldalon legalabb IP 2X legyen. A
szabadtéri hasznalatra tervezett berendezések védettségi fokozatanak jelében a masodik
szamjegy legalabb 3 legyen.

Az alkalmazott berendezések védettsége:

e inverterek IP 65
e inverter csatlakozok IP 54
e BHTR allomas IP 43
o kdzépfesziiltségl eloszté IP2XC
e kompakt megszakito IP2XC
e 0,4 kV-os elosztok IP54

Az inverterek a DC és az AC oldali elosztéban lévé kapcsoldkkal levalaszthatok a
villamos haldzatrol, amely az esetleges karbantartds esetén a védelmet biztositja.
Amennyiben feszlltség alatt (normal Gzemallapot) vannak az inverterek és az elosztok,
akkor azok tokozasa, megakadalyozza a feszlltség alatti részek megérinthet6ségét. A
transzformator allomason és az elosztdo szekrényeken figyelmeztetd feliratot kell
elhelyezni.

A napelemek nem feszultség-mentesithetdk. Ennek megfeleléen az eré6mi DC elemeit
feliratozassal kell ellatni, ugymint ,VIGYAZZ! VESZELYES EGYENFESZULTSEG!, ill.
DC HALOZATY".

A ,Turbina géphaz’ és a ,Raktar’ épulet fébejaratanal tablat kell elhelyezni, amely
figyelmeztet arra a korulményre miszerint az épuleteken napelemes kiserémuivek
uzemelnek.
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Tekintettel arra, hogy a napelemes kiserémi egy meglévd villamosmi (vizerémi)
terlletén létesul a kerités létesitése nem kotelezd. A meglévd létesitmény teruletén
ugyanis illetéktelen személyek nem tartézkodhatnak, ill. a villamosmu teruletére belépd
és nem oda beosztott munkavallalok, latogatdk, csak az erébmi vezetése altal megbizott
szakképzett vagy kioktatott munkatarsak kiséretében Iéphetnek be. A belépés tényét
,Naplo”-ban kell régziteni.

9. Iranyitastechnika

Az iranyitastechnika biztositasara a Protecta IED-EP+S24 S2 DSZIV telemechanika szolgal.

Az |IED-EP+S/S24 megoldast nyujt szabadvezetékes és kabeles rendszerek védelmére az
eloszté haldézatokon. Tovabba kivaléan alkalmazhatd alap- és tartalékvédelemként is motorok,
transzformatorok és kiserémuiivek védelmére lakossagi és ipari alkalmazasoknal, ahol fliggetlen
és redundans védelmi rendszer sziikséges. Attol fliggben, hogy melyik a kivalasztott standard
konfiguracio, az IED (intelligens elektronikus eszkdz) alkalmazhatd kozépfesziltségl szigetelt,
ellenallason keresztil foldelt, kompenzalt vagy kézvetlenll féldelt halézatok védelmére.

A készilékek a standard konfiguracioknak kdszonhetéen a védelmi beallitasokat kdvetben
kozvetlenll Gzembe helyezhetbek.

Az |IED-EP+S/S24 védelmi készulékek tamogatjak a kiulonb6zé kommunikacios protokollok
széles skalajat, beleértve az Uj IEC 61850 alallomas automatizalasi szabvanyt, a horizontalis
GOOSE kommunikaciét, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103 protokollokat.

A készllék rendelkezik egy beépitett digitalis zavarirdval, mely akar nyolc analog és 32 digitalis
csatornat képes rogziteni. A felvételeket a készllék egy nem felejt6 memdéridban tarolja,
ahonnan a tarolt adatok letoltetheték késébbi hiba elemzés céljabdl.

Annak érdekében, hogy az irdnyitastechnikai rendszerek a mez6szintli eseményekrdl tudomast
szerezzenek, a készllék nem felejté memarigjaban 1000 id6bélyegezett eseményt tud tarolni.
Abban az esetben, ha a készllék atmenetileg nem kap tapfellatast a meméria a benne tarolt
adatokat valtozatlanul megtartja.

A beépitett kioldokor ellendrzési funkcié folyamatosan figyeli a kioldokdrok épségét a
megszakitd zart helyzetében, és informaciét szolgaltat a felhasznalé szamara a kioldokor
allapotarol.

Az IED beépitett 6nellen6rzdi rendszere folyamatosan figyeli a készllék hardverének allapotat
és a készllék mikodését. A beépitett Onellendrzd funkcié minimalisra csokkenti hibas miikodés
kockazatat, mivel az esetleges keészulék meghibasodas esetén, azonnal jelzést ad a
rendellenes allapotrol.
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9.1. Miik6dtetések, jelzések, mérés
22 kV-o0s JO1 kitaplalé cella

Tokozott cella
o szakaszold kapcsolo kint-bent allasjelzés
e szakaszold kapcsol6 Ki-Be mikddtetés
o szakaszolé kapcsolé rugd felhiuzé motorjanak tapfesziltsége (220 V DC), foldel6
szakaszolé kint-bent allasjelzés, zarlatjelzés

22 kV-o0s J02 mérécella és transzformator leagazasi cella:
o megszakito kioldott
e védelem UKE
¢ megszakité kint-bent allasjelzés
o megszakitd ,KI” mikodtetés (,BE” tavmiikddtetés nem engedélyezett)
o megszakité rugo felhiizé motorjanak tapfesziltsége (220 V DC), foldelé szakaszold kint-
bent allasjelzés

k6z0s jelzések:
e megszakito kioldott
e védelem UKE

A védelmek tapellatasa és a vezérlések (megszakitdo Ki és Be tekercsek) 220 V DC
feszlltségrél, a vizerémi szlinetmentes halézatardl térténik.

10. Uzemeltetési feltételek
10.1. A napelemes kiserémilii egység tervezett lizemallapota

A napelemes kiserémi folyamatos Uzemre tervezett, parhuzamos kapcsolatban all a kdzcélu
halozattal. Villamosenergia-termelés csak megfeleld fényviszonyok megléte esetén torténik. Az
optimalis teljesitmény elballitasat az inverterek MPP szabalyzoja biztositja, de a "primer"
napenergia napelemeket elér6 sugarzas intenzitdsa a meghatarozé. A megtermelt és a
halozatra kiadott maximalis teljesitmény (cos®=1,0) 260 kVA, amely egyben az inverterek AC
oldali engedélyezési teljesitménye is.

10.2. Szinkronozas

Szinkron kapcsolatot vagy parhuzamos uzemet a kdzcélu halézat és a termel6- berendezések
ko6zo6tt az inverterek hozzak létre. Ez a kapcsolat csak megfeleld halézati paraméterek,
feszlltség megléte esetén lehetséges. A kdzcélu haldzat fesziltségét (nagysaga — irdnya —
impedanciaja — frekvenciaja stb.) érzékeli és értékeli az inverter megfeleld mér6 eleme. A
megfeleld értékelés utan, ha a napelemeket érd energia intenzitds megfelel6 létrehozza a
szinkron allapotot.
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10.3. Miiszaki alapfeltételek a Termel6 részére

A VTB tulajdonos-uzemeltet6je mdiszaki alaptételként tudomasul veszi, hogy a
kozépfeszultségl halozatra csatlakozé napelemes kiserémi egységei kitettek a kof haldzati
védelmek, gyors (GVA) és lassu (LVA) visszakapcsolasi miveleteinek a transzformator
atkapcsolé automatikak okozta (ETRA) rovid ideji aramszineteinek, valamint mas nem a
kooperaciot biztosité vonalakon bekdvetkezdé zarlati eseményeknek. llyen estekben a
napelemes kiserdmi védelmeinek a termel6 egységet 100 msec-on belll automatikusan le kell
valasztania a szolgaltatd halézatardl. Ha a halézati zavar megsziinik a termelé egységet az
illetékes elosztéhalozati lzemiranyitd kdzpontjanak engedélyével lehet Ujra inditani a telefonon
tortént bejelentés, illetve a kapott engedély alapjan. Automatikus visszatérés nem lehetséges.

Mindezeken tulmenden a termelének tlrni kell az egyeztetett tervszer(i kapcsolasok okozta
révid és hosszu idejl Uzemszineteket.

Veszprém, 2018. aprilis 10.

Szurmai Zoltan Csanyi Zoltan
okl. villamosmérnok, vezetd tervezd vilamosmeérnok, tervez6
V 19-0065/2022, EN-ME 19-0065/2022 EN-ME 19-0952/2019
EN-VI 19-065/2022, VN-33/2012/19 V 19-0952/2021
HI-korl. 19-0065/2022 VN-69/2017/01
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11. Mellekletek

11.1 Helyszinrajz (térképmasolat)

Nyiregyhazi Jarasi Hivatal z z . a¢ - 42 / 20K
4401 Nyrogrhdza Térképmasolat |

Bathori u. 13.

Iktatészam: 1/1557/2017
Szelvényszam: 89-311-3 Méretarany: 1:4000 ~ Vetilet: EOV
TISZALOK, kultertlet 526/5

! R R
ah-nyilvantartsi térképi agatbazis tartalmaval.

NG

Markus Laszlé
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11.2. MAVIR Zrt. levele: Tajékoztatas halézathoz torténé csatlakozasrol

-M- MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ATVITELI RENDSZERIRANYITO ZRT.
MAVIR
S

Tiszaviz Vizerém{ Kft. Azonosito: R0 RCZEY

MAVIR-AIG-LEV-01410-00-2016-12-28 i.'”
Otvés Pal Ugyvezetd igazgatd “
4450 TISZALOK

Ugyintézé: Gabro Gébor
Vizerémo

Telefonszdm: (+36 1) 304 1420

Térgy: Tajékoztatds hdlézathoz térténd

csatlakozasrdl

E 2O, Cq
i L olu.’..}‘;........m. B

Tisztelt Ugyvezetd Igazgaté Ur! E..,Lg,a Utszdm g n’ “,“',

Koszonettel megkaptuk 2016. december 1-jén kelt levelUket, melyben a 269 kWp
teljesitményd naperdmives bdvitési szandékukrdl tajékoztatjak Tarsasadgunkat. A Tiszaviz
Vizer8m0G Kft. tulajdondban és Uzemeltetésében lévé Tiszaldk 120/35/22 kV-os, a Magyar
Energia Hivatal 613/2011. sz. hatdrozata alapjan nem k&zcély aldllomas 22 kV-os
kapcsoldberendezéshez térténd hdldzati  csatlakozdssal kapcsolatban az  aldbbi
dliésfoglaldst és téjékoztatdst adjuk.

Az elbzetes vizsgdlatok alapjan az Onék dltal tervezett fejlesztés megvaldsulasanak
muszaki akaddalyat nem latjuk.

A csatlakozési pont helyét, valamint a csatlakozassal kapcsolatos miszaki kérdéseket az
Uzemi Szabdlyzat (USZ) csatlakozasi eldirasainak megfeleld Csatlakozési Terv keretében
kell tisztazni, illetve véglegesiteni, melyet a csatiakozni szandékozo, vagy a megbizasabdl
feljogositott vdllalkozd készit el. A Csatlakozasi Tervet jovahagyds célidbdl a MAVIR ZRft.,
mint Rendszerirdnyitd részére kell benyUjtani.

Amennyiben a hdlézati csatlakozdssal kapcsolatban tovdbbi kérdéstk merline fel, az
Atviteli Igazgatésdg munkatarsai ez irdny0 megkeresésik esetén készséggel dlinak az
Ondk rendelkezésére.

KérjUk, hogy az elézéek szerinti dlldsfoglalésunkat és tdjékoztatdsunkat elfogadni és az
Uggyel kapcsolatos tovabbi déntéseik sordan figyelembe venni sziveskedjenek!

Budapest, 2016. december 28.

Udvézlettel
1.2

Yogyer ya——LMA VIR
%é?“”"\ S A

Veszely Viktor / Alfoldi Gabor
atviteli igazgato rendszeriranyitdsi igazgatd

WWW.MAVIR.HU ——

H-1031 BUDAPEST, ANIKO U. 4, | LEVELEZES! Clm: M-1111 BUDAPESY, PF. 53 | TELEFON: (+35 1) 304 1000 0 \gﬂi l\au. \9 lB | E&f&sg

FAX: (+36 1) 304 1719 | CEGUEGYZEKSZAM: 01-10-044470 (FOVAROS! TORVENYSIEK CGBIROSAGA) *
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11.3. MAVIR Zrt. levele: Napelemes kiser6mi Csatlakozasi Terv

Otvés Pal MAVIR-AIG-LEV-01052-00-2017-10-02
Ugyvezeté igazgatd

Tiszaviz Vizerémd Kft. .
szav o Kit lktatdszam: &G — BA22 A/ Lol Ml v

Tiszaldk, Vizer8m{ 4450 Ugyintézé: dr. Romhanyi Rébert

Telefonszam: (+36-1) 304 1468

2 S, R, S X : Oldalak szédma:]
Targy: Napelemes kiserdmU Csatlakozasi Terv

é&s Halbézati Csatlakozdsi Szerz6dés

———

e JOIE |G 04
l.'.&ﬁ M.L.k:‘..n... = v
Utbszéam £idado

Tisztelt Ugyvezeté Igazgaté Url

Koszdnettel kézhez vettlk a 2017. szeptember 18-an kelt, 1-79/2017
iktatészdmu levelét, melyben megkildte a MAVIR ZRt. részére a Tiszaldki
Vizeromu terUletén létesitendd 260 kVA csatlakozdsi teljesitményld napelemes
kiserdmU (a tovdabbiakban: Kiserémd) Csatlakozdasi Tervét, valamint az ehhez
kapcsolddd hdaldzati csatliakozdsi szerzédés modositdsdnak tervezetét. A
Csatlakozdasi Terv alapjdan a KiserémU a Tiszaviz Vizeréma Kft. tulajdondban allé
Tiszaldk 132/35/22 kV-os aldllomds 22 kV-os gyUjtésinjehez csatlakozna, azaz
nem a MAVIR ZRt. tulajdondban allé kézcéllu hdldzati elemekhez.

A villamos energidrdl szold 2007. évi LXXXVI. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasardl szold 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének
(Vilamos halézati csatlakozdasi és hdldzathaszndlati szabdlyzat) 2.1. pontja
alapjdn hdldzati csatlakozdsra vonatkozd rendszerhaszndldi igénybejelentést
erédmuU esetén - tdbbek kdz6tt - annak kell tenni, aki a kdzcélu hdldézathoz
kivan csatlakozni, vagy azt rendszerhaszndaloként igénybe kivanja venni, illetve
aki a mar kiépitett halézati kapacitas bdvitését igényli. A MAVIR ZRt.
megvizsgdlia a Csatlakozasi Tervben szerepld csatlakozdsi igényt, azonban
annak nincs hatdsa a MAVIR ZRt. tulajdondban dllé kdzcéld hdaldzati
elemekre, a KiserdmU csatlakozasa miatt az atviteli haldzaton nem szikséges
beavatkozdast végezni.

A magyar vilamosenergia-rendszer Uzemi Szabdlyzatédnak 5.1.6 pontja
alapjgn a MAVIR IZRt-nek abban az esetben szUkséges az erémuivi
csatlakozdssal dsszefiuggd csatlakozdsi tervet jbvahagyni, amennyiben az
erdbmuU az dtviteli haldézatra csatlakozik, 132 kV-os (vagy afeletti) feszUliségl
hdlézatra csatlakozik és a tervezett beépitett teljesitménye eléri az 5 MW-ot,
vagy amennyiben meghaladja az 5§ MW tervezett beépitett teljesitményt,

WWW.MAVIR.HU

H03 BUDAREST. ANIKO UL 4 | LEVELEZES Cla: H-1311 BUDAPEST, PF S2 | TELEFON [+38 1) 304 %000 4 0 | & 1 c ‘ q 0 ' ‘ e .
FAX: (36 1) 304 719 | CEGJEGYZEKSZAM. 07-10-084470 (FOVAROS! 1GRVENYSZEK CEGEIROSAGA) kY ®, A i\
S6S "= S6S 7 S6S = S6S S6S
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illetve ezen er6mulvek koérUiményeinek vdltozdsa esetén. A Kiserémo
dlléspontunk szerint egyik esetkérbe sem tartozik, ezért véleményink szerint a
Csatlakozdsi Terv elbirGlasa nem tartozik a MAVIR hatéskdrébe.

Tekintettel arra, hogy a KiserbmU rendszerhaszndléi tulajdonba térténd
csatlakozasdhoz az atviteli halézaton nincs szikség jarulékos beavatkozasra
sem, a MAVIR ZRt. részérdl nincs moUszaki akaddlya a Kiserém(U Tiszaldk
132/35/22 kV-o0s al@llomdas 22 kV-os gyUjtdsinjéhez térténd csatlakoztatdséhoz.

A fentiekkel 6sszhangban és kdzvetlen Gtviteli halézati csatlakozds hianydban
véleményink szerint a megépitendé Kiserémire hdlézati csatlakozdsi
szerzbdést sem szUkséges kotni, illetve a meglévét sem szikséges ezen
indokbdl médositani. Az egyéb szerzédéses adatvaltozdsok kapcsdn pedig
jelezzik, hogy amennyiben szikséges, Ugy azokat a MAVIR ZRt.
Uzletszabdlyzaténak VII./13.13. sz. meliéklete szerinti médosité adatlap
alkalmazasaval javasoljuk médositani.

Budapest, 2017. okidber 2.

Tisztelettel:
Lig MA
4 / A' Q\-‘mr' Vllomosenergia-ipan Arvi
‘@/ el OrfkGiien MOkOAG Pégven
Alféldi Gabor Veszely Viktor
rendszeriranyitasi igazgaté atviteli igazgatd

MAVIR ZRt. MAVIR ZRt.W
¢ N
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11.4 Napelem adatlap

aty WINAICD
Ans Newde an Lh':ﬁmj

16,8%-0S HATASFOK

Mert a normak azért vannak, hogy tilteljesitsuk dket A rendszertuzek tobbet jelentenek egy anyaqgi karnal

Haromszorosan tulteljesitett IEC normak @ 100%-os bevizsgalas maximalis visszaramra

¥ &)

99%-o0s relativ hatékonysag 25 | 25 év linedris teljesitménygarancia
mert 3% hozamtobblet sokat jelent lod fo 12 ev termékgarancia
12
®.--| ANTI-PID technolégia 2 év teljes koru biztositassal
v Q Weil 20 % Ertragsverlust vermeidbar sind mert sosem tudni, mit hoz a jovd
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am WINAICO
- - == Ans RNewde an Ct{rﬁmj

B Mechanikai adatok
E - T Cella polikristalyos szilfciumcellak 156x156 mm
Celldk mennyisége és bekotése 60 dt rosan kapcsolva
- +
i Ha 4 pE7

WINAICO WST-P6

€T T

dls

WST-széria Hatulnézet

B

Tanusitvanyok

IEC 61215, IEC 61730-1/-2, UL 1703 Ed. 3, MCS, JET, CE

Elektromos adatok (STC) WS5T-265P6 WST-270P6 WST-275P6 WST-280P6
Névieges teljesitmény P 1265 270 275 280 Wp
Ve | 313 313 33 313 \'
L 849 8,65 881 897 A
Vi 381 \'
9,21 A
159 %
Vimz 65 200 Wir ndard viz J
Ny hullé 24 rsekie
tar i0a +10
Elektromos adatok (NOCT) W5T-265P6 WST-270P6 WST-275P6 WST-280P6
Nevieges teljesttmeny P | 194 198 202 205 Wp
Max tmenynel Y
feliép Yur | 282 282 283 283 v
Ma
fell I 6,88 7.01 7,14 727 A
Uresjdrati feszultség v, 346 348 350 352 v
Zarlati dram X 7,61 7.7 7,78 787
Az elektromos adatok a cellak standard uzemelés ipotara értenddk: 800 WimZ: 200C; AM 1 5; 1 m/s szélsebesséq

)6 tudni...

Magyar képviselet:

SZALONTAI Rendszenntegrator Kit

A WINAICO védjegy tulajdonosa a Win Win Precision Technology Co, Ltd

13010 www.winal
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a5 WINAICO

. Poayes fo Paﬁn'm
:
|9
I w0
o % A Mechanikai adatok
[T Cella Polikristalyos sziliciumcelldk 156.75 x 156.75 mm
o Celldk mennyisége és 60 db sorosan kapcsolva
|L bekotése
wv - + Meéretek 1,665 x 999 x 35 mm
Saly 19.0 kg
; Kabelhossz 1000 ol 4
. = § Uvegvastagsag 3.2 mm
25 AR L Keret Fekete eloxalt aluminium
O Csatlakozé doboz P67
Csatlakozo tipusa MC4 (PV-KBT4/PV-KST4) IP68; QC4.10 IP67
U laki ( )
E Tizveszélyességi osztaly Typ 1
— Miikodési paraméterek
418 .
; 1_2;= — Uzemi hémérséklet —40 °C +85 °C kozott
961 Maximélis rendszerfeszultség IEC/UL 1,000V/1,000V
Maximalis visszaram 25A
Maximalis terhelés 5,400Pa
A celldk normal uzemi hémérséklete NOCT 45°C +3°C
Hémérsékleti egyatthatd P, —0.43 %/°C
Hémérsékleti egyutthato V. -0.33 %/°C
| " Hémérsékleti egyatthatd lee 0.06 %/°C
1135 e oq:
Mértékegység: mm
ayses Tanusitvanyok
999
IEC 61215, IEC 61730-1/-2, UL 1703 Ed. 3, MCS, JET, CE
Elektromos adatok (STC) WST-285P6 WST-290P6
Névleges teljesitmény P | 285 290 Wp
Max. teljesitménynél
felléps feszultség Vie [313 2 Y
Max. teljesitménynél
fellépd dramerdsség e a1 .27 A
Uresjarati fesziiltség Voo |389 39.1 '
Zarlati dram [ 9.57 9.65 A
Modulhatasfok 17.1 17.4 %
Teljesitménytolerancia -0/+5 w

A modul hatasfok csokkentése 1.000 W/m2-rél 200 W/m2-ig: < 4 %. Az elektromos adatok standard vizsgalati korilményekre
vonatkoznak (STC): 1.000 W/m? -es lathat6 fény hullamhosszd napsugérzas, 1.5 AM (Légtomeq tényezd), 25 °C-os cella hémérséklet.
AP, ., mérések tlréshatara standard tesztkorilmenyek kozétt +3 %. Egyéb elektromos adatok pontossaga 10 %.

Villamos adatok (NOCT) WST-285P6 WST-290P6

Névleges teljesitmény P | 208 212 Wp
Max. teljesitménynél

fellépé fesziltség Ve [ 282 e i
Max. teljesitménynél L, |7.39 7.52 A
felléps aramerdsség MP

Uresjarati fesziiltség Vi |[EEG 358 v
Zarlati dram lge 7.82 7.89 A

Az elektromos adatok a cellak standard tGizemelési allapotara értenddk: 800 W/m?; 20 °C; AM 1.5; 1 m/s szélsebesség.

435 y E WINAICO ist eine Marke der Win Win Precision Technology Co., Ltd.
r‘ -

WINAICO Deutschland GmbH - IndustriestraBe 68 - 97993 Creglingen
Telefon +49(0)7933/700300 - Telefax +49(0)7933/7003010 - www.winaico.com

A megadott informacidk pontossagat nem garantéljuk. Fenntartjuk a valtoztatasokhoz vald jogot. d221-TW.03 17/agentur-bemberg.de
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elek és akkumulator megoldasok nyujtotta
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etéségek révén

55 éves tapasztalat

19,8 %-0s modul hatéasfok

Garantalt pozitiv teljesitmény
tolerancia (0/+5 %)

Tartos kialakitas

=

L

Vezet6 napelem marka dij

Bizonyitott min&ség

VDE (IEC/EN 61215, IEC/EN61730), CE /Il
biztonsagi osztély, A alkalmazasi osztaly, DIN
EN 13501-1 (E osztaly)

All6 vagy fekvé rogzités
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NQR256A | 256 W

Az innovativ megoldas

256 W
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_
1 9,8 % modul hatésfok

Back Contact
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Elektromos adatok (STC)

Névleges maximalis teljesitmény P
Uresjérati fesziiltség A
Révidzarlati aram [
Munkaponti mikadési fesziiltség \/mpp
Munkaponti mikadési aramerdsség ‘mw
Modul hatésfoka ,

STC = Standard tesztkortimények kozott: besugarzasi szint 1 000W/m2, AM 1,5.

Nevleges elektromos jellemz6k az Isc, Voc megadott értékeinek +10%-an és a Pmax 0 és +5% kozott értéken beliil vannak (teljesitmény mérés toleranciaja +3 %).

NQ-R25
256
32,49
9,95
21,53
93
19,82

Cellahdmérséklet 25 °C.

A hatasfok csokkenése a besugarzas 1.000W/m2-rdl 200W/m2-re (Tmodul = 25 °C) esdkkenésekor kevesebb, mint 5 %.

Elektromos adatok (NOCT)

Névleges maximalis teljesitmény P
Uresjarati fesziiltség v,
Rovidzarlati aram [

Munkaponti mikadési fesziiltség v

Az elektromos értékeket a cellak névieges miikodési korilményei mellett mértek: Besugarzas 800 W/m2, leveqgd homérseklet 20 °C, szél sebesség 1m/s. NOCT : 47,9°C (cella névleges miikédési homerséklete).

Mechanikai adatok Méretek (mm)

Hosszlsag 1318 mm
Szélesség 980 mm
Mélység 46 mm
Tomeg 17 kg

-0,377 % /°C

-0,095 %/°C

| 0,053 % /°C

Hatarértékek

Maximum rendszer fesziiltség 600 VDC

Tulfesziiltség védelem 15A
Homérséklet tartomany -40-161 90° C-ig

Max. mechanikus terhelés (ho/szél) 2,400 Pa

Tesztelt ho terhelés (IEC61215 teszt*) 5,400 Pa

Altalanos adatok

Cellak
Eldlapi tveg
Keret eloxalt aluminium 6tvozet, fekete

Kapcsold szekrény

Vezeték

SMK, tipus PV-03 sorozat, IP67 mindsités. A modul csatlakozo vezetékeinek meghosszabbitasahoz csak
azonos sorozatl SMK csatlakozot hasznéljon vagy

Csatlakozo

NQ-R25

182,3

248

980

Miiszaki szakért: SZES7 19-0065/2022, Mb7-SZ, Mb21-SZ 19-0065/2022

Iroda: Veszprém, Papai ut 41. 8200, 88/329-119
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*Tovabbi részleteket a Sharp telepitési kézikdnyvében talél

monokristélyos Si, 157 mm = 157 mm, back contact tipusu, 48 cella sorosan

tiikrézédésmentes, nagy ateresztd képességu, alacsony vastartalmu edzett tveg, 3 mm

PPE/PPO gyanta, IP65 minGsités, 110 x 109 x 17 mm, 3 bypass didda

PV1-f kébel 4,0 mm, hossz(isag 1.000 mm

MultiContactAG MC4 csatlakozot (PV-KST04/PV-KBT04)

Empower yourself Kapcsolat - Sharp

vers,

SHARP ELECTRONICS GMBH
ENERGIA MEGOLDASOK

NAGELSWEG 33
20097 HAMBURG
NEMETORSZAG
T:
F:

SHARP

35

+49(0)40/2376-2436
+49(0)40/2376-2193

Csomagolas adatai

Modulok / raklap 26db
Raklap mérete (Hx Szx M) 1,023 mx 1,341 mx 1,6m

Raklap sulya: kb. 490 kg

Kapcsolat - Kivitelezé

Helyi képviselet: Benelux orszagok Solarinfo.seb@sharp.eu, Franciaorszag Solarinfo.fr@sharp.eu, Németorszag Solarinfo.de@sharp.eu, Lengyelorszag energy-
info.pl@sharp.eu,Spanyolorszag és Portugalia Solarinfo.es@sharp.eu, Egyesiilt Kiralysag Solarinfo.uk@sharp.eu, Egyéb orszagok Solarinfo.Europe@sharp.eu
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Megjegyzés: A miiszaki adatok elézetes bejelentés nélkiil is megvaltozhatnak. Sharp termékek hasznélata elétt kérjtk, tajékozodjon a Sharp legfrissebb adatlapjairdl. A Sharp nem véllal feleldsséget az olyan eszkdzokben keletkezett karért, melyeket téves informéciok alapjan szereltek fel Sharp termékekkel. A

milszaki jellemzok kis mértékben eltérhetnek és nem garantaltak. A telepitési és hasznalati Gtmutatok megtalalhatok a kapcsolodd kézikényvben, vagy \ﬁﬁ\[hetﬁia www.sharp.eufsolar nldalrﬁ?. Ez a modul nem kéthetd kizvetleniil terhelésre.
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11.5. Inverter adatlap

KACO
new energy.
Powador

10.0 TL3
12.0 TL3
14.0TL3
18.0 TL3

Kezelési utmutato

B Az eredeti német nyelvii valtozat forditasa
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Miszaki adatok K n c 0 @

new energy.
4 Miiszaki adatok
41 Villamossagi adatok

Bemeneti értékek 10.0 TL3 12.0TL3 14.0 TL3 18.0TL3
Max. ajanlott PV generatorteljesitmény [W] 10 000 12 000 14 000 18 000
DV MPP tartoméany -tol [V] -ig [V] 350 -800 350 - 800 350 - 800 420 - 800
Munkatartomany -tol [V] -ig [V] 200 - 800*
Indulasi feszlltség [V] 250
Uresjérati fesziiltség [V] 1000 (inditas 1 000-ig)
Névleges aramerosség, max. [A] 2x 18,6
Kovetonkénti max. teljesitmény [W] 9200 10 200 12 800 15 300
Stringek szama 2x2
MPP szabalyozdk szama 2
Poluscsere elleni védelem rovidzardioda

DC tulfesziiltségkategoria l

*A készulékspecifikus MPP fesziltség alatti feszliltségek esetén a lehetséges bemeneti teljesitmény csokken. A
bemenetenkénti névleges dramerdsség 18.6 A-re korlatozodik. A 250 V-ndl alacsonyabb MPP feszlltségti PV generatorokndl a
Paraméterek mentben be kell allitani az induldsi feszultséget.

Kimeneti értékek
Névleges teljesitmény [VA] 9000 10 000 12 500 15000
Teljesitmény max. [VA] 9000 10 000 12 500 15000
Halézati feszultség [V] 400/230(3/N/PE)
Névleges aramerdsséqg [A] 3x13,0 3x14,5 3x18,1 3x218
Aram max. [A] 3x13,0 3x 14,5 3x18,1 3x21,8
Haloézati frekvencia [Hz) 50/ 60
cosfi 0,80 induktiv - 0,80 kapacitiv
Betaplalasi fazisok szdma 3
Torzitasi tényezd [%)] <5

AC tulfesziiltségkategdria 1l

Altalanos villamossagi adatok

Hatasfok, max. [%] 98,0 98,0 98,0 98,0
Hatasfok, eurép. [%] 97,4 97.5 97,6 977
Bekapcsolasi aram [A] és bekapcsolasi 4,52A/4,4ms

id6tartam [ms]

Sajat fogyasztas: éjszakai [W] <15

Betaplalas also hatara [W] 20

Kapcsolasi koncepcid transzformator nélkili

tabldzat 1. Villamossdgi adatok

12. oldal Kezelési utmutaté Powador 10.0 TL3,12.0 TL3,14.0 TL3,18.0 TL3
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Miszaki adatok

KACO

new energy.

Transzformator

nem

Halézatfelligyelet

orszagspecifikus

CE megfelel6ség

igen

tdbldzat 1. Villamossdgi adatok

4.2 Mechanikai adatok

10.0 TL3, 12.0 TL3, 14.0 TL3, 18.0 TL3

Kijelzé

grafikus LCD-kijelz8, 3 LED-es

Kezel6elemek

4 iranyu nyomogomb, 2 db nyomégomb

Interfészek

Ethernet, USB, RS485, SO

Zavarjelzé relé

potencidlmentes zar6 230V /1 A

AC csatlakozok: NYAK kapcsok

NYAK kapcsok a késziilék belsejében
(max. keresztmetszet: 16 mm? flexibilis, 10 mm? merev)

AC csatlakozok: kabelbevezetés

kabelbevezetés M40-es kdbelcsavarzaton keresztil

DC csatlakozok

8 (2 x 4) MC-4-kompatibilis csatlakozédugd

Ethernet csatlakozds: kabelbevezetés

kabelbevezetés M25-6s kabelcsavarzaton keresztiil

Opcionalis DC csatlakozd

Kdrnyezeti hémérséklettartomany [°C]

-25 - +60, +40 felett teljesitménycsokkenés

Levegé paratartalom tartomany (nem kondenzalo)

0-95
[%]
Maximalis felallitdsi magassag [m kdzéptengerszint 2000
felett]
Hémérséklet-felugyelet igen
Hiités (szabad konvekciod (K) / ventilator (L)) L
EN 60529 szerinti védettség IP65

2

Szennyezettség mértéke

Zajkibocsatas [dB (A)]

< 52/ ventilatoros tizem nélkil zajtalan

DC megszakito

beépitve

Haz

aluminiumontvény

Ma x Sz x Mé [mm]

kb. 690 x 420 x 200

Ossztémeg [kg]

40

tdbldzat 2. Mechanikai adatok

Kezelési atmutatd Powador 10.0 TL3,12.0 TL3, 14.0 TL3,18.0 TL3

13. oldal
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KACO

new energy.

Adatlap

blueplanet
15.0 TL3 INT
20.0 TL3 INT
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Technikai adatok

blueplanet 15.0 TL3 INT | 20.0 TL3 INT

Villamossagi adatok 15.0 TL3INT 1) 20.0 TL3 INT

Input variables

Maximalis PV-generator teljesitmény 18000 W 24000 W
MPP-tartomany@Pnom 420V ... 800V 515V ... 800V
Munkatartomany 200V - 950V 200V - 950V

Min. DC fesziltség/inditéfesziiltség 200V / 250V 200V / 250V
Uresjarati feszultség 1000V 1000V

Bemeneti aramerésség, max. 2x186 A 2x20A

MPP kovetSk szama 2 2

max. teljesitmény / kdvetd 14,9 kW 15.0 kW

Stringek szdma 2x2 2x2

AC-kimenet

Névleges teljesitmény 15000 VA@230V 20000 va@230 Vv
Haldzati fesziiltség 400V / 230V (3/N/PE) 400V / 230V (3/N/PE)
Névleges dram 3x21,8A 3x29A

Névleges frekvencia 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

cos fi 1 induktiv ... 0.3 kapacitiv 1 induktiv ... 0.3 kapacitiv
Betaplalasi fazisok szama 3 3

Altalanos villamossagi adatok

Maximalis hatasfok 98,0% 98.4%

Eurdpai hatasfok 97,7% 98.1%

Sajat fogyasztas, éjszakai 1.5W 1.5W

kapcsolasi koncepcié transzformatormentes transzformatormentes

Halézati monitoring

Kijelzé

Helyi el6irasoknak megfelelen

grafikus kijelzé + LED

Helyi eléirasoknak megfelelen

Mechanikai adatok

grafikus kijelz6 + LED

Kezelbelemek

4-iranya kereszt-billentylizet + 2 gomb

4-irdnyu kereszt-billentylzet + 2 gomb

Interfészek

szabvany: 2 x Ethernet, USB, RS485
opcié: SO, 4-DI, 4-DO

szabvany: 2 x Ethernet, USB, R5485
opcié: SO, 4-DI, 4-DO

Zavarjelzo relé

szabvény: 2 x Ethernet, USB, RS485

szabvany: 2 x Ethernet, USB, RS485

Csatlakozasok

DC: napelem csatlakozo, AC: kabel csatlako-
zas M40 és sorkapocs (max. keresztmetszet:
16 mm2 flexibilis, 10 mm2 merev)

DC: napelem csatlakozo, AC: kabel csatlakozas
M40 és sorkapocs (max. keresztmetszet:
16 mm2 flexibilis, 10 mm2 merev)

Kérnyezeti hémérséklet

-25°C ... +60°C "

-25°C ... +60°C "

Hités

mesterséges konvekcié

mesterséges konvekcio

Védettség IP65 IPES
Zajkibocsatas <53 dB(A) < 53 dB (A)
DC megszakito beépitve beépitve

Haz Aluminium-6ntvény Aluminium-Gntvény
Ma x 5z x Mé 690 x 420 x 200 mm 690 x 420 x 200 mm
Tomeg 46.6 kg 46.6 kg
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11.6. Tartészerkezet (Schletter PvMax3 és Schletter ALUGRID+ és ALUGRID100+)

—Screrrer

PvMax3

Das preiswerte Baukastensystem fiir die Freiflache

* Keine Durchdringung des Untergrundes

* Stabilitat und lange Lebensdauer

* Perfekt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

* hohe Korrosionsbestandigkeit (100% Aluminium)

* schnelle und kostengtinstige Projektierung, auch bei
Sonderplanungen

» kompletter Statiknachweis inklusive Fundamentierungs-
berechnung mit Dibelempfehiung

* schnelle Montage (teilvormontierte Stiitzensatze)

Mit PvMax3 entscheiden Sie sich fiir ein universelles
Baukastensystem. PvMax3 ist ein solider Partner unseres
Freiflichensystems FS Gen6. Gerade im Gelande wird man
immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert, dass
eine Rammfundamentierung aufgrund der Bodenbe-
schaffenheit (z.B. zu weicher oder felsiger Boden, Depo-
nieflachen) nicht moglich ist. Genau fiir diese Falle wurde
PvMax3 entwickelt.

Weil die Unterkonstruktion auf vorgefertigten Betonfun-
damenten montiert ist, lassen sich wertvolle Montage-
zeit und somit Kosten sparen. Optimal auch bei kleinen
PV-Anlagen, wenn z.B. die Kosten fiir Proberammung oder -
Bodengutachten eingespart werden miissen.

Weniger ist mehr

Die Reduzierung der Schraubverbindungen auf ein
erforderliches Minimum, wie auch die teilvormontier-
ten Stiitzensatze von PvMax3, fiihren zu einer schnellen
und einfachen Montage vor Ort. Die Stitzen werden mit
speziellen Profilfien am Betonfundement verschraubt.
Fiir die Auswahl der richtigen Betondiibel gibt es von uns
entsprechende statische Vorgaben.

Darauf sollten Sie achten!

Auf Deponieflachen sind maximal zulassige Bodenpres-
sungen vorgeschrieben. Bitte berlicksichtigen Sie diese bei
einer Anfrage! Wie auch bei System FS Gen6 bestehen bei
PvMax3 verschiedene Moglichkeiten der Modulauswahl
und -befestigung. Die Anordnung der Module erfolgt
projektspezifisch. Je nach Bedarf konnen diese vertikal,
horizontal oder mit der von uns neu entwickelten
Kombiklemmung montiert werden.

*Garantiebedingungen einzusehen unter www.schletter.de/AGB
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(CSecuerren

Alles aus einer Hand

Alle Bauteile werden von uns selbst in unserem Werk
gefertigt. Dadurch vermeiden wir Engpésse und kéinnen
Ihnen hochwertige Produktqualitat bieten. Wir liefern
Baukastensysteme fiir jede Griindungsart, jeden Unter-

grund und jede Montageform.

Technische Daten

Material

Konstruktion

Modulklemmung

Zubehir’
Logistik

Statische Berechnungen

Fundament

Modultragprofile: Aluminium, Sonderprofile der 5-Serie
Binder: Aluminium, Sonderprofile der BF-5erie

Stlitzen: Aluminium, RHP-Profile

Schrauben, Muttern: A2-70, A4-80

Teilvormontierte Stitzenkontruktion zur schnellen und einfachen Montage
Grofe Spannweiten, dadurch potentiell weniger Stitzen und Fundamente

Gerahmte und ungerahmte Module

Kombinierte Modulklemmung maglich

mit Standardklemmen oder Rapid 2+ Klemmen
Erdungsklemmen

Befestigungssystem fiir grofflichige Laminatmodule (OptiBond)

Kabelkanale, Kabelfilhrungen
Blitzschutzsystem (System FS Protect)

Maximaler Vorfertigungsgrad
Optimale Verbringung auf der Baustelle

Nach aktuell giiltigen landerspezifischen Normen (in Deutschland EN 1991, EC1)
Systemstatik mit Angaben zur Fundamentdimensionierung, sowie einer
Diibelempfehlung in Abhingigkeit von der zu beriicksichtigenden Wind- und
Schneelast

Beton (Angaben zur Bewehrung und Dimensionierung aus der Systemstatik)

"Modulklermmen und Zubehér finden Sie in unserer aktuellen Komponenteniibersicht. Diese kinnen Sie auch cnline im Downloadbereich abrufen unter hitpyfwww.schletter.de
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AluGrid100+
A véltoztathat kelet-nyugati tajolast rendszer

Az AluGrid 100+ egyesiti magaban az AluGrid 100 és az AluGrid+ tulajdonsgait

A lapos tetds rendszerrel szallitott modulalatét-profilok lehetdve teszik

a napelemmodulok régzitési pontjainak beljebb tolasat, akar 25%-kal,

Ezdltal a modulok pontosan a modulgyarto elddrasal szerint rogzithetok,

fgy abban az esetben Is, ha kivitelik szerint nem lehet oket a sarkalknal rogzi-
teni, A panelek dolésszoge az alapviltozathoz képest csak nagyon kis mérték

ben, mintegy 1°-kal csokken. A pontos kiemebés| s20g az AluGrid-kalkulatorral
szamithato ki

Ezenkivil az AluGrid100 valtozathoz hasonkdan a modulok itt Is kelet-nyugati
irdnyba vannak tajolva, igy nincs szilkség drnyékolisi tivolsigokra. ami az adott
tetofelldet jobb kihaszndlhatésagahoz vezet. A rendszer nem tartalmaz Windsafe
széltereld lemezeket, A modulok alul és feldl is AluGrid rugds modulrogzitdk

kel csatlakoznak a modultard-keresztsinekhez. Az AluGrid rogzitokapcsokkal
fethelyezett ballaszttartok lehetové teszik a rendszer mindenkori igényeknek
megfeleld lesulyozasst, és egyittal az az slapsinek kozti sorirdnyd osszekatést is
biztositjak.
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AluGrid+
Modulrogzités a hosszabbik oldalon

A kovetkezetesen takarékos anyagfelhasznalasnak koszonhetéen az AluGrid
rendszerek kulonlegesen gazdasagosak. Az alapkivitelben a modulok a réwid ol-
daluknal keriilnek rogzitésre, ha ehhez megfeleld engedéliyel rendelkeznek. Az
AluGrid rendszerrdl azonban akkor sem kell lemondani, ha erre nincs lehetdség,
llyenkor jut szerephez az AluGrid-+, Itt a modulok rogzitése a csomag részét ké-
pezd modultard-keresztsinekkel torténik, amelyek specidlis régzitdkapcsokkal
lteszkednek az az alapsinekre.

A modultaré-keresztsinek hossza elegendd ahhoz. hogy a modulrogzitdk akar
25%-%al is beljebb tolva kerlilhessenek elhelyezésre - a modulok adatlapjin
talalhato gyartol adatok szerint. A panelek a Windsafe széltereld lemeznél is
pontosan az eldirdsok szerint rogzithetok. Az alsd sin szerkezeti magassiga miatt
llyen esetekben a modul dalésszoge enyhén, mintegy 1°-kal csokken az alapval
tozathoz képest. A pontos kiemelési sz6g az AluGrid-kalkulatorral szamithatd ki,

Az AluGrid+ a rogzitésre vonatkozdan dltalanos engedéllyel nem rendelkezd
modulok esetében is optimalis drszintet biztosit, amely csak kismértékben
haladja meg az alapkivited arat.
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11.7. Megbizé levél (Meghatalmazas)

~liszaviZ

ViZEROMU KFT.

Igénylési szam: 130 /33 ~ ].’ 20]7

MEGBIZOLEVEL

Alulirott Otvés Pal (aki sziiletett Gyulan, 1947.06.19-én, anyja neve Marik Magdolna,
személyi azonositd igazolvany szama: 244332JA, allandé lakhelye: 4450 Tiszalok,
Széchenyi utca 2.), mint a Tiszaviz Vizeromi Kft. {igyvezetd igazgatdja
meghatalmazom Szurmai Zoltant (aki sziiletett Debrecenben, 1947.06.15-¢n, anyja
neve: Kovéacs llona, személyi azonositdé igazolvany szama: 494862KA, dllando
lakhelye: 8200 Veszprém, Paal Laszlo utca 17.), hogy a Tiszaloki Vizeromil teriiletén,
Tiszalok, kiilteriilet 0526/8 ¢és 0526/5 helyrajzi szamokon Iétesitenddé 260kW
csatlakozdsi teljesitményli naperdmi engedélyezési és kiviteli tervdokumentacidjanak
készitése soran, a Megbizdval vagy annak meghatalmazottjaval egyiitt a miszaki
egyeztetéseket lebonyolitsa, a szakhatosagokkal a sziikséges mértékben fenntartsa a

kapesolatot, valamint az engedélyezési eljarasok bonyolitasaban kozremiikadjon.

Megbizott kételes az egyeztetéseket megelézien legaldbb 24 oraval Megbiz6t irdsban

értesiteni €s az egyeztetés targyarol a sziikkséges mértékben tajékoztatni.

A meghatalmazds nem terjed ki a beruhdzds finanszirozdsival kapcsolatos

egyeztetésekre, illetve az ezzel kapcsolatos megallapodasokra.

-

TISZAVIZ VIZEROMU KFT.

Ot\,os;\

ligyvezetd igazgato

Tiszalok, 2017. jalius 18.

s vt Tisza\"iz Vizeromi Kft. tel: 42/278-233 fax: 42/278-433
180 14001:2004 4450 Tiszaltk. Vizerémii titkarsag(@tiszavizvizeromu.hu
;—:..';; Cg.15-09-065269 Nyiregyhazi Torvényszék Cégbirosaga
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11.8. Tulajdoni lap masolat

Nyiregyhézi Jarési Hivatal

. 1/3
4401 Nyiregyhéza Bathori u, 13. Oldal:
Hiteles tulajdoni lap- Teljes mdsolat 96- /x/z,at 3-
Megrendelés szam:30005/90313/2017
2017.06.28
Szektor : 33
TISZALOK
Kiilteriilet 0526/8 helyrajzi szdm
LRESZ
1 ingatl datai:
. :;réZZ?eta:dZtZkal teriilet kat.t.jov. alosztaly ada?ok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£111. ter. kat.jdv

ha m2 k.fill

. Kivett ipartelep 0 2.5512 0.00

2. bejegyzd hatérozat: 67188/1996.11.15 o
Terheli a TISZALOK Kiélteriilet 0526/7 HRSZ-t illetd GAzvezeték szolgalmi jog

3. bejegyzd hatérozat: 67188/1996.11.15
Szolgalmi joggal terhelt terillet nagysa ga 250 m2.

4., bejegyzd hatarozat: 35611/2000.1999.09.08
Terheli a TISZALOK Kultertilet 0526/7 HRSZ-t illetd Utszolgalmi jog

w

. bejegyzd hatérozat: 35611/2000.1999.09.08
Illeti a TISZALOK Kilteriilet 0526/7 HRSZ-t terheld (tszolgalmi jog

ILRESZ
#tulajdoni hanyad: 1/1 térld hat&rozat: 56565/1997/1996.08.12
bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 32192/1993/1992.12.15

t&rld hatdrozat: 56565/1997/1996.08.12
jogcim: apport
jogdllés: tulajdonos
név: TISZAI EROMO RT
cim: 3580 TISZAOJVAROS -
t¥rzsszém: 11060084

4. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 56565/1997/1996.08.12
jogecim: appert
jog&llas: tulajdenos
név: TISzaviz VIZEROMO KFT.
cim: TISZALOK Vizerdmi Pf.: 12
tdrzsszam: 10923452

MRESZ
6. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 84765/3/2003.12.18
Vezetékijog
"22 KV-os fdldkdbelre vonatkozdan 102 m2 nagységi teriiletre.
jogosult:
név: E.ON TISZANTOLI ARAMHALOZATI ZRT. térzsszam: 10750036
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

Folytatis a kivetkezd lapon
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Nyiregyhéz Jarasi Hivatal
4401 Ny iregyhaza Bathori u. 13.

Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szim:30005/90313/2017

2017.06.28
TISZALOK Sacktor
Kiilteriilet 0526/8 helyrajzi szém
Folytatis az eldzd laprél
M RESZ
7. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 53761/2005.05.10
Vezetékjog
Tiszaldk-Nyiregyhdza 120 KV-os tévvezetékre vonatkozbéan 2056 m2 nagysdgu teriiletre.
jogosult:
név: E.ON TISZANTOLI ARAMHALOZATI ZRT. térzsszém: 10750036
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

8. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 56875/2005.05.26
Vezetékjog
Tiszapalkonya-Tiszaldk 120 Kv-os tévvezetékre vonatkozdan 2059 m2 nagysagu teriiletre.
jogosult:
név: E.ON TISZANTOLI ARAMHALOZATI ZRT. térzsszam: 10750036
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

9. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 97983/2005.12.15

Vezetékjog
120 Kv-os tavvezekre vonatkozéan 1895 m2 nagysagl terdletre.
jogosult:
név: E.ON TISZANTOLI ARAMHALOZATI ZRT. torzsszém: 10750036
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

10. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 72105/2007.09.17

Vezetékjog
0110 m2 teriiletre, 22 kV-os légvezeték nyomvonala és biztonsagi ovezete.
jogosult:

név: E.ON TISZANTOLI ARAMHALOZATI ZRT. toérzsszam: 10750036

cim : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

11. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: €5306/2009.10.08
Vezetékijcg

vezetékjog bejegyzés 120 kV-os k&zcéllé légvezetékre: 2088 m2 teriiletnagysdgra vonatkozik.
Hiv.sz.: VE-3030(5358)/09.

jogosult:
név: E.ON TISZANTOLI ARAMHALOZATI ZRT. tdrzsszam: 10750036
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

¥ bejegyzd hatérozat, érkezési ids: 73989/2009.12.19
t5rld hatérozat: 34425/2010.2009.12.19.
Vezetékjog bejegyzésének elutasitésa
jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT
cim : 1132 BUDAPEST Kresz Géza utca 3-5

*%7 bejegyz® hatdrozat, érkezési idd: 74585/2009.12.28

térld hatérozat: 34417/2010.2009.12.28.
Vezetékjog bejegyzésének elutasitdsa

jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT
cim :+ 1132 BUDAPEST Kresz Géza utca 3-5

Folytatis a kiivetkezd lapon
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W Hiteles tulajdoni lap- Teljes mésolat

Megrendelés szm:30005/90313/2017

2017.06.28
TISZALOK Szektor: 33
Kiilteriilet 0526/8 helyrajzi szam
Folytatis az eldzd laprél
NLRESZ
14. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 34425/2010.2009.12.19.
Vezetékjog
1634 m2-re.
jogosult:
név: EMASZ HALOZATI XORLATOLT FELELOSEGD TARSASAG térzsszém: 13804495
cim : 3525 MISKOLC Dbézsa Gydrgy utca 13

15, bejegyzd hatdrozat, érkezési idé: 34417/2010.2009.12.28.

Vezetékjog

2136 m2-re.

jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KORLATOLT FELELOSEGD TARSASAG torzsszam: 13804495
cim : 3525 MISKOLC Dézsa Gydrgy utca 13

16. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 69301/4/2012.10.18
Vezetékjog
2240m2 teriiletre Tiszaldk-Tiszaldk Csatold I-II. 120kV-os tévvezetékre, LE-4024(6885)/12.
jogosult:
név: MAVIR ZRT. t&rzssz&m: 12550753
cim ¢ 1031 BUDAPEST Aniké utca 4.

17. bejegyzd hatadrozat, érkezési idd: 34399/4/2014.01.23
Vezetékjog
54 m2 terlletre 22 kV-os k&zcéld foldkébelre (LE-5759(7375)/13).
jogosult:
név: E.ON TISZANTULI ARAMHALOZATI 2ZRT.
cim : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

A hiteles tulajdonilap-masclat tartalma a kiadadst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartdsban szerepld adatokkal. A szemle mdsolat a fenndllé bejegyzéseket,
a teljes mAsolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

Lﬁfm.%mzs

é;zﬁhita
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11.9. Tervezdi nyilatkozat

TLK-01/17

TERVEZOI ES TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Tiszalok, kulteruilet 0526/5-8 hrsz, ,, Tiszaviz Vizeromu Kft.” 260 kVA-es
napelemes kiserémii
[.-1V. PV egység
Kiviteli tervéhez

Alulirottak, mint a targyi Iétesitmény tervez6i kijelentjliik, hogy a tervdokumentacio az érvényben
lévd jogszabalyoknak, orszagos és szakagi szabvanyoknak, rendeleteknek és az érvényben
lévé milszaki iranyelveknek megfelelnek, a tervdokumentaciot a Megbizoval egyeztettuk.

Kijelentjuk, hogy a tervezett miszaki megoldas biztositja az élet, az egészség, és a kulturalis
Orokség védelmét.

Kijelentjuk, hogy a Magyar Mérnoki Kamara Névjegyzékében szerepld, az adott feladat
ellatasahoz sziukséges tervezdbi jogosultsaggal rendelkezunk.

A tervezés soran figyelembe vett szabvanyok, rendeletek, eléirasok és utasitasok:

54/2014. (XII. 5.) BM rend. a t(iz elleni védekezésrél (OTSZ), és melléklete a
Thzvédelmi Mlszaki Iranyelv (TvMI)
a 2006. évi CXXIX. sz. torvénnyel modositott
1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol
MSZ 447:2009 Kdzcélu kisfesziltségl halézatra kapcsolas
MSZ 1610 szabvanysorozat Létesitési és biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal és
nagyobb fesziltségl villamos halézatokhoz
MSZ 1585:2016 Uzemi szabalyzat
MSZ 2364 / MSZ HD 60364 (2007 — 2015) szabvanysorozat
Epiletek vilamos berendezéseinek létesitése
MSZ 172-2:1994 Erintésvédelmi szabalyzat
MSZ EN 62305:2012 szabvanysorozat Villamvédelem
MSZ 7487:1980 szabvanysorozat Kozma- és egyeb vezetékek elrendezése
kozteruleten
MSZ 13207:2000 Erésaramu és jelz8kabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhet6sége
MSZ EN 50110:2010 Villamos berendezések Uzemeltetése
MSZ 15688:2009 Villamosenergia-fejlesztd, -atalakito, és -elosztd
berendezések tlizvédelme
MSZ 15988:2000 1 — 35 kV-os feszlltségl vezetékek és gyljtésinek védelmi és
automatika rendszere
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Szurmai Mérnoki Iroda Kft. Veszprém, Paal L. u. 17. 8200 T/F: 88/429-438 Szurmai Zoltan okl.villamosmérndk
Tervez6: V 19-0065/2022 (vezeté tervezd); EN-VI, EN-ME 19-0065/2022; HI-korl. 19-0065/2022
TE, TH 19-0065/2022 (vezet6 tervezd), VN-33/2012/19 (villamvédelmi szaktervezd)
Mobil: 20/9380-199 Miiszaki szakért: SZES7 19-0065/2022, Mb7-SZ, Mb21-SZ 19-0065/2022
E-mail: szurmai.zoltan@chello.hu; szurmaikft@fixtelelekom.hu Iroda: Veszprém, Papai Gt 41. 8200, 88/329-119

MSZ 15989:2000 1 — 35 kV-os feszlltségll halézatok transzformatorainak és
csillagponti berendezéseinek relévédelmi és automatikai rendszere

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm biztonsagi dvezetérdl

4/2002. (Il. 20.) EGUM-SzCsM egyuttes rendelet

EON Kiserémuvek létesitése miszaki el6irasai

VILLMUSZ el6irasok

Veszprém, 2018. aprilis 10.

Csanyi Zoltan Szurmai Zoltan
villamosmérnok, tervez6 okl. villamosmérnok, vezet6 tervezd
EN-ME 19-0952/2019 villamvédelmi szaktervezd
V 19-0952/2021 V 19-0065/2022, EN-VI, EN-ME 19-0065/2022,
VN-69/2017/01 VN-33/2012/19, HIl-korl. 19-0065/2022
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